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Номер клиента

Пожалуйста, запишите ваш номер 
клиента. Для быстрой обработки вашего 
заказа нам нужен ваш номер клиента.

„Нет ничего более 
постоянного, чем 
временное“

 (Гераклит Эфесский)
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Уважаемые клиенты 

Качество и инновация являются основами философии нашей фирмы, которой мы 
руководствуемся уже 130 лет. 

Следуя только самым современным методам разработки и изготовления продукции, 
мы часто устанавливаем новые стандарты в развитии зуботехнических материалов.

Благодаря большому опыту наших сотрудников, постоянных инвестиций в улучшение 
нашей фирмы в Германии, а также благодаря высоким требованиям к качеству 
используемых исходных материалов и готовой продукции, мы с уверенностью можем 
удовлетворить высшие требования наших клиентов и пациентов в различных странах 
мира. 

В наше время традиционная зубная техника переживает беспрецедентные перемены 
из-за развития новых технологий и материалов. 

Именно поэтому мы решили посвятить еще больше усилий разработке керамических 
масс. Наша продукция ceraMotion® - убедительное доказательство нашего прогресса в 
области керамики, от облицовочных керамических масс до системы цельной керамики.

В ассортимент наших сплавов remanium®  тоже были внесены изменения. Наравне с 
традиционными сплавами для литья, теперь мы предлагаем диск-фрезерные 
заготовки и порошок для селективного лазерного спекания, гарантируя при этом 
высшее Dentaurum- качество.

Мы поставили для себя цель - идти вровень с развитием цифровой технологии, 
принимать необходимые перемены и всегда оставаться открытыми для новых идей. 
Потому что постоянны лишь перемены, а то что открыто для перемен остается надолго.

С наилучшими пожеланиями из Испрингена 

 

Марк Стефан Паче

Управляющий делами

группы компаний Dentaurum

Аксель Винкельштройтер

Управляющий делами

группы компаний Dentaurum
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Dentaurum
Германия I Бенилюкс I Испания I Франция I Италия I Швейцария I Австралия I  
Канада I США и более 130 других стран.

Стоматологические технологии, которые 
устанавливают новые стандарты. 
Группа-Dentaurum разрабатывает, производит и продает 
материалы и оборудование для стоматологов и зубных техников 
во всем мире. 

Семейное предприятие Dentaurum, главный офис которого 
находится в Испрингене (недалеко от Пфортцхайма) в Германии, 
уже более 130 лет работает в зуботехнической сфере.

Благодаря чрезвычайно широкому ассортименту 
стоматологической продукции и предлагаемым услугам,  
Dentaurum заслужил отличную интернациональную репутацию в 
сфере зубной техники, керамики, ортодонтии и имплантологии. 
Продукция Dentaurum представлена в более чем 130 странах, 
посредством дочерних компаний в 8 странах и дистрибьюторов 
по всему миру.
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С тех пор и до сегодня.

1886

Арнольд Бибер, родом из Хоргена на Цюрихском озере, создает 
в Пфортцхайме лабораторию для изготовления вкладочных 
материалов и сплавов для зубной техники.

1923

Механическое производство и хемическая продукция в 
Пфортцхайме действует под именем Dentaurum.

1968 

Переезд продукции, исследования и управления в новое 
заведение в Испрингене.

1977

Начало продукции поковочных масс.

1886
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1996

Торжественное открытие центра дентальной коммуникации в 
Испрингене.

2011

Dentaurum празднует свой 125-летний юбилей фирмы как самое 
старшее независимое предприятие по производству дентальной 
продукции в мире.

1996
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В находящихся в Германии и Франции собственных заведениях 
для развития и исследования выигранные годами опыт и знание 
обосновывают большую соответствующую и профессиональную 
компетентность предприятия. Наши высоко квалифицированные 
сотрудники, работая в интердисциплинарных коллективах,  
всегда найдут нужный ответ на любой вызов будущего. 
Паралельно к этому также помогают достичь новых 
инновативных достижений долголетние кооперации с 
экспертами университетов и клиник.

Результатом этих усилий и показательным преимуществом 
фирмы -Dentaurum является обширный спектр товара. Ни одно 
другое предприятие по производству дентальной продукции не 
распоряжается подобно широкой программой ассортимента с 
более чем 8.500 продуктов.

Собственное изготовление на 
высшем уровне технологии.
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Dentaurum 360
Изведать - Обнаружить - погрузиться

Обнаружить вещи и не быть при этом на месте происшедствия. 
Это теперь стало возможным при виртуальном обходе главной 
точки нахождения фирмы Dentaurum. 360 градусов камеры и 
инновативная технология виртуальная реальность (VR) позволят 
вам изведать и погрузиться в мир Dentaurum.

Главная квартира Dentaurum-группы - центр новейшей и 
прецизионной техники - находится в Испрингене в близи 
Пфорцхайма на границе Шварцвальда. Сделайте 360 градусный 
обход и обнаружте Dentaurum с совершенно новой перспективы. 
Следуйте просто стрелкам направления, вращайтесь вокруг 
собственной оси и приближайте увеличивая секторы, чтобы 
ешё точнее разведать их. Или же откройте для себя наше 
предприятие с помощью VR-очков: благодаря функции 
виртуальная реальность во время 360 градусного обхода мы 
помогаем вам приблизиться главному месту нахождения  
Dentaurum-группы настолько, что вы как будто лично погостили 
здесь. Так отправьтесь же в 360 градусный тур!

www.dentaurum.com/360
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Облицовочная и пресс керамика

ceraMotion® Me – Металлокерамика Стр. 22

ceraMotion® P+PMe – Пресс керамика Стр. 48

ceraMotion® One Touch Глазурь-пасты Стр. 50

ceraMotion® Zr – Безметалловая керамика Стр. 54

ceraMotion® PZr – Керамика для техники 
напрессовки

Стр. 74

ceraMotion® Ti – Титановая керамика Стр. 76

ceraMotion® Lf – Низкотемпературная керамика Стр. 94

ceraMotion® – Принадлежности для керамики Стр. 106
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Полная система для работы с керамикой
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Система для керамики ceraMotion®

P

PZr

Zr

Lf

Me

Ti

PMe
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Облицовочная керамика для металлических каркасов (КТР 13,9 –15,1)

Пресс керамика для цельнокерамических вкладок,частичных коронок, 

виниров и коронок

Керамика для техники напрессовки на металлические каркасы

 (КТР 13,9 –15,1)

Облицовочная керамика для каркасов из диоксида циркония и 
дисиликата лития

Керамика для техники напрессовки на циркониевые каркасы

Облицовочная керамика для титана и титановых сплавов

Низкотемпературная облицовочная керамика для сплавов с высоким КТР

Концепт ceraMotion®- это прогреcc, достигнутый 
благодаря объединению логической системы с 
эмоциями. Полученная таким образом продукция  
разрабатывается и изготавливается в собственных 
лабораториях. Результат говорит сам за себя - 
точно согласованная система облицовочной и 
пресс керамики.
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ceraMotion® One Touch. 
ceraMotion® One Touch - это специально разработанные 2D- и 
3D глазурь-пасты для завершающей эстетической обработки и 
индивидуализации цельнокерамических монолитных 
реставраций из лития-дисиликата и диоксида циркония

		  Простая и быстрая работа благодаря керамическим пастам, 
сразу готовым к использованию.

		Специально подобранный набор для простого и быстрого 
завершения эстетических и анатомических реставраций.

		Максимальный уровень эстетики за счет подобранных по 
цвету паст с эффектом 3D.

Все пасты ceraMotion® One Touch прозрачны и сохраняют 
светодинамический эффект каркаса. Таким образом 
анатомической реставрации придается естественная 
флуоресценция.

Особенная продукция серии ceraMotion®.
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ceraMotion® Value Concept. 
Светлость зуба играет решающую роль наравне с формой и 
цветом. Благодаря осознанной реализации данной задачи 
коронка становится зубом.

ceraMotion® Chroma Concept. 
Специальные дентин массы способствуют расширению 
цветового спектра и дополняет все красные, желтые и белые 
цветовые нюансы.

ceraMotion® Touch Up.
Специальные керамические массы Touch Up дополняют базовый 
набор главной линии системы ceraMotion®. Пониженная 
температура обжига открывает новые горизонты в 
использовании керамических масс. 
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– Металлокерамика

Облицовочная и пресс керамика

Набор керамических масс 8 цветов 
(пастообразный опакер)
Набор для облицовки сплавов со стандартным КТР от 13,9 до 15,1 · 

10-6 K-1  при  25–500 °C. 

Включает  8 самых важных цветов A–D, пастообразный опакер, 

базовый дентин, дентин, массы режущего края и эффект-массы

Массы совместимы с пресс керамикой ceraMotion® PMe.

REF 252-800-10 1 набор

Состав:
Наименование REF Количество  Наименование REF Количество
Пастообразный опакер PO A1 252-501-03 3 г  Дентин D B3 252-048-20 20 г
Пастообразный опакер PO A2 252-502-03 3 г  Дентин D C3 252-052-20 20 г
Пастообразный опакер PO A3 252-503-03 3 г  Дентин D D3 252-055-20 20 г
Пастообразный опакер PO A3,5 252-504-03 3 г  Масса режущего края Incisal I 1 252-060-20 20 г
Пастообразный опакер PO B2 252-507-03 3 г  Масса режущего края Incisal I 2 252-061-20 20 г

Пастообразный опакер PO B3 252-508-03 3 г  
Опаловая масса режущего края Incisal 
Opal IO 1 252-065-20 20 г

Пастообразный опакер PO C3 252-512-03 3 г  
Опаловая масса режущего края Incisal 
Opal IO 2 252-066-20 20 г

Пастообразный опакер PO D3 252-515-03 3 г  
Транспа-масса режущего края Incisal 
Transpa IT 1 252-070-20 20 г

Базовый дентин BD A1 252-021-20 20 г  
Транспа-масса режущего края Incisal 
Transpa IT 2 252-071-20 20 г

Базовый дентин BD A2 252-022-20 20 г  Транспа-масса T transpa 252-075-20 20 г

Базовый дентин BD A3 252-023-20 20 г  
Эффект-масса  дентин оранжевая 
Chroma DM C 252-114-20 20 г

Базовый дентин BD A3,5 252-024-20 20 г  Эффект-масса  дентин желтая Fluo DM F 252-116-20 20 г

Базовый дентин BD B2 252-027-20 20 г  
Эффект-масса режущего края опал мед 
IM opal honey 252-121-20 20 г

Базовый дентин BD B3 252-028-20 20 г  
Эффект-масса режущего края опал 
белый IM opal white 252-122-20 20 г

Базовый дентин BD C3 252-032-20 20 г  
Эффект-масса режущего края  опал 
синий IM opal blue 252-123-20 20 г

Базовый дентин BD D3 252-035-20 20 г  Глазурь Glaze GL transpa 252-270-02 2 г

Дентин D A1 252-041-20 20 г  
Корректировочная масса Correction C 
transpa 252-095-03 3 г

Дентин D A2 252-042-20 20 г  Моделировочная жидкость Me Standard 254-001-10 100 мл

Дентин D A3 252-043-20 20 г  
Жидкость для пастообразного опакера 
Paste Liquid 254-006-02 20 мл

Дентин D A3,5 252-044-20 20 г  Жидкость для красителей Stains Liquid 254-010-02 20 мл

Дентин D B2 252-047-20 20 г  
Расцветка-диск  для масс режущего 
края 254-100-00 1 штука
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 Металлокерамика –

 Облицовочная и пресс керамика

Набор керамических масс 3 цветов 
(пастообразный опакер)
Набор для облицовки сплавов со стандартным КТР от 13,9 до 

15,1 · 10-6 K-1  при  25–500 °C. 

Включает  3 самых важных цвета A–B, пастообразный опакер, 

базовый дентин, дентин, массы режущего края и эффект-массы

Массы совместимы с пресс керамикой ceraMotion® PMe

REF 252-900-15 1 набор

Состав:
Наименование REF Количество  Наименование REF Количество

Базовый дентин BD A2 252-022-20 20 г  
Транспа-масса режущего края Incisal 
Transpa IT 2 252-071-20 20 г

Базовый дентин BD A3 252-023-20 20 г  Транспа-масса Transpa T 252-075-20 20 г
Базовый дентин BD B2 252-027-20 20 г  Глазурь Glaze GL transpa 252-270-02 2 г
Дентин D A2 252-042-20 20 г  Пастообразный опакер PO A2 252-502-03 3 г
Дентин D A3 252-043-20 20 г  Пастообразный опакер PO A3 252-503-03 3 г
Дентин D B2 252-047-20 20 г  Пастообразный опакер PO B2 252-507-03 3 г
Масса режущего края Incisal I 1 252-060-20 20 г  Моделировочная жидкость Me Standard 254-001-02 20 мл

Масса режущего края Incisal I 2 252-061-20 20 г  
Жидкость для пастообразных масс Paste 
Liquid 254-006-02 20 мл

Транспа-масса режущего края Incisal 
Transpa IT 1 252-070-20 20 г  Жидкость для красителей Stains Liquid 254-010-02 20 мл
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– Металлокерамика

Облицовочная и пресс керамика

Набор керамических масс 8 цветов 
(порошковый опакер)
Набор для облицовки сплавов со стандартным КТР от 13,9 до 

15,1 · 10-6 K-1  при  25–500 °C. 

Включает  8 самых важых цветов A–D, порошковый опакер, 

базовый дентин, дентин, массы режущего края и эффект-массы

Массы совместимы с пресс керамикой ceraMotion® PMe

REF 252-800-15 1 набор

Состав:

Наименование REF Количество  Наименование REF Количество
Опакер PO A1 252-001-20 20 г  Дентин D B3 252-048-20 20 г
Опакер PO A2 252-002-20 20 г  Дентин D C3 252-052-20 20 г
Опакер PO A3 252-003-20 20 г  Дентин D D3 252-055-20 20 г
Опакер PO A3,5 252-004-20 20 г  Масса режущего края Incisal I 1 252-060-20 20 г
Опакер PO B2 252-007-20 20 г  Масса режущего края Incisal I 2 252-061-20 20 г
Опакер PO B3 252-008-20 20 г  Масса режущего края Incisal Opal IO 1 252-065-20 20 г

Опакер PO C3 252-012-20 20 г  
Опаловая масса режущего края Incisal 
Opal IO 2 252-066-20 20 г

Опакер PO D3 252-015-20 20 г  
Транспа-масса режущего края Incisal 
Transpa IT 1 252-070-20 20 г

Базовый дентин BD A1 252-021-20 20 г  
Транспа-масса режущего края Incisal 
Transpa IT 2 252-071-20 20 г

Базовый дентин BD A2 252-022-20 20 г  Транспа-масса T transpa 252-075-20 20 г

Базовый дентин BD A3 252-023-20 20 г  
Эффект-масса  дентин оранжевая 
Chroma DM C 252-114-20 20 г

Базовый дентин BD A3,5 252-024-20 20 г  Эффект-масса  дентин желтая Fluo DM F 252-116-20 20 г

Базовый дентин BD B2 252-027-20 20 г  
Эффект-масса режущего края опал мед 
IM opal honey 252-121-20 20 г

Базовый дентин BD B3 252-028-20 20 г  
Эффект-масса режущего края опал 
белый IM opal white 252-122-20 20 г

Базовый дентин BD C3 252-032-20 20 г  
Эффект-масса режущего края  опал 
синий IM opal blue 252-123-20 20 г

Базовый дентин BD D3 252-035-20 20 г  Глазурь Glaze GL transpa 252-270-02 2 г

Дентин D A1 252-041-20 20 г  
Корректировочная масса Correction C 
transpa 252-095-03 3 г

Дентин D A2 252-042-20 20 г  Моделировочная жидкость Me Standard 254-001-10 100 мл

Дентин D A3 252-043-20 20 г  
Жидкость для порошкового опакера 
Powder BOL Liquid 254-008-10 100 мл

Дентин D A3,5 252-044-20 20 г  Жидкость для красителей Stains Liquid 254-010-02 20 мл

Дентин D B2 252-047-20 20 г  
Расцветка-диск  для масс режущего 
края 254-100-00 1 штука
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Металлокерамика –

Облицовочная и пресс керамика

Набор Value Concept 
Набор для облицовки сплавов со стандартным КТР от 13,9 

до 15,1 · 10-6 K-1  при  25–500 °C. 

Включает 13 новых  эффект-масс  для режущего края, 

дентина и пришеечного края.

Совместимы с керамикой ceraMotion®Me без ограничений.

•  управление оттенками яркости без изменения цвета

• специальная масса режущего края для стабильного цвета, 

даже при ограниченном пространстве. 

REF 252-800-60 1 набор

Состав
Наименование REF Количество  Наименование REF Количество

Масса режущего края Incisal Value IV 1 252-280-20 20 г  
Опаловая  эффект-масса режущего 
края фиолетовая IM V opal violet 252-286-20 20 г

Масса режущего края  Incisal Value IV 2 252-281-20 20 г  
Опаловая  эффект-масса  режущего 
края серая IM opal grey 252-125-20 20 г

Масса режущего края Incisal Value IV 3 252-282-20 20 г  Транспа-масса TV transpa 252-291-20 20 г

Опаловая эффект-масса дентин яркая 252-287-20 20 г  
Транспа эффект -масса оранжевая TM V 
orange 252-288-20 20 г

Опаловая эффект-масса режущего края 
яркая 252-284-20 20 г  

Транспа эффект -масса лимон TM V 
lemon 252-289-20 20 г

Опаловая эффект-масса режущего края 
IM V opal pure 252-283-20 20 г  

Транспа эффект -масса лосось TM V 
salmon 252-290-20 20 г

Опаловая эффект-масса режущего края 
розовая IM V opal pink 252-285-20 20 г  Расцветка-диск Value Concept 254-106-00 1 штука
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– Металлокерамика

Облицовочная и пресс керамика

Набор Chroma Concept
Набор для расширения цветового пространства стандартных 

и ультрасветлых (bleach) керамических масс. 

Воспроизведение любого оттенка, в том числе расцветок 

других производителей (например Vita 3D-Master®* или 

Ivoclar-Chromascop®**).

Содержит 17 керамических масс: пастообразные опакеры, 

дентин и ультрасветлые массы.

REF 252-800-45 1 набор

Состав:
Наименование REF Количество  Наименование REF Количество
Пастообразный опакер, ультрасветлый 
Chroma Concept CC PO 1, bleach 252-541-03 3 г  Дентин Chroma Concept CC D 6 252-236-20 20 г

Пастообразный опакер Chroma Concept 
CC PO 2 252-542-03 3 г  Дентин Сhroma Concept CC D 7 252-237-20 20 г

Пастообразный опакер Chroma Concept 
CC PO 3 252-543-03 3 г  Дентин Chroma Concept CC D 8 252-238-20 20 г

Пастообразный опакер Chroma Concept 
CC PO 4 252-544-03 3 г  Дентин Chroma Concept  CC D 9 252-239-20 20 г

Дентин, ультрасветлый Chroma Concept 
Dentin CC D 1, bleach 252-231-20 20 г  Дентин Chroma Concept CC D 10 252-240-20 20 г

Дентин, ультрасветлый  Chroma Concept 
Dentin CC D 2, bleach 252-232-20 20 г  Дентин Chroma Concept  CC D 11 252-241-20 20 г

Дентин Chroma Concept CC D 3 252-233-20 20 г  Дентин Chroma Concept  CC D 12 252-242-20 20 г

Дентин Chroma Concept CC D 4 252-234-20 20 г  
Масса режущего края, ультрасветлая 
Chroma Concept CC I 1, bleach 252-245-20 20 г

Дентин Chroma Concept CC D 5 252-235-20 20 г  Расцветка-диск Chroma Concept / Bleach 254-102-00 1 штука

* Vita 3D-Master® - зарегистрированный товарный знак VITA Zahnfabrik.
** Ivoclar-Chromascop®- зарегистрированный товарный знак Ivoclar Vivadent GmbH.
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– Металлокерамика –

Облицовочная и пресс керамика

REF 252-800-50 1 наборНабор Touch Up 
Набор для облегчения работы при доработке или 

коррекции, благодаря пониженной температуре обжига.

10 керамических масс: опакер, базовый дентин, дентин и 

масса режущего края.

Состав:
Наименование REF Количество  Наименование REF Количество
Пастообразный опакер, средней 
светлости Touch Up TU PO medium 252-250-03 3 г  Дентин, темный Touch Up TU D dark 252-257-20 20 г

Базовый дентин, светлый Touch Up TU 
BD light 252-251-20 20 г  

Масса режущего края, средней 
светлости Touch Up TU I medium 252-260-20 20 г

Базовый дентин, средней светлости 
Touch Up TU BD medium 252-252-20 20 г  

Масса режущего края, опаловая Touch 
Up  TU I opal 252-261-20 20 г

Базовый дентин, темный Touch Up TU 
BD dark 252-253-20 20 г  

Транспа-масса режущего края, Touch Up 
l TU I transpa 252-262-20 20 г

Дентин, светлый Touch Up TU D light 252-255-20 20 г  Расцветка-диск  Touch Up 254-103-00 1 штука
Дентин, средней светлости Touch Up TU 
D medium 252-256-20 20 г     
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– Металлокерамика

Облицовочная и пресс керамика

Универсальный набор красителей.
Набор с 16 красителями (3 основных цвета и 13 цветов для индивидуализации) 

Для внутренних и наружных эффектов.

REF 254-800-30 1 набор

Состав:

Наименование REF Количество  Наименование REF Количество
Краситель Body Stains B ST A 254-220-02 2 г  Краситель синий Stains ST blue 254-207-02 2 г
Краситель Body Stains B ST B 254-221-02 2 г  Краситель серый Stains ST grey 254-208-02 2 г

Краситель Body Stains B ST C 254-222-02 2 г  
Краситель оливково- зеленый Stains ST 
olive green 254-209-02 2 г

Краситель белый Stains ST white 254-201-02 2 г  
Краситель оливково- желтый Stains ST 
olive yellow 254-210-02 2 г

Краситель ваниль Stains ST vanilla 254-202-02 2 г  
Краситель коричневый Stains ST medium 
brown 254-211-02 2 г

Краситель желтый Stains ST yellow 254-203-02 2 г  
Краситель красно-коричневый Stains ST 
red brown 254-212-02 2 г

Краситель оранжевый Stains ST orange 254-204-02 2 г  Краситель  черный Stains ST black 254-213-02 2 г
Краситель розовый Stains ST pink 254-205-02 2 г  Жидкость для красок 254-010-02 20 мл
Краситель пурпурный Stains ST purple 254-206-02 2 г  Расцветка-диск для красителей 254-105-00 1 штука
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Металлокерамика –

Облицовочная и пресс керамика

Пастообразный опакер PO
Пастообразный опакер

•  подходит для облицовки любых сплавов из благородных и неблагородных металлов со стандартным КТР,  а 

также для гальванического золота и техники напрессовки 

•  максимальная прочность соединения, благодаря свойству TRC (соединение с пониженным внутренним 

напряжением)

•  хорошее и плотное покрытие металлического каркаса

•  легко и удобно наносится

Жидкость:  жидкость для пастообразных масс  Paste Liquid

Цвет REF Количество  

PO A1 252-501-03 3 г  

PO A2 252-502-03 3 г  

PO A3 252-503-03 3 г  

PO A3,5 252-504-03 3 г  

PO A4 252-505-03 3 г  

PO B1 252-506-03 3 г  

PO B2 252-507-03 3 г  

PO B3 252-508-03 3 г  

PO B4 252-509-03 3 г  

PO C1 252-510-03 3 г  

PO C2 252-511-03 3 г  

PO C3 252-512-03 3 г  

PO C4 252-513-03 3 г  

PO D2 252-514-03 3 г  

PO D3 252-515-03 3 г  

PO D4 252-516-03 3 г  

 

Эффект-масса для пастообразного опакера POM
•  индивидуальные акценты для пастообразных опакеров 

Жидкость:  жидкость для пастообразных масс  Paste Liquid

Цвет REF Количество  

Цвет десны POM gingival 252-520-03 3 г  

Оранжевый POM orange 252-521-03 3 г  
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– Металлокерамика 

Облицовочная и пресс керамика

Опакер O
Порошковый опакер

•  минимальная толщина слоя

•  хорошее и плотное покрытие металлического каркаса

•  особенно рекомендуется для сплавов, содержащих серебро

Жидкость: жидкость для порошкового опакера Powder BOL Liquid

 Цвет REF (20 г) REF (40 г)

 O A1 252-001-20 252-001-40

 O A2 252-002-20 252-002-40

 O A3 252-003-20 252-003-40

 O A3,5 252-004-20 252-004-40

 O A4 252-005-20 252-005-40

 O B1 252-006-20 252-006-40

 O B2 252-007-20 252-007-40

 O B3 252-008-20 252-008-40

 O B4 252-009-20 252-009-40

 O C1 252-010-20 252-010-40

 O C2 252-011-20 252-011-40

 O C3 252-012-20 252-012-40

 O C4 252-013-20 252-013-40

 O D2 252-014-20 252-014-40

 O D3 252-015-20 252-015-40

 O D4 252-016-20 252-016-40

 

Эффект-масса для порошкового опакера OM
•  индивидуальные акценты для порошковых опакеров

Жидкость: жидкость для порошкового опакера Powder BOL Liquid

 Цвет REF Количество

 Цвет десны OM gingival 252-018-20 20 г

 Оранжевый OM orange 252-019-20 20 г
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Металлокерамика  –

Облицовочная и пресс керамика

Плечевая масса Shoulder SM
Плечевая масса

С белой плечевой массой  -„white“ можно достичь любой градации цвета от  A1 до D4  при соответствующем 

смешивании масс.  

Прозрачность нижнего края усиливается при добавлении прозрачной плечевой массы -„transparent“.

Жидкость: жидкость для плечевой массы Shoulder Liquid

Цвет REF Количество  

SM A 252-081-20 20 г  

SM B 252-082-20 20 г  

SM C 252-083-20 20 г  

SM D 252-084-20 20 г  

SM белый white 252-085-20 20 г  

SM прозрачный transpa 252-086-20 20 г  

 

Масса для десен Gingival G
•  Реконструкция десен и десневых сосочков

•  Коррекция дефектов слизистой оболочки полости рта

Жидкость : Моделировочная жидкость  Me Standard, моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

Цвет REF Количество  

G 1 252-090-20 20 г  

G 2 252-091-20 20 г  

G 3 252-092-20 20 г  

G 4 252-093-20 20 г  

 

Плечевая масса SM Масса для десен Gingival G

G 1 G 2 G 3 G 4A B C D белый транспа
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– Металлокерамика 

Облицовочная и пресс керамика

Базовый дентин BD
•  более опаковый чем обычный дентин

•  эффект диффузии

•  трехмерная глубина после завершения

•  сохранение цвета собственного зуба даже при ограниченном пространстве

•  усиленное отражение света из глубины

Жидкость : Моделировочная жидкость  Me Standard, моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

 Цвет REF (20 г) REF (40 г)

 BD A1 252-021-20 252-021-40

 BD A2 252-022-20 252-022-40

 BD A3 252-023-20 252-023-40

 BD A3,5 252-024-20 252-024-40

 BD A4 252-025-20 252-025-40

 BD B1 252-026-20 252-026-40

 BD B2 252-027-20 252-027-40

 BD B3 252-028-20 252-028-40

 BD B4 252-029-20 252-029-40

 BD C1 252-030-20 252-030-40

 BD C2 252-031-20 252-031-40

 BD C3 252-032-20 252-032-40

 BD C4 252-033-20 252-033-40

 BD D2 252-034-20 252-034-40

 BD D3 252-035-20 252-035-40

 BD D4 252-036-20 252-036-40

 

Эффект масса для базового дентина BDM
Эффект-масса повышенной опаковости

•  создает глубину цвета

•  управление уровнем яркости

•  подражание естественным эффектам дентина, апроксимальных поверхностей и мамелонов

Жидкость : Моделировочная жидкость  Me Standard, моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

 Цвет REF Количество

 BDM  лосось salmon 252-101-20 20 г

 BDM карамель caramel 252-102-20 20 г

 BDM охра ochre 252-103-20 20 г

 BDM слоновая кость ivory 252-104-20 20 г

 BDM лимон lemon 252-105-20 20 г

 BDM ваниль vanilla 252-106-20 20 г

 BDM коричневый brown 252-107-20 20 г

 

Эффект масса для базового дентина BDM

лосось карамель охра слоновая кость лимон ваниль коричневый
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Таблица цветовых комбинаций для массы режущего края

Цвет дентина
Масса 

режущего края 
(стандарт)

Масса режущего 
края (опал)

Масса режущего 
края (транспа)

A1, A2, B1 I 1 IO 1 IT 1

A3, A3,5, B2, B3, B4, C1, C2, C3, D2, D3, D4 I 2 IO 2 IT 2

A4, C4 I 3 IO 3 IT 3

Металлокерамика  –

Облицовочная и пресс керамика

Дентин D
Стандартный дентин

•  первичный цветовой эффект

•  естественная флуоресценция зуба

• Эффект призмы

Жидкость : Моделировочная жидкость  Me Standard, моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

Цвет REF (20 г) REF (40 г)  

D A1 252-041-20 252-041-40  

D A2 252-042-20 252-042-40  

D A3 252-043-20 252-043-40  

D A3,5 252-044-20 252-044-40  

D A4 252-045-20 252-045-40  

D B1 252-046-20 252-046-40  

D B2 252-047-20 252-047-40  

D B3 252-048-20 252-048-40  

D B4 252-049-20 252-049-40  

D C1 252-050-20 252-050-40  

D C2 252-051-20 252-051-40  

D C3 252-052-20 252-052-40  

D C4 252-053-20 252-053-40  

D D2 252-054-20 252-054-40  

D D3 252-055-20 252-055-40  

D D4 252-056-20 252-056-40  
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– Металлокерамика

Облицовочная и пресс керамика

Эффект-масса для дентина Chroma DM C
•  контроль насыщенности соответствующего цвета

•  повышает интенсивность цвета зуба даже при минимальной толщине слоя

Жидкость : Моделировочная жидкость  Me Standard, моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

 Цвет REF Количество

 DM C A 252-111-20 20 г

 DM C B 252-112-20 20 г

 DM C C 252-113-20 20 г

 DM C  оранжевый orange 252-114-20 20 г

 

Флуоресцентная эффект-масса для дентина Fluo DM F
Эффект-масса для дентина с повышенной флуоресценцией

• управление яркостью цвета

Жидкость : Моделировочная жидкость  Me Standard, моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

 Цвет REF Количество

 DM F кремовый cream 252-115-20 20 г

 DM F  желтый yellow 252-116-20 20 г

 DM F оранжевый orange 252-117-20 20 г

 

Флуоресцентная эффект-масса Fluo DM FЭффект-масса Chroma DM C

кремовый желтый оранжевыйA B C оранжевый
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Металлокерамика –

Облицовочная и пресс керамика

Масса режущего края Incisal I
Стандартная масса режущего края

•  применение в области режущего края

Жидкость : Моделировочная жидкость  Me Standard, моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

Цвет REF (20 г) REF (40 г)  

I 1 252-060-20 252-060-40  

I 2 252-061-20 252-061-40  

I 3 252-062-20 252-062-40  

 

Опаловая масса режущего края Incisal Opal IO
•  для послойного моделирования режущего края

• опалесценция: голубой оттенок в отраженном свете

•  оранжевый оттенок в проходящем свете

•  усиливает естественное преломление света

•   применение в области режущего края

Жидкость : Моделировочная жидкость  Me Standard, моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

Цвет REF (20 г) REF (40 г)  

IO 1 252-065-20 252-065-40  

IO 2 252-066-20 252-066-40  

IO 3 252-067-20 252-067-40  

 

Транспа-масса режущего края Incisal Transpa IT
•  повышенная прозрачность массы

•  применение в области режущего края

Жидкость : Моделировочная жидкость  Me Standard, моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

Цвет REF (20 г) REF (40 г)  

IT 1 252-070-20 252-070-40  

IT 2 252-071-20 252-071-40  

IT 3 252-072-20 252-072-40  

 

Масса режущего края I Опаловая масса IO Транспа-масса режущего края IT

I 1 I 2 I 3 IO 1 IO 2 IO 3 IT 1 IT 2 IT 3
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Транспа-масса Transpa T
• прозрачная масса

•  применение при необходимости в области режущего края

Жидкость : Моделировочная жидкость  Me Standard, моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

 Цвет REF (20 г) REF (40 г)

 транспа T transpa 252-075-20 252-075-40

 

Эффект-масса для режущего края  IM
•  усиливает естественное преломление света

•  для послойного моделирования режущего края

•  применение в области режущего края

Жидкость : Моделировочная жидкость  Me Standard, моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

 Цвет REF Количество

 IM опал мед opal honey 252-121-20 20 г

 IM опал белый  opal white 252-122-20 20 г

 IM  опал синий opal blue 252-123-20 20 г

 IM серый grey 252-124-20 20 г

 IM опал серый opal grey 252-125-20 20 г

 

Масса для режущего края Incisal Value IV
Эффект-масса с повышенной опаковостью.

•  опаковая масса для режущего края при ограниченном пространстве

Жидкость : Моделировочная жидкость

 Цвет REF Количество

 IV 1 1 252-280-20 20 г

 IV 2 2 252-281-20 20 г

 IV 3 3 252-282-20 20 г

 

Опаловая эффект-масса для режущего края Value Modifier Bright Incisal opal VM B
•Управление/повышение степени яркости в области режущего края

Жидкость : Моделировочная жидкость

 Цвет REF Количество

 VM B опал яркий Incisal opal 252-284-20 20 г

 

Транспа-масса T Эффект-масса для режущего края IM

опал мед опал белый опал синий опал серый серыйтранспа
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Опаловая эффект-масса для дентина Value Modifier Bright Dentin opal VM B
•  управление уровнем яркости дентина без изменения цвета

Жидкость : Моделировочная жидкость 

Цвет REF Количество  

VM B опал яркий Dentin opal 252-287-20 20 г  

 

Опаловая эффект-масса для режущего края Incisal Modifier Value IM V
• цветные опаловые эффект-массы для улучшенния глубины цвета

•  контроль насыщенности цвета режущего края

Жидкость : Моделировочная жидкость 

Цвет REF Количество  

IM V опал opal pure* 252-283-20 20 г  

IM V опал розовый opal pink 252-285-20 20 г  

IM V  опал фиолетовый opal violet 252-286-20 20 г  

* опаловая масса без оттенков

Транспа эффект-масса Transpa Modifier Value TM V
•  естественные оптические световые эффекты цервикального и режущего края

Жидкость : Моделировочная жидкость 

Цвет REF Количество  

TM V оранжевый orange 252-288-20 20 г  

TM V лимон lemon 252-289-20 20 г  

TM V  лосось salmon 252-290-20 20 г  

 

Транспа масса Transpa Value TV
• прозрачная масса с легкой мутностью

Жидкость : Моделировочная жидкость 

Цвет REF Количество  

транспа TV transpa 252-291-20 20 г   

IV VMB IM V TM V TV

IV 1 IV 2 IV 3 опал опал  
розовый

опал 
фиолетовый

оранжевый лимон лосось транспаIncisal
 опал

Dentin 
опал
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Пастообразный опакер Chroma Concept CC PO
Пастообразный опакер Chroma

•  усиление отражения света из глубины

•  воспроизведение любого оттенка, включая ультрасветлые,  в том числе расцветок других производителей 

(например Vita 3D-Master®* или Ivoclar-Chromascop®**)

Жидкость: жидкость для пастообразных масс Paste Liquid

 Цвет REF Количество

 CC PO 1, ультрасветлый bleach 252-541-03 3 г

 CC PO 2 252-542-03 3 г

 CC PO 3 252-543-03 3 г

 CC PO 4 252-544-03 3 г

 

Порошковый опакер Chroma Concept CC O
Порошковый опакер Chroma

•  усиление отражения света из глубины

•  воспроизведение любого оттенка, включая ультрасветлые,  в том числе расцветок других производителей 

(например Vita 3D-Master®* или Ivoclar-Chromascop®**)

Жидкость: жидкость для порошкового опакера Powder BOL Liquid

 Цвет REF Количество

 CC O 1, ультрасветлый 252-221-20 20 г

 CC O 2 252-222-20 20 г

 CC O 3 252-223-20 20 г

 CC O 4 252-224-20 20 г

 

* Vita 3D-Master® - зарегистрированный товарный знак VITA Zahnfabrik.
** Ivoclar-Chromascop®- зарегистрированный товарный знак Ivoclar Vivadent GmbH.

* Vita 3D-Master® - зарегистрированный товарный знак VITA Zahnfabrik.
** Ivoclar-Chromascop®- зарегистрированный товарный знак Ivoclar Vivadent GmbH.
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Дентин Chroma Concept CC D
•  используется отдельно или смешивается с другими порошками, для расширения цветового спектра 

•  опаковость такая же, как и у стандартных дентиновых масс

•   воспроизведение любого оттенка, включая ультрасветлые,  в том числе расцветок других производителей 

(например Vita 3D-Master®* или Ivoclar-Chromascop®**)

Жидкость : Моделировочная жидкость  Me Standard, моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

Цвет REF Количество  

CC D 1, ультрасветлый bleach 252-231-20 20 г  

CC D 2, ультрасветлый bleach 252-232-20 20 г  

CC D 3 252-233-20 20 г  

CC D 4 252-234-20 20 г  

CC D 5 252-235-20 20 г  

CC D 6 252-236-20 20 г  

CC D 7 252-237-20 20 г  

CC D 8 252-238-20 20 г  

CC D 9 252-239-20 20 г  

CC D 10 252-240-20 20 г  

CC D 11 252-241-20 20 г  

CC D 12 252-242-20 20 г  

 

Масса режущего края Chroma Concept CC I
ультрасветлая масса режущего края

Жидкость : Моделировочная жидкость  Me Standard, моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

Цвет REF Количество  

CC I 1, ультрасветлый bleach 252-245-20 20 г  

 

Дентин Chroma Concept CC D Режущий  
край

1 bleach 2 bleach 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 bleach

* Vita 3D-Master® - зарегистрированный товарный знак VITA Zahnfabrik.
** Ivoclar-Chromascop®- зарегистрированный товарный знак Ivoclar Vivadent GmbH.
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Пастообразный опакер Touch Up TU PO
Корректирующый низкотемпературный пастообразный опакер для коррекций.

Температура обжига: 860 °C

Жидкость: жидкость для пастообразных масс  Paste Liquid

 Цвет REF Количество

 TU PO средний medium 252-250-03 3 г

 

Базовый дентин Touch Up TU BD
Низкотемпературная масса для корректирующего и глянцевого обжига в одном.

•  максимальная надежность, благодаря высокой плотности базальных поверхностей

Жидкость: Моделировочная жидкость  Me Standard, моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

 Цвет REF Количество

 TU BD светлый light 252-251-20 20 г

 TU BD средний medium 252-252-20 20 г

 TU BD темный dark 252-253-20 20 г

 

Дентин Touch Up TU D
Низкотемпературная масса для корректирующего и глянцевого обжига в одном.

•  высокоэстетичный результат, благодаря высокой плотности краевых выступов

Жидкость: Моделировочная жидкость  Me Standard, моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

 Цвет REF Количество

 TU D светлый light 252-255-20 20 г

 TU D средний medium 252-256-20 20 г

 TU D темный dark 252-257-20 20 г

 

Режущий край Touch Up  TU I
Низкотемпературная масса для корректирующего и глянцевого обжига в одном.

•  высокоэстетичный результат, благодаря высокой плотности краевых выступов

Жидкость: Моделировочная жидкость  Me Standard, моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

 Цвет REF Количество

 TU I средний medium 252-260-20 20 г

 TU I oпал opal 252-261-20 20 г

 TU I транспа transpa 252-262-20 20 г

 

светлый средний темный светлый средний темный средний опал транспа

Touch Up Базовый дентин Touch Up Дентин Touch Up Режущий край
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Масса для десен Touch Up Gingival TU G
•  для внесения коррекций или дополнений в области десен

Жидкость: Моделировочная жидкость

Цвет REF Количество  

TU G2 252-263-20 20 г  

TU G4 252-264-20 20 г  

 

G2 G4

Touch Up Gingival
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Корректировочная масса Correction C
Низкотемпературный материал, предназначенный для небольших коррекций.

Температура обжига: 860 °C

Жидкость: Моделировочная жидкость  Me Standard, моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

 Цвет REF Количество

 C транспа transpa 252-095-03 3 г

 

 Цвет REF Количество

 GL транспа transpa 252-270-02 2 г

 

Глазурь Glaze GL
Глазурь, используется отдельно или смешивается с красителями и боди-красителями

Жидкость: Жидкость для красителей Stains Liquid
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Боди-красители Body Stains B ST
Красители для внутреннего и наружного применения

•  для смешивания с глазурью

•  более интенсивный цвет

•  особая глубина цвета

•  при смешивании с керамическими массами, добавлять до 10 % от общей массы 

Жидкость: Жидкость для красителей Stains Liquid

Цвет REF Количество  

B ST A 254-220-02 2 г  

B ST B 254-221-02 2 г  

B ST C 254-222-02 2 г  

 

Красители Stains ST
Красители для внутреннего и наружного применения

•  для смешивания с глазурью

• индивидуальные цветовые акценты

•   особая глубина цвета

• при смешивании с керамическими массами, добавлять до 10 % от общей массы 

Жидкость: жидкость для красителей Stains Liquid

Цвет REF Количество  

ST 1 белый white 254-201-02 2 г  

ST 2 ваниль vanilla 254-202-02 2 г  

ST 3 желтый yellow 254-203-02 2 г  

ST 4 оранжевый orange 254-204-02 2 г  

ST 5 розовый pink 254-205-02 2 г  

ST 6 пурпурный purple 254-206-02 2 г  

ST 7 синий blue 254-207-02 2 г  

ST 8 серый grey 254-208-02 2 г  

ST 9 оливково-зеленый olive green 254-209-02 2 г  

ST 10 оливково-желтый olive yellow 254-210-02 2 г  

ST 11 коричневый medium brown 254-211-02 2 г  

ST 12 красно-коричневый red brown 254-212-02 2 г  

ST 13 черный black 254-213-02 2 г  
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Моделировочная жидкость Me Standard
Стандартная жидкость для замешивания керамических масс 

ceraMotion® Me.

REF 254-001-02 20 мл

REF 254-001-10 100 мл

REF 254-001-50 500 мл

Моделировочная жидкость
Стандартная жидкость для замешивания керамических масс.

REF 254-000-02 20 мл

REF 254-000-10 100 мл

REF 254-000-50 500 мл

Моделировочная жидкость +
Моделировочная жидкость повышенной вязкости.

REF 254-002-02 20 мл

REF 254-002-10 100 мл

REF 254-002-50 500 мл

Жидкость для пастообразного опакера 
Paste Liquid
Для регулирования вязкости паст.

REF 254-006-02 20 мл

REF 254-006-10 100 мл

Жидкость для порошкового опакера Powder 
BOL 
Для замешивания бондингового агента (Bonder), 

порошкового опакера и циркониевого подслоя.

REF 254-008-02 20 мл

REF 254-008-10 100 мл
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Жидкость для плечевых масс Shoulder 
Liquid
Для замешивания плечевых масс.

•  повышает устойчивость

REF 254-004-02 20 мл

REF 254-004-10 100 мл

Жидкость для красителей Stains Liquid
Для замешивания красителей и глазури.

REF 254-010-02 20 мл

REF 254-010-10 100 мл
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Маркировка контраста Contrast Marker
Для окрашивания замешанной керамической массы.

•  способствует улучшению контраста при послойном нанесении

•  выгорает без остатка

•  вязкость соответствует моделировочной жидкости

 Цвет REF Количество

 ваниль 254-300-02 20 мл

 оранжевый 254-301-02 20 мл

 красный 254-302-02 20 мл

 синий 254-303-02 20 мл

 зеленый 254-304-02 20 мл
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–Пресс керамика и керамика для напрессовки

Облицовочная и пресс керамика

Пастообразный опакер PO
Пастообразный опакер

•  подходит для облицовки любых сплавов из благородных и неблагородных металлов со стандартным КТР, а 

также для гальванического золота и техники напрессовки 

• максимальная прочность соединения, благодаря свойству TRC (соединение с пониженным внутренним 

напряжением)

•  хорошее и плотное покрытие металлического каркаса

•  легко и удобно наносится

Жидкость: жидкость для пастообразных масс Paste Liquid

 Цвет REF Количество

 PO A1 252-501-03 3 г

 PO A2 252-502-03 3 г

 PO A3 252-503-03 3 г

 PO A3,5 252-504-03 3 г

 PO A4 252-505-03 3 г

 PO B1 252-506-03 3 г

 PO B2 252-507-03 3 г

 PO B3 252-508-03 3 г

 PO B4 252-509-03 3 г

 PO C1 252-510-03 3 г

 PO C2 252-511-03 3 г

 PO C3 252-512-03 3 г

 PO C4 252-513-03 3 г

 PO D2 252-514-03 3 г

 PO D3 252-515-03 3 г

 PO D4 252-516-03 3 г
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Пресс керамика и керамика для напрессовки–

Облицовочная и пресс керамика

Керамические заготовки Ingot PMe I
Заготовки для напрессовки на металл или для изготовления цельнокерамических коронок.

Цвет REF Количество  

PMe I A1 252-431-05 5 x 2 г  

PMe I A2 252-432-05 5 x 2 г  

PMe I A3 252-433-05 5 x 2 г  

PMe I A3,5 252-434-05 5 x 2 г  

PMe I A4 252-435-05 5 x 2 г  

PMe I B1 252-436-05 5 x 2 г  

PMe I B2 252-437-05 5 x 2 г  

PMe I B3 252-438-05 5 x 2 г  

PMe I B4 252-439-05 5 x 2 г  

PMe I C1 252-440-05 5 x 2 г  

PMe I C2 252-441-05 5 x 2 г  

PMe I C3 252-442-05 5 x 2 г  

PMe I C4 252-443-05 5 x 2 г  

PMe I D2 252-444-05 5 x 2 г  

PMe I D3 252-445-05 5 x 2 г  

PMe I D4 252-446-05 5 x 2 г  

 

Керамические заготовки Ingot P I
Заготовки для изготовления виниров и вкладок.

Цвет REF Количество  

P I T1 252-451-05 5 x 2 г  

P I T2 252-452-05 5 x 2 г  

P I CT1: A1; A2; B1; B2; C1; C2; D2 252-456-05 5 x 2 г  

P I CT2: A3; A3,5; B3; C3; D3 252-457-05 5 x 2 г  

P I CT3: A4; B4; C4; D4 252-458-05 5 x 2 г  

T1 = прозрачная заготовка / T2 =менее прозрачная заготовка
CT1 / CT2 / CT3 = слегка окрашенные заготовки, прозрачные и похожие на эмаль зуба
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Облицовочная и пресс керамика

– One Touch Глазурь-пасты

Набор ceraMotion® One Touch
•   Специально составленный набор для эстетического завершения реставраций.

•   Готовые к использованию замешанные пасты, гарантирующие простую и быструю работу.

REF 250-800-70 1 набор

Состав:
Наименование REF Количество  Наименование REF Количество
Паста-глазурь прозрачная   PGL transpa 250-271-03 3 г  Паста 2D   P 2D D 250-309-03 3 г
Паста 3D   P 3D I2 250-300-03 3 г  Паста 2D   P 2D белый white 250-310-03 3 г
Паста 3D   P 3D lumin 250-301-03 3 г  Паста 2D   P 2D  серый grey 250-311-03 3 г
Паста 3D   P 3D нейтральная neutral 250-302-03 3 г  Паста 2D   P 2D мед honey 250-312-03 3 г
Паста 3D   P 3D опал голубой opal blue 250-303-03 3 г  Паста 2D   P 2D синий blue 250-313-03 3 г
Паста 3D   P 3D опал серый opal grey 250-304-03 3 г  Паста 2D   P 2D фиолетовый violet 250-314-03 3 г

Паста 3D   P 3D опал мед opal honey 250-305-03 3 г  
Жидкость для разбавления  Diluting 
Liquid 254-012-01 10 мл

Паста 2D   P 2D A 250-306-03 3 г  
Жидкость для  разбавления 3D паст 
Refreshing Liquid 254-014-01 10 мл

Паста 2D   P 2D B 250-307-03 3 г Кисточка 2D Brush 260-905-20 1 штука
Паста 2D   P 2D C 250-308-03 3 г Кисточка 3D Brush 260-906-20 1 штука
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Облицовочная и пресс керамика

Керамические пасты One Touch –

2D Глазурь паста ceraMotion® One Touch   P 2D
Завершающие глазурь-пасты для  достижения оптимального базового цвета A-D /  при необходимости для 

индивидуализации реставрации.

Могут быть использованы с глазурь-пастами 3D без промежуточного обжига. 

Управление индивидуальным уровнем яркости - 2D-пастами „белый“ (осветляет) и „серый“ (смягчает).

Цвет REF Количество  

A 250-306-03 3 г  

B 250-307-03 3 г  

C 250-308-03 3 г  

D 250-309-03 3 г  

белый white 250-310-03 3 г  

серый grey 250-311-03 3 г  

мед honey 250-312-03 3 г  

синий blue 250-313-03 3 г  

фиолетовый violet 250-314-03 3 г  

 

3D паста ceraMotion® One Touch   P 3D
•  Пастообразная масса режущего края для минимальной толщины слоя с эффектом 3D и глубиной 

цвета- (3D-паста I2 + lumin). 

•  Нейтральная 3D-паста повышенной прозрачности для модификации 3D -паст режущего края (3D-паста 

нейтральная). 

•   Опалесцентные окрашенные 3D- пасты, для индивидуализации (3D-паста опал синий, опал серый, опал мед).

Цвет REF Количество  

I2 250-300-03 3 г  

lumin 250-301-03 3 г  

нейтральный neutral 250-302-03 3 г  

опал синий opal blue 250-303-03 3 г  

опал серый opal grey 250-304-03 3 г  

опал мед opal honey 250-305-03 3 г  

 

Паста 2D боди – Body Паста 2D Паста 3D

A B C D мед серый синий фиолетовый белый I2 lumin нейтральный опал 
серый

опал  
мед

опал  
синий
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Облицовочная и пресс керамика

One TouchOne TouchOne TouchOne Touch
– One Touch Глазурь-пасты

Жидкость для разбавления Diluting Liquid
Для смешивания с пастами ceraMotion® One Touch  

2D- и 3D.

REF 254-012-01 10 мл

Жидкость для разбавления 3D паст 
Refreshing Liquid 
Для установления необходимого уровня вязкости без 

влияния на стабильность 3D паст ceraMotion® OneTouch..

REF 254-014-01 10 мл

Глазурь-паста PGL 
Пастообразная глазурь.

Особенно рекомендуется для цельнолитых работ из диоксида циркония и дисиликата 

лития.

•  флуоресцентная для цельнолитных реставраций

•  точное нанесение

Цвет REF Количество  

транспа transpa 250-271-03 3 г  
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Облицовочная и пресс керамика
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– Безметалловая керамика

Облицовочная и пресс керамика

Набор 8 цветов
Набор для облицовки каркасов из циркония диоксида и 

дисиликата лития.

Включает 8 самых важных цветов A–D, циркониевый 

подслой, базовый дентин, дентин, массу режущего края и 

эффект-массу.

Совместим с керамикой для напрессовки ceraMotion® PZr

REF 250-800-15 1 набор

Состав:
Наименование REF Количество  Наименование REF Количество
Циркониевый подслой Liner L 1 250-001-20 20 г  Дентин D C3 250-052-20 20 г
Циркониевый подслой Liner L 2 250-002-20 20 г  Dentin D D3 250-055-20 20 г
Циркониевый подслой Liner L 3 250-003-20 20 г  Масса режущего края I 1 250-060-20 20 г
Циркониевый подслой Liner L 4 250-004-20 20 г  Масса режущего края I 2 250-061-20 20 г

Циркониевый подслой Liner L 5 250-005-20 20 г  
Опаловая масса режущего края Incisal 
Opal IO 1 250-065-20 20 г

Циркониевый подслой Liner L 6 250-006-20 20 г  
Опаловая масса режущего края Incisal 
Opal IO 2 250-066-20 20 г

Базовый дентин BD A1 250-021-20 20 г  
Транспа-масса режущего края Incisal 
Transpa IT 1 250-070-20 20 г

Базовый дентин BD A2 250-022-20 20 г  
Транспа-масса режущего края Incisal 
Transpa IT 2 250-071-20 20 г

Базовый дентин BD A3 250-023-20 20 г  Транспа-масса T transpa 250-075-20 20 г

Базовый дентин BD A3,5 250-024-20 20 г  
Эффект-масса  дентин оранжевая 
Chroma DM C 250-114-20 20 г

Базовый дентин BD B2 250-027-20 20 г  Эффект-масса  дентин желтая Fluo DM F 250-116-20 20 г

Базовый дентин BD B3 250-028-20 20 г  
Эффект-масса режущего края опал мед 
IM opal honey 250-121-20 20 г

Базовый дентин BD C3 250-032-20 20 г  
Эффект-масса режущего края опал 
белый IM opal white 250-122-20 20 г

Базовый дентин BD D3 250-035-20 20 г  
Эффект-масса режущего края  опал 
синий IM opal blue 250-123-20 20 г

Дентин D A1 250-041-20 20 г  Глазурь Glaze GL transpa 250-270-02 2 г

Дентин D A2 250-042-20 20 г  
Корректировочная масса Correction C 
transpa 250-095-03 3 г

Дентин D A3 250-043-20 20 г  Моделировочная жидкость 254-000-10 100 мл

Дентин D A3,5 250-044-20 20 г  
Жидкость для порошкового опакера 
Powder BOL Liquid 254-008-10 100 мл

Дентин D B2 250-047-20 20 г  Жидкость для красителей Stains Liquid 254-010-02 20 мл

Дентин D B3 250-048-20 20 g  
Расцветка-диск  для масс режущего 
края 254-100-00 1 Stück
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Безметалловая керамика –

Облицовочная и пресс керамика

REF 250-900-15 1 наборНабор 3 цветов 
Набор для облицовки каркасов из циркония диоксида и 

дисиликата лития.

Включает 3 самых важных цвета A–B, циркониевый подслой, 

базовый дентин, дентин, массу режущего края и 

эффект-массы.

Совместим с керамикой для напрессовки ceraMotion® PZr

Состав:
Наименование REF Количество  Наименование REF Количество
Циркониевый подслой Liner L 1 250-001-20 20 г  Масса режущего края I 1 250-060-20 20 г
Циркониевый подслой Liner L 2 250-002-20 20 г  Масса режущего края I 2 250-061-20 20 г

Циркониевый подслой Liner L 5 250-005-20 20 г  
Транспа-масса режущего края Incisal 
Transpa IT 1 250-070-20 20 г

Базовый дентин BD A2 250-022-20 20 г  
Транспа-масса режущего края Incisal 
Transpa IT 2 250-071-20 20 г

Базовый дентин BD A3 250-023-20 20 г  Транспа-масса T transpa 250-075-20 20 г
Базовый дентин BD B2 250-027-20 20 г  Глазурь Glaze GL transpa 250-270-02 2 г
Дентин D A2 250-042-20 20 г  Моделировочная жидкость 254-000-02 20 мл

Дентин D A3 250-043-20 20 г  
Жидкость для порошкового опакера 
Powder BOL Liquid 254-008-02 20 мл

Дентин D B2 250-047-20 20 г  Жидкость для красителей Stains Liquid 254-010-02 20 мл
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– Безметалловая керамика

Облицовочная и пресс керамика

Набор Value Concept
Набор для облицовки каркасов из циркония диоксида и 

дисиликата лития

Включает 13 новых  эффект-масс  для режущего края, 

дентина и пришеечного края.

Совестимы с керамикой ceraMotion®Zr без ограничений.

•  управление оттенками яркости без изменения цвета

• специальная масса режущего края для стабильного цвета, 

даже при ограниченном пространстве. 

REF 250-800-60 1 набор

Состав:
Наименование REF Количество  Наименование REF Количество

Масса режущего края Incisal Value IV 1 250-280-20 20 г  
Опаловая  эффект-масса режущего 
края фиолетовая IM V opal violet 250-286-20 20 г

Масса режущего края  Incisal Value IV 2 250-281-20 20 г  
Опаловая  эффект-масса  режущего 
края серая IM opal grey 250-125-20 20 г

Масса режущего края Incisal Value IV 3 250-282-20 20 г  Транспа-масса TV transpa 250-291-20 20 г
Опаловая эффект-масса дентин яркая 
VM B bright opal 250-287-20 20 г  

Транспа эффект -масса оранжевая TM V 
orange 250-288-20 20 г

Опаловая эффект-масса режущего края 
яркая VM B bright opal 250-284-20 20 г  

Транспа эффект -масса лимон TM V 
lemon 250-289-20 20 г

Опаловая эффект-масса режущего края 
IM V opal pure 250-283-20 20 г  

Транспа эффект -масса лосось TM V 
salmon 250-290-20 20 г

Опаловая эффект-масса режущего края 
розовая IM V opal pink 250-285-20 20 г  Расцветка-диск Value Concept 254-106-00 1 штука
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Безметалловая керамика –

Облицовочная и пресс керамика

Hабор Chroma Concept
Набор для расширения цветового пространства стандартных 

и ультрасветлых (bleach) керамических масс. 

Воспроизведение любого оттенка, в том числе расцветок 

других производителей (например Vita 3D-Master®* или 

Ivoclar-Chromascop®**).

Содержит 17 керамических масс: циркониевый подслой, 

дентин и ультрасветлые массы.

REF 250-800-45 1 набор

Состав:
Наименование REF Количество  Наименование REF Количество
Циркониевый подслой, ультрасветлый 
Chroma Concept Liner CC L 1, bleach 250-221-20 20 г  Дентин Chroma Concept CC D 6 250-236-20 20 г

Циркониевый подслой Chroma Concept 
Liner CC L 2 250-222-20 20 г  Дентин Сhroma Concept CC D 7 250-237-20 20 г

Циркониевый подслой Chroma Concept 
Liner CC L 3 250-223-20 20 г  Дентин Chroma Concept CC D 8 250-238-20 20 г

Циркониевый подслой Chroma Concept 
Liner CC L 4 250-224-20 20 г  Дентин Chroma Concept  CC D 9 250-239-20 20 г

Дентин, ультрасветлый Chroma Concept 
Dentin CC D 1, bleach 250-231-20 20 г  Дентин Chroma Concept CC D 10 250-240-20 20 г

Дентин, ультрасветлый  Chroma Concept 
Dentin CC D 2, bleach 250-232-20 20 г  Дентин Chroma Concept  CC D 11 250-241-20 20 г

Дентин Chroma Concept CC D 3 250-233-20 20 г  Дентин Chroma Concept  CC D 12 250-242-20 20 г

Дентин Chroma Concept CC D 4 250-234-20 20 г  
Масса режущего края, ультрасветлая 
Chroma Concept CC I 1, bleach 250-245-20 20 г

Дентин Chroma Concept CC D 5 250-235-20 20 г  Расцветка-диск Chroma Concept / Bleach 254-102-00 1 штука

* Vita 3D-Master® - зарегистрированный товарный знак VITA Zahnfabrik.
** Ivoclar-Chromascop®- зарегистрированный товарный знак Ivoclar Vivadent GmbH.
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– Безметалловая керамика

Облицовочная и пресс керамика

Набор Touch Up
Набор для облегчения работы при доработке или 

коррекции, благодаря пониженной температуре обжига.

9 керамических масс: базовый дентин, дентин и масса 

режущего края.

REF 250-800-50 1 набор

Состав:
Наименование REF Количество  Наименование REF Количество
Базовый дентин, светлый Touch Up TU 
BD light 250-251-20 20 г  Дентин, темный Touch Up TU D dark 250-257-20 20 г

Базовый дентин, средней светлости 
Touch Up TU BD medium 250-252-20 20 г  

Масса режущего края, средней 
светлости Touch Up TU I medium 250-260-20 20 г

Базовый дентин, темный Touch Up TU 
BD dark 250-253-20 20 г  

Масса режущего края, опаловая Touch 
Up  TU I opal 250-261-20 20 г

Дентин, светлый Touch Up TU D light 250-255-20 20 г  
Транспа-масса режущего края, Touch Up 
l TU I transpa 250-262-20 20 г

Дентин, средней светлости Touch Up TU 
D medium 250-256-20 20 г  Расцветка-диск  Touch Up 254-103-00 1 штука
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Безметалловая керамика –

Облицовочная и пресс керамика

REF 254-800-30 1 наборУниверсальный набор красителей
Набор с 16 красителями (3 основных цвета и 13 цветов для 

индивидуализации) 

Для внутренних и наружных эффектов.

Состав:
Наименование REF Количество  Наименование REF Количество
Краситель Body Stains B ST A 254-220-02 2 г  Краситель синий Stains ST blue 254-207-02 2 г
Краситель Body Stains B ST B 254-221-02 2 г  Краситель серый Stains ST grey 254-208-02 2 г

Краситель Body Stains B ST C 254-222-02 2 г  
Краситель оливково- зеленый Stains ST 
olive green 254-209-02 2 г

Краситель белый Stains ST white 254-201-02 2 г  
Краситель оливково- желтый Stains ST 
olive yellow 254-210-02 2 г

Краситель ваниль Stains ST vanilla 254-202-02 2 г  
Краситель коричневый Stains ST medium 
brown 254-211-02 2 г

Краситель желтый Stains ST yellow 254-203-02 2 г  
Краситель красно-коричневый Stains ST 
red brown 254-212-02 2 г

Краситель оранжевый Stains ST orange 254-204-02 2 г  Краситель  черный Stains ST black 254-213-02 2 г
Краситель розовый Stains ST pink 254-205-02 2 г  Жидкость для красок 254-010-02 20 мл
Краситель пурпурный Stains ST purple 254-206-02 2 г  Расцветка-диск для красителей 254-105-00 1 штука
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Рекомендации цветовых комбинаций
Цвет зуба L1 L2 L3 L4 L5 L6
A1 1/3 2/3

A2 2/3 1/3

A3 1

A3,5 3/4 1/4

A4 1/2 1/2

B1 1/3 2/3

B2 2/3 1/3

B3 3/4 1/4

B4 1

C1 1/3 2/3

C2 2/3 1/3

C3 3/4 1/4

C4 1

D2 2/3 1/3

D3 3/4 1/4

D4 1/3 2/3

– Безметалловая керамика

Облицовочная и пресс керамика

Циркониевый подслой Liner L
Основа цвета для нанесения на белый циркониевый (ZrO2 ) каркас.

•  оптимирование цвета при окрашенном цирконии ZrO2

• естественная флуоресценция облицовки

Жидкость: жидкость для порошкового опакера Powder BOL Liquid

 Цвет REF (20 г) REF (40 г)

 L 1 250-001-20 250-001-40

 L 2 250-002-20 250-002-40

 L 3 250-003-20 250-003-40

 L 4 250-004-20 250-004-40

 L 5 250-005-20 250-005-40

 L 6 250-006-20 250-006-40

 

Эффект масса для циркониевого подслоя Liner Modifier LM
• индивидуальные цветовые акценты подслоя

Жидкость: жидкость для порошкового опакера Powder BOL Liquid

 Цвет REF Количество

 Цвет десны LM gingival 250-018-20 20 g

 Оранжевый LM orange 250-019-20 20 g
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Безметалловая керамика –

Облицовочная и пресс керамика

Плечевая масса Shoulder SM
Плечевая масса

С белой плечевой массой  -„white“ можно достичь любой градации цвета от  A1 до D4  при соответствующем 

смешивании масс.  

Прозрачность нижнего края усиливается при добавлении прозрачной плечевой массы -„transparent“.

Жидкость: жидкость для плечевой массы Shoulder Liquid

Цвет REF Количество  

SM A 250-081-20 20 г  

SM B 250-082-20 20 г  

SM C 250-083-20 20 г  

SM D 250-084-20 20 г  

SM белый white 250-085-20 20 г  

SM прозрачный transpa 250-086-20 20 г  

 

Масса для десен Gingival G
•  Реконструкция десен и десневых сосочков

•  Коррекция дефектов слизистой оболочки полости рта

Жидкость : Моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

Цвет REF Количество  

G 1 250-090-20 20 г  

G 2 250-091-20 20 г  

G 3 250-092-20 20 г  

G 4 250-093-20 20 г  

 

Плечевая масса SM Масса для десен Gingival G

G 1 G 2 G 3 G 4A B C D белый транспа
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– Безметалловая керамика

Облицовочная и пресс керамика

Базовый дентин BD
•  более опаковый чем обычный дентин

•  эффект диффузии

•  трехмерная глубина после завершения

•  сохранение цвета собственного зуба даже при ограниченном пространстве

•  усиленное отражение света из глубины

Жидкость : Моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

 Цвет REF (20 г) REF (40 г)

 BD A1 250-021-20 250-021-40

 BD A2 250-022-20 250-022-40

 BD A3 250-023-20 250-023-40

 BD A3,5 250-024-20 250-024-40

 BD A4 250-025-20 250-025-40

 BD B1 250-026-20 250-026-40

 BD B2 250-027-20 250-027-40

 BD B3 250-028-20 250-028-40

 BD B4 250-029-20 250-029-40

 BD C1 250-030-20 250-030-40

 BD C2 250-031-20 250-031-40

 BD C3 250-032-20 250-032-40

 BD C4 250-033-20 250-033-40

 BD D2 250-034-20 250-034-40

 BD D3 250-035-20 250-035-40

 BD D4 250-036-20 250-036-40

 

Эффект масса для базового дентина BDM
Эффект-масса повышенной опаковости

•  создает глубину цвета

•  управление уровнем яркости

•  подражание естественным эффектам дентина, апроксимальных поверхностей и мамелонов

Жидкость : Моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

 Цвет REF Количество

 BDM  лосось salmon 250-101-20 20 г

 BDM карамель caramel 250-102-20 20 г

 BDM охра ochre 250-103-20 20 г

 BDM слоновая кость ivory 250-104-20 20 г

 BDM лимон lemon 250-105-20 20 г

 BDM ваниль vanilla 250-106-20 20 г

 BDM коричневый brown 250-107-20 20 г

 

Эффект масса для базового дентина BDM

лосось карамель охра слоновая кость лимон ваниль коричневый
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Таблица цветовых комбинаций для массы режущего края

Цвет дентина

Масса 
режущего 

края 
(стандарт)

Масса 
режущего края 

(опал)

Масса 
режущего края 

(транспа)

A1, A2, B1 I 1 IO 1 IT 1
A3, A3,5, B2, B3, B4, C1, C2, C3, D2, D3, D4 I 2 IO 2 IT 2

A4, C4 I 3 IO 3 IT 3

Безметалловая керамика –

Облицовочная и пресс керамика

Дентин D
Стандартный дентин

•  первичный цветовой эффект

•  естественная флуоресценция зуба

• Эффект призмы

Жидкость : Моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

Цвет REF (20 г) REF (40 г)  

D A1 250-041-20 250-041-40  

D A2 250-042-20 250-042-40  

D A3 250-043-20 250-043-40  

D A3,5 250-044-20 250-044-40  

D A4 250-045-20 250-045-40  

D B1 250-046-20 250-046-40  

D B2 250-047-20 250-047-40  

D B3 250-048-20 250-048-40  

D B4 250-049-20 250-049-40  

D C1 250-050-20 250-050-40  

D C2 250-051-20 250-051-40  

D C3 250-052-20 250-052-40  

D C4 250-053-20 250-053-40  

D D2 250-054-20 250-054-40  

D D3 250-055-20 250-055-40  

D D4 250-056-20 250-056-40  
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– Безметалловая керамика

Облицовочная и пресс керамика

Эффект-масса для дентина Chroma DM C
•  контроль насыщенности соответствующего цвета

•  повышает интенсивность цвета зуба даже при минимальной толщине слоя

Жидкость : Моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

 Цвет REF Количество

 DM C A 250-111-20 20 г

 DM C B 250-112-20 20 г

 DM C C 250-113-20 20 г

 DM C  оранжевый orange 250-114-20 20 г

 

Флуоресцентная эффект-масса для дентина Fluo DM F
Эффект-масса для дентина с повышенной флуоресценцией

• управление яркостью цвета

Жидкость : Моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

 Цвет REF Количество

 DM F кремовый cream 250-115-20 20 г

 DM F  желтый yellow 250-116-20 20 г

 DM F оранжевый orange 250-117-20 20 г

 

Флуоресцентная эффект-масса Fluo DM FЭффект-масса Chroma DM C

кремовый желтый оранжевыйA B C оранжевый
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Облицовочная и пресс керамика

Масса режущего края Incisal I
Стандартная масса режущего края

•  применение в области режущего края

Жидкость : Моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

Цвет REF (20 г) REF (40 г)  

I 1 250-060-20 250-060-40  

I 2 250-061-20 250-061-40  

I 3 250-062-20 250-062-40  

 

Опаловая масса режущего края Incisal Opal IO
•  для послойного моделирования режущего края

• опалесценция: голубой оттенок в отраженном свете

•  оранжевый оттенок в проходящем свете

•  усиливает естественное преломление света

•   применение в области режущего края

Жидкость : Моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

Цвет REF (20 г) REF (40 г)  

IO 1 250-065-20 250-065-40  

IO 2 250-066-20 250-066-40  

IO 3 250-067-20 250-067-40  

 

Транспа-масса режущего края Incisal Transpa IT
•  повышенная прозрачность массы

•  применение в области режущего края

Жидкость : Моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

Цвет REF (20 г) REF (40 г)  

IT 1 250-070-20 250-070-40  

IT 2 250-071-20 250-071-40  

IT 3 250-072-20 250-072-40  

 

Масса режущего края I Опаловая масса  IO Транспа-масса режущего края IT

I 1 I 2 I 3 IO 1 IO 2 IO 3 IT 1 IT 2 IT 3



66
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Транспа-масса Transpa T
• очень прозрачная масса

•  применение при необходимости в области режущего края

Жидкость : Моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

 Цвет REF (20 г) REF (40 г)

 транспа T transpa 250-075-20 250-075-40

 

Эффект-масса для режущего края  IM
•  усиливает естественное преломление света

•  для послойного моделирования режущего края

•  применение в области режущего края

Жидкость : Моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

 Цвет REF Количество

 IM опал мед opal honey 250-121-20 20 г

 IM опал белый  opal white 250-122-20 20 г

 IM  опал синий opal blue 250-123-20 20 г

 IM серый grey 250-124-20 20 г

 IM опал серый opal grey 250-125-20 20 г

 

Масса для режущего края Incisal Value IV
Эффект-масса с повышенной опаковостью.

•  опаковая масса для режущего края при ограниченном пространстве

Жидкость : Моделировочная жидкость

 

Опаловая эффект-масса для режущего края Value Modifier Bright Incisal opal VM B
•Управление/повышение степени яркости в области режущего края

Жидкость : Моделировочная жидкость

 Цвет REF Количество

 VM B опал яркий bright opal 250-284-20 20 г

 

Транспа-масса T Эффект-масса для режущего края IM

опал мед опал белый опал синий опал серый серыйтранспа

 Цвет REF Количество

 IV 1 1 252-280-20 20 г

 IV 2 2 252-281-20 20 г

 IV 3 3 252-282-20 20 г
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Опаловая эффект-масса для дентина Value Modifier Bright Dentin opal VM B
•  управление уровнем яркости дентина без изменения цвета

Жидкость : Моделировочная жидкость

Цвет REF Количество  

VM B Dentin opal опал 250-287-20 20 г  

 

Опаловая эффект-масса для режущего края Incisal Modifier Value IM V
• цветные опаловые эффект-массы для улучшенной глубины цвета

•  контроль насыщенности цвета частей режущего края

Жидкость : Моделировочная жидкость 

Цвет REF Количество  

IM V опал opal pure* 250-283-20 20 г  

IM V опал розовый opal pink 250-285-20 20 г  

IM V  опал фиолетовый opal violet 250-286-20 20 г  

* опаловая массе без оттенков

Транспа эффект-масса Transpa Modifier Value TM V
•  естественные оптические световые эффекты цервикального и режущего края

Жидкость : Моделировочная жидкость 

Цвет REF Количество  

TM V оранжевый orange 250-288-20 20 г  

TM V лимон lemon 250-289-20 20 г  

TM V  лосось salmon 250-290-20 20 г  

 

Транспа масса Transpa Value TV
• прозрачная масса с легкой мутностью

Жидкость : Моделировочная жидкость 

Цвет REF Количество  

транспа TV transpa 250-291-20 20 г  
 

IV VMB IM V TM V TV

IV 1 IV 2 IV 3 опал опал 
розовый

опал фиолетовый оранжевый лимон лосось транспаIncisal

 опал

Dentin 

опал
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Циркониевый подслой Chroma Concept CC L
•  усиление отражения света из глубины

Жидкость: жидкость для порошкового опакера Powder BOL Liquid

 Цвет REF Количество

 CC L 1, ультрасветлый bleach 250-221-20 20 г

 CC L 2 250-222-20 20 г

 CC L 3 250-223-20 20 г

 CC L 4 250-224-20 20 г

 

Дентин Chroma Concept CC D
•  используется отдельно или смешивается с другими порошками, для расширения цветового спектра 

•  опаковость такая же, как и у стандартной дентин массы

• Ультрасветлые дентин массы: белые и светлые

•   воспроизведение любого оттенка, включая ультрасветлые,  в том числе расцветок других производителей 

(например Vita 3D-Master®* или Ivoclar-Chromascop®**)

Жидкость : Моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

 Цвет REF Количество

 CC D 1, ультрасветлый bleach 250-231-20 20 г

 CC D 2, ультрасветлый bleach 250-232-20 20 г

 CC D 3 250-233-20 20 г

 CC D 4 250-234-20 20 г

 CC D 5 250-235-20 20 г

 CC D 6 250-236-20 20 г

 CC D 7 250-237-20 20 г

 CC D 8 250-238-20 20 г

 CC D 9 250-239-20 20 г

 CC D 10 250-240-20 20 г

 CC D 11 250-241-20 20 г

 CC D 12 250-242-20 20 г

 

Масса режущего края Chroma Concept CC I
ультрасветлая масса режущего края

Жидкость : Моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

 Цвет REF Количество

 CC I 1, ультрасветлый bleach 250-245-20 20 г

 

Дентин Chroma Concept CC D
Режущий 

край

1 bleach 2 bleach 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 bleach

* Vita 3D-Master® - зарегистрированный товарный знак VITA Zahnfabrik.
** Ivoclar-Chromascop®- зарегистрированный товарный знак Ivoclar Vivadent GmbH.
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Базовый дентин Touch Up TU BD
Низкотемпературная масса для корректирующего и глянцевого обжига в одном.

•  максимальная надежность, благодаря высокой плотности базальных поверхностей

Жидкость : Моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

Цвет REF Количество  

TU BD светлый light 250-251-20 20 г  

TU BD средний medium 250-252-20 20 г  

TU BD темный dark 250-253-20 20 г  

 

Дентин Touch Up TU D
Низкотемпературная масса для корректирующего и глянцевого обжига в одном.

•  высокоэстетичный результат, благодаря высокой плотности краевых выступов

Жидкость : Моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

Цвет REF Количество  

TU D светлый light 250-255-20 20 г  

TU D средний medium 250-256-20 20 г  

TU D темный dark 250-257-20 20 г  

 

Режущий край Touch Up  TU I
Низкотемпературная масса для корректирующего и глянцевого обжига в одном.

•  высокоэстетичный результат, благодаря высокой плотности краевых выступов

Жидкость : Моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

Цвет REF Количество  

TU I средний medium 250-260-20 20 г  

TU I oпал opal 250-261-20 20 г  

TU I транспа transpa 250-262-20 20 г  

 

Масса для десен Touch Up Gingival TU G
•  для внесения коррекций или дополнений в области десен

Жидкость : Моделировочная жидкость

Цвет REF Количество  

TU G2 250-263-20 20 г  

TU G4 250-264-20 20 г  

 

светлый средний темный светлый средний темный средний опал транспа

Touch Up Базовый дентин Touch Up Дентин Touch Up Режущий край

G2 G4

Touch Up Gingival
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Корректировочная масса Correction C
Низкотемпературный материал, предназначенный для небольших коррекций.

Температура обжига: 715 °C

Жидкость : Моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

 Цвет REF Количество

 C транспа transpa 250-095-03 3 г

 

Глазурь Glaze GL
Глазурь, используется отдельно или смешивается с красителями и боди-красителями

• флуоресцентная

Жидкость: Жидкость для красителей Stains Liquid

 Цвет REF Количество

 GL транспа transpa 250-270-02 2 г
 

Глазурь паста PGL
Пастообразная глазурь.

Особенно рекомендуется для цельнолитых работ из диоксида циркония и дисиликата лития.

•  флуоресцентная для цельнолитных реставраций

•  точное нанесение

 Цвет REF Количество

 PGL транспа transpa 250-271-03 3 г
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Боди-красители Body Stains B ST
Красители для внутреннего и наружного применения

•  для смешивания с глазурью

•  более интенсивный цвет

•  особая глубина цвета

•  при смешивании с керамическими массами, добавлять до 10 % от общей массы 

Жидкость: Жидкость для красителей Stains Liquid

Цвет REF Количество  

B ST A 254-220-02 2 г  

B ST B 254-221-02 2 г  

B ST C 254-222-02 2 г  

 

Красители Stains ST
Красители для внутреннего и наружного применения

•  для смешивания с глазурью

• индивидуальные цветовые акценты

•   особая глубина цвета

• при смешивании с керамическими массами, добавлять до 10 % от общей массы 

Жидкость: жидкость для красителей Stains Liquid

Цвет REF Количество  

ST 1 белый white 254-201-02 2 г  

ST 2 ваниль vanilla 254-202-02 2 г  

ST 3 желтый yellow 254-203-02 2 г  

ST 4 оранжевый orange 254-204-02 2 г  

ST 5 розовый pink 254-205-02 2 г  

ST 6 пурпурный purple 254-206-02 2 г  

ST 7 синий blue 254-207-02 2 г  

ST 8 серый grey 254-208-02 2 г  

ST 9 оливково-зеленый olive green 254-209-02 2 г  

ST 10 оливково-желтый olive yellow 254-210-02 2 г  

ST 11 коричневый medium brown 254-211-02 2 г  

ST 12 красно-коричневый red brown 254-212-02 2 г  

ST 13 черный black 254-213-02 2 г  
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Моделировочная жидкость
Стандартная жидкость для замешивания керамических масс

REF 254-000-02 20 мл

REF 254-000-10 100 мл

REF 254-000-50 500 мл

Моделировочная жидкость +
Моделировочная жидкость повышенной вязкости.

REF 254-002-02 20 мл

REF 254-002-10 100 мл

REF 254-002-50 500 мл

Жидкость для порошкового опакера Powder 
BOL 
Для замешивания бондингового агента (Bonder), 

порошкового опакера и циркониевого подслоя.

REF 254-008-02 20 мл

REF 254-008-10 100 мл

Жидкость для плечевых масс Shoulder 
Liquid
Для замешивания плечевых масс.

•  повышает устойчивость

REF 254-004-02 20 мл

REF 254-004-10 100 мл

Жидкость для красителей Stains Liquid
Для замешивания красителей и глазури.

REF 254-010-02 20 мл

REF 254-010-10 100 мл
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Маркировка контраста Contrast Marker
Для окрашивания замешанной керамической массы.

•  способствует улучшению контраста при послойном нанесении

•  выгорает без остатка

•  вязкость соответствует моделировочной жидкости

Цвет REF Количество  

ваниль 254-300-02 20 мл  

оранжевый 254-301-02 20 мл  

красный 254-302-02 20 мл  

синий 254-303-02 20 мл  

зеленый 254-304-02 20 мл  

Жидкость для разбавления Diluting Liquid
Для смешивания с пастами ceraMotion® One Touch  

2D- и 3D.

REF 254-012-01 10 мл

Жидкость для разбавления 3D паст 
Refreshing Liquid 
Для установления необходимого уровня вязкости 3D паст 

ceraMotion® OneTouch.

REF 254-014-01 10 млl
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Облицовочная и пресс керамика

Циркониевый подслой Press Liner PZr L
Основа цвета для нанесения на белый циркониевый (ZrO2 ) каркас.

•  оптимирование цвета при окрашенном цирконии ZrO2

• естественная флуоресценция облицовки

Жидкость: жидкость для порошкового опакера Powder BOL Liquid

 Цвет REF Количество

 PZr L A1 250-401-20 20 г

 PZr L A2 250-402-20 20 г

 PZr L A3 250-403-20 20 г

 PZr L A3,5 250-404-20 20 г

 PZr L A4 250-405-20 20 г

 PZr L B1 250-406-20 20 г

 PZr L B2 250-407-20 20 г

 PZr L B3 250-408-20 20 г

 PZr L B4 250-409-20 20 г

 PZr L C1 250-410-20 20 г

 PZr L C2 250-411-20 20 г

 PZr L C3 250-412-20 20 г

 PZr L C4 250-413-20 20 г

 PZr L D2 250-414-20 20 г

 PZr L D3 250-415-20 20 г

 PZr L D4 250-416-20 20 г

 

Керамические заготовки Ingot PZr I
Керамические заготовки для напрессовки на циркониевые каркасы

 Цвет REF Количество

 PZr I A1 250-431-05 5 x 2 г

 PZr I A3 250-433-05 5 x 2 г

 PZr I A3,5 250-434-05 5 x 2 г

 PZr I A4 250-435-05 5 x 2 г

 PZr I B1 250-436-05 5 x 2 г

 PZr I B2 250-437-05 5 x 2 г

 PZr I B3 250-438-05 5 x 2 г

 PZr I B4 250-439-05 5 x 2 г

 PZr I C1 250-440-05 5 x 2 г

 PZr I C2 250-441-05 5 x 2 г

 PZr I C3 250-442-05 5 x 2 г

 PZr I C4 250-443-05 5 x 2 г

 PZr I D2 250-444-05 5 x 2 г

 PZr I D3 250-445-05 5 x 2 г

 PZr I D4 250-446-05 5 x 2 г
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– Титановая керамика

Облицовочная и пресс керамика

Набор 8 цветов
Набор для облицовки титана и титановых сплавов. 

Включает  8 самых важных цветов A–D, порошковый опакер, 

базовый дентин, дентин, массы режущего края и 

эффект-массы.

REF 251-800-15 1 набор

Состав:
Наименование REF Количество  Наименование REF Количество
Пастообразный бондинговый агент 
Paste Bonder PB 251-551-03 3 г  Дентин D B3 251-048-20 20 г

Опакер O A1 251-001-20 20 г  Дентин D C3 251-052-20 20 г
Опакер O A2 251-002-20 20 г  Дентин D D3 251-055-20 20 г
Опакер O A3 251-003-20 20 г  Масса режущего края Incisal I 1 251-060-20 20 г
Опакер O A3,5 251-004-20 20 г  Масса режущего края Incisal I 2 251-061-20 20 г
Опакер O B2 251-007-20 20 г  Масса режущего края Incisal Opal IO 1 251-065-20 20 г

Опакер O B3 251-008-20 20 г  
Опаловая масса режущего края Incisal 
Opal IO 2 251-066-20 20 г

Опакер O C3 251-012-20 20 г  
Транспа-масса режущего края Incisal 
Transpa IT 1 251-070-20 20 г

Опакер O D3 251-015-20 20 г  
Транспа-масса режущего края Incisal 
Transpa IT 2 251-071-20 20 г

Базовый дентин BD A1 251-021-20 20 г  Транспа-масса T transpa 251-075-20 20 г

Базовый дентин BD A2 251-022-20 20 г  
Эффект-масса  дентин оранжевая 
Chroma DM C 251-114-20 20 г

Базовый дентин BD A3 251-023-20 20 г  Эффект-масса  дентин желтая Fluo DM F 251-116-20 20 г

Базовый дентин BD A3,5 251-024-20 20 г  
Эффект-масса режущего края опал мед 
IM opal honey 251-121-20 20 г

Базовый дентин BD B2 251-027-20 20 г  
Эффект-масса режущего края опал 
белый M opal white 251-122-20 20 г

Базовый дентин BD B3 251-028-20 20 г  
Эффект-масса режущего края  опал 
синий IM opal blue 251-123-20 20 г

Базовый дентин BD C3 251-032-20 20 г  Глазурь Glaze GL transpa 251-270-02 2 г

Базовый дентин BD D3 251-035-20 20 г  
Корректировочная масса Correction C 
transpa 251-095-03 3 г

Дентин D A1 251-041-20 20 г  Моделировочная жидкость 254-000-10 100 мл

Дентин D A2 251-042-20 20 г  
Жидкость для пастообразного опакера 
Paste Liquid 254-006-02 20 мл

Дентин D A3 251-043-20 20 г  
Жидкость для порошкового опакера 
Powder BOL Liquid 254-008-10 100 мл

Дентин D A3,5 251-044-20 20 г  Жидкость для красителей Stains Liquid 254-010-02 20 мл

Дентин D B2 251-047-20 20 г  
Расцветка-диск  для масс режущего 
края. 254-100-00 1 штука
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REF 251-900-15 1 наборНабор 3 цветов
Набор для облицовки титана и титановых сплавов. 

Включает  3 самых важных цвета A–B, порошковый опакер, 

базовый дентин, дентин, массы режущего края и 

эффект-массы.

Состав:
Наименование REF Количество  Наименование REF Количество

Опакер O A2 251-002-20 20 г  
Транспа-масса режущего края Incisal 
Transpa IT 1 251-070-20 20 г

Опакер O A3 251-003-20 20 г  
Транспа-масса режущего края Incisal 
Transpa IT 2 251-071-20 20 г

Опакер O B2 251-007-20 20 г  Транспа-масса T transpa 251-075-20 20 г
Базовый дентин BD A2 251-022-20 20 г  Глазурь Glaze GL transpa 251-270-02 2 г

Базовый дентин BD B2 251-027-20 20 г  
Пастообразный бондинговый агент 
Paste Bonder PB 251-551-03 3 г

Дентин D A2 251-042-20 20 г  Моделировочная жидкость 254-000-02 20 мл

Дентин D B2 251-047-20 20 г  
Жидкость для пастообразного опакера 
Paste Liquid 254-006-02 20 мл

Масса режущего края I 1 251-060-20 20 г  Жидкость для красителей Stains Liquid 254-010-02 20 мл
Масса режущего края I 2 251-061-20 20 г     
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– Титановая керамика

Облицовочная и пресс керамика

REF 251-800-45 1 наборHабор Chroma Concept
Набор для расширения цветового пространства стандартных 

и ультрасветлых (bleach) керамических масс. 

Воспроизведение любого оттенка, в том числе расцветок 

других производителей (например Vita 3D-Master®* или 

Ivoclar-Chromascop®**).

Содержит 17 керамических масс: опакер, дентин и 

ультрасветлые массы.

Состав:
Наименование REF Количество  Наименование REF Количество
Опакер, ультрасветлый Chroma Concept 
CC O 1, bleach 251-221-20 20 г  Дентин Chroma Concept CC D 6 251-236-20 20 г

Опакер Chroma Concept CC O 2 251-222-20 20 г  Дентин Сhroma Concept CC D 7 251-237-20 20 г
Опакер Chroma Concept CC O 3 251-223-20 20 г  Дентин Chroma Concept CC D 8 251-238-20 20 г
Опакер Chroma Concept CC O 4 251-224-20 20 г  Дентин Chroma Concept  CC D 9 251-239-20 20 г
Дентин, ультрасветлый Chroma Concept 
Dentin CC D 1, bleach 251-231-20 20 г  Дентин Chroma Concept CC D 10 251-240-20 20 г

Дентин, ультрасветлый  Chroma Concept 
Dentin CC D 2, bleach 251-232-20 20 г  Дентин Chroma Concept  CC D 11 251-241-20 20 г

Дентин Chroma Concept CC D 3 251-233-20 20 г  Дентин Chroma Concept  CC D 12 251-242-20 20 г

Дентин Chroma Concept CC D 4 251-234-20 20 г  
Масса режущего края, ультрасветлая 
Chroma Concept CC I 1, bleach 251-245-20 20 г

Дентин Chroma Concept CC D 5 251-235-20 20 г  Расцветка-диск Chroma Concept / Bleach 254-102-00 1 штука

* Vita 3D-Master® - зарегистрированный товарный знак VITA Zahnfabrik.
** Ivoclar-Chromascop®- зарегистрированный товарный знак Ivoclar Vivadent GmbH.
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Титановая керамика –

Облицовочная и пресс керамика

Набор Touch Up
Набор для облегчения работы при доработке или 

коррекции, благодаря пониженной температуре обжига.

9 керамических масс: базовый дентин, дентин и массы 

режущего края.

REF 251-800-50 1 набор

Состав:
Наименование REF Количество  Наименование REF Количество
Базовый дентин, светлый Touch Up TU 
BD light 251-251-20 20 г  Дентин, темный Touch Up TU D dark 251-257-20 20 г

Базовый дентин, средней светлости 
Touch Up TU BD medium 251-252-20 20 г  

Масса режущего края, средней 
светлости Touch Up TU I medium 251-260-20 20 г

Базовый дентин, темный Touch Up TU 
BD dark 251-253-20 20 г  

Масса режущего края, опаловая Touch 
Up  TU I opal 251-261-20 20 г

Дентин, светлый Touch Up TU D light 251-255-20 20 г  
Транспа-масса режущего края, Touch Up 
l TU I transpa 251-262-20 20 г

Дентин, средней светлости Touch Up TU 
D medium 251-256-20 20 г  Расцветка-диск  Touch Up 254-103-00 1 штука
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–Титановая керамика

Облицовочная и пресс керамика

REF 254-800-30 1 наборУниверсальный набор красителей
Набор с 16 красителями (3 основных цвета и 13 цветов для 

индивидуализации) 

Для внутренних и наружных эффектов.

Состав:
Наименование REF Количество  Наименование REF Количество
Краситель Body Stains B ST A 254-220-02 2 г  Краситель синий Stains ST blue 254-207-02 2 г
Краситель Body Stains B ST B 254-221-02 2 г  Краситель серый Stains ST grey 254-208-02 2 г

Краситель Body Stains B ST C 254-222-02 2 г  
Краситель оливково- зеленый Stains ST 
olive green 254-209-02 2 г

Краситель белый Stains ST white 254-201-02 2 г  
Краситель оливково- желтый Stains ST 
olive yellow 254-210-02 2 г

Краситель ваниль Stains ST vanilla 254-202-02 2 г  
Краситель коричневый Stains ST medium 
brown 254-211-02 2 г

Краситель желтый Stains ST yellow 254-203-02 2 г  
Краситель красно-коричневый Stains ST 
red brown 254-212-02 2 г

Краситель оранжевый Stains ST orange 254-204-02 2 г  Краситель  черный Stains ST black 254-213-02 2 г
Краситель розовый Stains ST pink 254-205-02 2 г  Жидкость для красок 254-010-02 20 мл
Краситель пурпурный Stains ST purple 254-206-02 2 г  Расцветка-диск для красителей 254-105-00 1 штука



81

Титановая керамика–

Облицовочная и пресс керамика

Бондинговый агент Bonder B
Бондинговый агент - порошок

•  оптимальное сцепление между каркасом из титана и керамикой

Жидкость: жидкость для порошкового опакера Powder BOL Liquid

Цвет REF (20 г) REF (40 г)  

B 251-550-20 251-550-40  

 

Paste Bonder PB
Пастообразный бондинговый агент

•  оптимальное сцепление между каркасом из титана и керамикой

•  непосредственное использование

•  легко и просто наносится

Жидкость:  жидкость для пастообразных масс  Paste Liquid

Цвет REF (3 г) REF (6 г)  

PB 251-551-03 251-551-06  

 

Опакер O
Порошковый опакер

•  минимальная толщина слоя

•  хорошее и плотное покрытие металлического каркаса

Жидкость: жидкость для порошкового опакера Powder BOL Liquid

Цвет REF (20 г) REF (40 г)  

O A1 251-001-20 251-001-40  

O A2 251-002-20 251-002-40  

O A3 251-003-20 251-003-40  

O A3,5 251-004-20 251-004-40  

O A4 251-005-20 251-005-40  

O B1 251-006-20 251-006-40  

O B2 251-007-20 251-007-40  

O B3 251-008-20 251-008-40  

O B4 251-009-20 251-009-40  

O C1 251-010-20 251-010-40  

O C2 251-011-20 251-011-40  

O C3 251-012-20 251-012-40  

O C4 251-013-20 251-013-40  

O D2 251-014-20 251-014-40  

O D3 251-015-20 251-015-40  

O D4 251-016-20 251-016-40  
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– Титановая керамика

Облицовочная и пресс керамика

Эффект-масса для порошкового опакера OM
•  индивидуальные акценты для порошковых опакеров

Жидкость: жидкость для порошкового опакера Powder BOL Liquid

 Цвет REF Количество

 Цвет десны OM gingival 251-018-20 20 г

 Оранжевый OM orange 251-019-20 20 г

 

Плечевая масса Shoulder SM
Плечевая масса

С белой плечевой массой  -„white“ можно достичь любой градации цвета от  A1 до D4  при соответствующем 

смешивании масс.  

Прозрачность нижнего края усиливается при добавлении прозрачной плечевой массы -„transparent“.

Жидкость: жидкость для плечевой массы Shoulder Liquid

 Цвет REF Количество

 SM A 251-081-20 20 г

 SM B 251-082-20 20 г

 SM C 251-083-20 20 г

 SM D 251-084-20 20 г

 SM белый white 251-085-20 20 г

 SM прозрачный transpa 251-086-20 20 г

Масса для десен Gingival G
•  Реконструкция десен и десневых сосочков

•  Коррекция дефектов слизистой оболочки полости рта

Жидкость : Моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

 Цвет REF Количество

 G 1 251-090-20 20 г

 G 2 251-091-20 20 г

 G 3 251-092-20 20 г

 G 4 251-093-20 20 г

 

Плечевая масса SM Масса для десен Gingival G

G 1 G 2 G 3 G 4A B C D белый транспа
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Титановая керамика –

Облицовочная и пресс керамика

Базовый дентин BD
•  более опаковый чем обычный дентин

•  эффект диффузии

•  трехмерная глубина после завершения

•  сохранение цвета собственного зуба даже при ограниченном пространстве

•  усиленное отражение света из глубины

Жидкость : Моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

Цвет REF (20 г) REF (40 г)  

BD A1 251-021-20 251-021-40  

BD A2 251-022-20 251-022-40  

BD A3 251-023-20 251-023-40  

BD A3,5 251-024-20 251-024-40  

BD A4 251-025-20 251-025-40  

BD B1 251-026-20 251-026-40  

BD B2 251-027-20 251-027-40  

BD B3 251-028-20 251-028-40  

BD B4 251-029-20 251-029-40  

BD C1 251-030-20 251-030-40  

BD C2 251-031-20 251-031-40  

BD C3 251-032-20 251-032-40  

BD C4 251-033-20 251-033-40  

BD D2 251-034-20 251-034-40  

BD D3 251-035-20 251-035-40  

BD D4 251-036-20 251-036-40  

 

Эффект масса для базового дентина BDM
Эффект-масса повышенной опаковости

•  создает глубину цвета

•  управление уровнем яркости

•  подражание естественным эффектам дентина, апроксимальных поверхностей и мамелонов

Жидкость : Моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

Цвет REF Количество  

BDM  лосось salmon 251-101-20 20 г  

BDM карамель caramel 251-102-20 20 г  

BDM охра ochre 251-103-20 20 г  

BDM слоновая кость ivory 251-104-20 20 г  

BDM лимон lemon 251-105-20 20 г  

BDM ваниль vanilla 251-106-20 20 г  

BDM коричневый brown 251-107-20 20 г  

 

Эффект масса для базового дентина BDM

лосось карамель охра слоновая кость лимон ваниль коричневый
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Таблица цветовых комбинаций для массы режущего края

Цвет дентина Масса режущего 
края (стандарт)

Масса режущего 
края (опал)

Масса режущего 
края (транспа)

A1, A2, B1 I 1 IO 1 IT 1

A3, A3,5, B2, B3, B4, C1, C2, C3, D2, D3, D4 I 2 IO 2 IT 2

A4, C4 I 3 IO 3 IT 3

– Титановая керамика

Облицовочная и пресс керамика

Дентин D
Стандартный дентин

•  первичный цветовой эффект

•  естественная флуоресценция зуба

• Эффект призмы

Жидкость : Моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

 Цвет REF (20 г) REF (40 г)

 D A1 251-041-20 251-041-40

 D A2 251-042-20 251-042-40

 D A3 251-043-20 251-043-40

 D A3,5 251-044-20 251-044-40

 D A4 251-045-20 251-045-40

 D B1 251-046-20 251-046-40

 D B2 251-047-20 251-047-40

 D B3 251-048-20 251-048-40

 D B4 251-049-20 251-049-40

 D C1 251-050-20 251-050-40

 D C2 251-051-20 251-051-40

 D C3 251-052-20 251-052-40

 D C4 251-053-20 251-053-40

 D D2 251-054-20 251-054-40

 D D3 251-055-20 251-055-40

 D D4 251-056-20 251-056-40
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Титановая керамика –

Облицовочная и пресс керамика

Эффект-масса для дентина Chroma DM C
•  контроль насыщенности соответствующего цвета

•  повышает интенсивность цвета зуба даже при минимальной толщине слоя

Жидкость : Моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

Цвет REF Количество  

DM C A 251-111-20 20 г  

DM C B 251-112-20 20 г  

DM C C 251-113-20 20 г  

DM C  оранжевый orange 251-114-20 20 г  

 

Флуоресцентная эффект-масса для дентина Fluo DM F
Эффект-масса для дентина с повышенной флуоресценцией

• управление яркостью цвета

Жидкость : Моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

Цвет REF Количество  

DM F кремовый cream 251-115-20 20 г  

DM F  желтый yellow 251-116-20 20 г  

DM F оранжевый orange 251-117-20 20 г  

 

Флуоресцентная эффект-масса Fluo DM FЭффект-масса Chroma DM C

кремовый желтый оранжевыйA B C оранжевый
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– Титановая керамика

Облицовочная и пресс керамика

Масса режущего края Incisal I
Стандартная масса режущего края

•  применение в области режущего края

Жидкость : Моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

 Цвет REF (20 г) REF (40 г)

 I 1 251-060-20 251-060-40

 I 2 251-061-20 251-061-40

 I 3 251-062-20 251-062-40

 

Опаловая масса режущего края Incisal Opal IO
•  для послойного моделирования режущего края

• опалесценция: голубой оттенок в отраженном свете

•  оранжевый оттенок в проходящем свете

•  усиливает естественное преломление света

•   применение в области режущего края

Жидкость : Моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

 Цвет REF (20 г) REF (40 г)

 IO 1 251-065-20 251-065-40

 IO 2 251-066-20 251-066-40

 IO 3 251-067-20 251-067-40

 

Транспа-масса режущего края Incisal Transpa IT
•  повышенная прозрачность массы

•  применение в области режущего края

Жидкость : Моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

 Цвет REF (20 г) REF (40 г)

 IT 1 251-070-20 251-070-40

 IT 2 251-071-20 251-071-40

 IT 3 251-072-20 251-072-40

 

Масса режущего края I Опаловая масса IO Транспа-масса режущего края IT

I 1 I 2 I 3 IO 1 IO 2 IO 3 IT 1 IT 2 IT 3
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Титановая керамика –

Облицовочная и пресс керамика

Транспа-масса Transpa T
• очень прозрачная масса

•  применение при необходимости в области режущего края

Жидкость : Моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

Цвет REF (20 г) REF (40 г)  

транспа T transpa 251-075-20 251-075-40  

 

Эффект-масса для режущего края  IM
•  усиливает естественное преломление света

•  для послойного моделирования режущего края

•  применение в области режущего края

Жидкость : Моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

Цвет REF Количество  

IM опал мед opal honey 251-121-20 20 г  

IM опал белый  opal white 251-122-20 20 г  

IM  опал синий opal blue 251-123-20 20 г  

IM серый grey 251-124-20 20 г  

IM опал серый opal grey 251-125-20 20 г  

 

Транспа-масса T Эффект-масса для режущего края IM

опал мед опал белый опал синий опал серый серыйтранспа
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– Титановая керамика

Облицовочная и пресс керамика

Порошковый опакер Chroma Concept CC O
Порошковый опакер Chroma

•  усиление отражения света из глубины

•  для пациентов со светлыми зубами или после отбеливания

•  воспроизведение любого оттенка, включая ультрасветлые,  в том числе расцветок других производителей 

(например Vita 3D-Master®* или Ivoclar-Chromascop®**)

Жидкость: жидкость для порошкового опакера Powder BOL Liquid

 Цвет REF Количество

 CC O 1, ультрасветлый 251-221-20 20 г

 CC O 2 251-222-20 20 г

 CC O 3 251-223-20 20 г

 CC O 4 251-224-20 20 г

 

Дентин Chroma Concept CC D
•  используется отдельно или смешивается с другими порошками, для расширения цветового спектра 

•  опаковость такая же, как и у стандартной дентин массы

• Ультрасветлые дентин массы: белые и светлые

•   воспроизведение любого оттенка, включая ультрасветлые,  в том числе расцветок других производителей 

(например Vita 3D-Master®* или Ivoclar-Chromascop®**)

Жидкость : Моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

 Цвет REF Количество

 CC D 1, ультрасветлый bleach 251-231-20 20 г

 CC D 2, ультрасветлый bleach 251-232-20 20 г

 CC D 3 251-233-20 20 г

 CC D 4 251-234-20 20 г

 CC D 5 251-235-20 20 г

 CC D 6 251-236-20 20 г

 CC D 7 251-237-20 20 г

 CC D 8 251-238-20 20 г

 CC D 9 251-239-20 20 г

 CC D 10 251-240-20 20 г

 CC D 11 251-241-20 20 г

 CC D 12 251-242-20 20 г

 

Масса режущего края Chroma Concept CC I
ультрасветлая масса режущего края

Жидкость : Моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

 Цвет REF Количество

 CC I 1, ультрасветлый bleach 251-245-20 20 г

 

Дентин Chroma Concept CC D Режущий  
край

1 bleach 2 bleach 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 bleach

* Vita 3D-Master® - зарегистрированный товарный знак VITA Zahnfabrik.
** Ivoclar-Chromascop®- зарегистрированный товарный знак Ivoclar Vivadent GmbH.

* Vita 3D-Master® - зарегистрированный товарный знак VITA Zahnfabrik.
** Ivoclar-Chromascop®- зарегистрированный товарный знак Ivoclar Vivadent GmbH.
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Титановая керамика –

Облицовочная и пресс керамика

Базовый дентин Touch Up TU BD
Низкотемпературная масса для корректирующего и глянцевого обжига в одном.

•  максимальная надежность, благодаря высокой плотности базальных поверхностей

Жидкость : Моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

Цвет REF Количество  

TU BD светлый light 251-251-20 20 г  

TU BD средний medium 251-252-20 20 г  

TU BD темный dark 251-253-20 20 г  

 

Дентин Touch Up TU D
Низкотемпературная масса для корректирующего и глянцевого обжига в одном.

•  высокоэстетичный результат, благодаря высокой плотности краевых выступов

Жидкость : Моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

Цвет REF Количество  

TU D светлый light 251-255-20 20 г  

TU D средний medium 251-256-20 20 г  

TU D темный dark 251-257-20 20 г  

 

Режущий край Touch Up  TU I
Низкотемпературная масса для корректирующего и глянцевого обжига в одном.

•  высокоэстетичный результат, благодаря высокой плотности краевых выступов

Жидкость : Моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

Цвет REF Количество  

TU I средний medium 251-260-20 20 г  

TU I oпал opal 251-261-20 20 г  

TU I транспа transpa 251-262-20 20 г  

 

светлый средний темный светлый средний темный средний опал транспа

Touch Up Базовый дентин Touch Up Дентин Touch Up Режущий край
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– Титановая керамика

Облицовочная и пресс керамика

Корректировочная масса Correction C
Низкотемпературный материал, предназначенный для небольших коррекций.

Температура обжига: 715 °C

Жидкость : Моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

 Цвет REF Количество

 C транспа transpa 251-095-03 3 г

 

Глазурь Glaze GL
Глазурь, используется отдельно или смешивается с красителями и боди-красителями

• флуоресцентная

Жидкость: Жидкость для красителей Stains Liquid

 Цвет REF Количество

 GL транспа transpa 251-270-02 2 г
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Титановая керамика –

Облицовочная и пресс керамика

Боди-красители Body Stains B ST
Красители для внутреннего и наружнего применения

•  для смешивания с глазурью

•  более интенсивный цвет

•  особая глубина цвета

•  при смешивании с керамическими массами, добавлять до 10 % от общей массы 

Жидкость: Жидкость для красителей Stains Liquid

Цвет REF Количество  

B ST A 254-220-02 2 г  

B ST B 254-221-02 2 г  

B ST C 254-222-02 2 г  

 

Красители Stains ST
Красители для внутреннего и наружнего применения

•  для смешивания с глазурью

• индивидуальные цветовые акценты

•   особая глубина цвета

• при смешивании с керамическими массами, добавлять до 10 % от общей массы 

Жидкость: жидкость для красителей Stains Liquid

Цвет REF Количество  

ST 1 белый white 254-201-02 2 г  

ST 2 ваниль vanilla 254-202-02 2 г  

ST 3 желтый yellow 254-203-02 2 г  

ST 4 оранжевый orange 254-204-02 2 г  

ST 5 розовый pink 254-205-02 2 г  

ST 6 пурпурный purple 254-206-02 2 г  

ST 7 синий blue 254-207-02 2 г  

ST 8 серый grey 254-208-02 2 г  

ST 9 оливково-зеленый olive green 254-209-02 2 г  

ST 10 оливково-желтый olive yellow 254-210-02 2 г  

ST 11 коричневый medium brown 254-211-02 2 г  

ST 12 красно-коричневый red brown 254-212-02 2 г  

ST 13 черный black 254-213-02 2 г  
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– Титановая керамика

Облицовочная и пресс керамика

Моделировочная жидкость
Стандартная жидкость для замешивания керамических масс

REF 254-000-02 20 мл

REF 254-000-10 100 мл

REF 254-000-50 500 мл

Моделировочная жидкость +
Моделировочная жидкость повышенной вязкости.

REF 254-002-02 20 мл

REF 254-002-10 100 мл

REF 254-002-50 500 мл

Жидкость для пастообразного опакера 
Paste Liquid
Для регулирования вязкости паст.

REF 254-006-02 20 мл

REF 254-006-10 100 мл

Жидкость для порошкового опакера Powder 
BOL 
Для замешивания бондингового агента (Bonder), 

порошкового опакера и циркониевого подслоя.

REF 254-008-02 20 мл

REF 254-008-10 100 мл

Жидкость для плечевых масс Shoulder 
Liquid
Для замешивания плечевых масс.

•  повышает устойчивость

REF 254-004-02 20 мл

REF 254-004-10 100 мл

Жидкость для красителей Stains Liquid
Для замешивания красителей и глазури.

REF 254-010-02 20 мл

REF 254-010-10 100 мл
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Титановая керамика–

Облицовочная и пресс керамика

Маркировка контраста Contrast Marker
Для окрашивания замешанной керамической массы.

•  способствует улучшению контраста при послойном нанесении

•  выгорает без остатка

•  вязкость соответствует моделировочной жидкости

Цвет REF Количество  

ваниль 254-300-02 20 мл  

оранжевый 254-301-02 20 мл  

красный 254-302-02 20 мл  

синий 254-303-02 20 мл  

зеленый 254-304-02 20 мл  
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– Низкотемпературная керамика

Облицовочная и пресс керамика

Набор 8 цветов
Набор для облицовки сплавов с высоким КТР от 15,9 до 17,0 

· 10-6 K-1 при 25–500 °C. 

Включает  8 самых важных цветов A–D, пастообразный 

опакер, базовый дентин, дентин, массы режущего края и 

эффект-массы

REF 253-800-10 1 набор

Состав:
Наименование REF Количество  Наименование REF Количество
Пастообразный опакер базовый Paste 
Opaque PO base 253-550-03 3 г  Дентин Dentin D A3 253-043-20 20 г

Пастообразный опакер Paste Opaque PO 
A1 253-501-03 3 г  Дентин Dentin D A3,5 253-044-20 20 г

Пастообразный опакер Paste Opaque PO 
A2 253-502-03 3 г  Дентин Dentin D B2 253-047-20 20 г

Пастообразный опакер Paste Opaque PO 
A3 253-503-03 3 г  Дентин Dentin D B3 253-048-20 20 г

Пастообразный опакер Paste Opaque PO 
A3,5 253-504-03 3 г  Дентин Dentin D C3 253-052-20 20 г

Пастообразный опакер Paste Opaque PO 
B2 253-507-03 3 г  Дентин Dentin D D3 253-055-20 20 г

Пастообразный опакер Paste Opaque PO 
B3 253-508-03 3 г  Масса режущего края Incisal I 1 253-060-20 20 г

Пастообразный опакер Paste Opaque PO 
C3 253-512-03 3 г  Масса режущего края Incisal I 2 253-061-20 20 г

Пастообразный опакер Paste Opaque PO 
D3 253-515-03 3 г  

Опаловая масса режущего края Incisal 
Opal IO 1 253-065-20 20 г

Базовый дентин Base Dentin BD 1 253-021-20 20 г  
Опаловая масса режущего края Incisal 
Opal IO 2 253-066-20 20 г

Базовый дентин Base Dentin BD 2 253-022-20 20 г  Транспа-масса T transpa 253-075-20 20 г
Базовый дентин Base Dentin BD 3 253-023-20 20 г  Эффект-масса  дентин желтая Fluo DM F 253-116-20 20 г
Базовый дентин Base Dentin BD 4 253-024-20 20 г  Глазурь Glaze GL transpa 253-270-02 2 г

Базовый дентин Base Dentin BD 5 253-025-20 20 г  
Корректировочная масса Correction C 
transpa 253-095-03 3 г

Базовый дентин Base Dentin BD 7 253-027-20 20 г  Моделировочная жидкость 254-000-10 100 мл

Базовый дентин Base Dentin BD 9 253-029-20 20 г  
Жидкость для пастообразного опакера 
Paste Liquid 254-006-02 20 мл

Дентин Dentin D A1 253-041-20 20 г  Жидкость для красителей Stains Liquid 254-010-02 20 мл

Дентин Dentin D A2 253-042-20 20 г  
Расцветка-диск  для масс режущего 
края 254-100-00 1 штука
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Низкотемпературная керамика –

Облицовочная и пресс керамика

Пастообразный опакер PO
Пастообразный опакер

•  универсальное применение со всеми сплавами неблагородных металлов, легкоплавкими сплавами 

благородных металлов и гальваническим золотом

•  не требуется длительное охлаждение  при любом обжиге

•  хорошее и плотное покрытие металлического каркаса

•  легко и удобно наносится

•  шелковый блеск

Базовый пастообразный опакер был разработан для сплавов благородных металлов, содержащих медь. Таким 

образом обеспечивается полное покрытие каркаса и стабильность цвета.

Жидкость:  жидкость для пастообразных масс  Paste Liquid

Цвет REF Количество  

PO base 253-550-03 3 г  

PO A1 253-501-03 3 г  

PO A2 253-502-03 3 г  

PO A3 253-503-03 3 г  

PO A3,5 253-504-03 3 г  

PO A4 253-505-03 3 г  

PO B1 253-506-03 3 г  

PO B2 253-507-03 3 г  

PO B3 253-508-03 3 г  

PO B4 253-509-03 3 г  

PO C1 253-510-03 3 г  

PO C2 253-511-03 3 г  

PO C3 253-512-03 3 г  

PO C4 253-513-03 3 г  

PO D2 253-514-03 3 г  

PO D3 253-515-03 3 г  

PO D4 253-516-03 3 г  

 

Эффект-масса для пастообразного опакера POM
•  индивидуальные акценты для пастообразных опакеров 

Жидкость:  жидкость для пастообразных масс  Paste Liquid

Цвет REF Количество  

Цвет десны POM gingival 253-520-03 3 г  

Оранжевый POM orange 253-521-03 3 г  
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–  Низкотемпературная керамика

Облицовочная и пресс керамика

Плечевая масса Shoulder SM
Плечевая масса

С белой плечевой массой  -„white“ можно достичь любой градации цвета от  A1 до D4  при соответствующем 

смешивании масс.  

Прозрачность нижнего края усиливается при добавлении прозрачной плечевой массы -„transparent“.

Жидкость: жидкость для плечевой массы Shoulder Liquid

 Цвет REF Количество

 SM A 253-081-20 20 г

 SM B 253-082-20 20 г

 SM C 253-083-20 20 г

 SM D 253-084-20 20 г

 SM белый white 253-085-20 20 г

 SM прозрачный transpa 253-086-20 20 г

Масса для десен Gingival G
•  Реконструкция десен и десневых сосочков

•  Коррекция дефектов слизистой оболочки полости рта

Жидкость : Моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

 Цвет REF Количество

 G светлый light 253-091-20 20 г

 G темный dark 253-092-20 20 г

 

Плечевая масса SM

A B C D белый транспа

Масса для десен Gingival G

G 
светлый

G 
темный



97

Таблица цветовых комбинаций

A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

BD1

1/3 
BD1 

+ 
2/3 
BD3

BD2 BD3

1/3 
BD1 

+ 
2/3 

DMCA

BD4

2/3 
BD4 

+ 
1/3 
BD5

BD5

2/3 
BD1 

+ 
1/3 

DMCB

BD6

1/3 
BD6 

+ 
2/3 
BD7

BD7

1/3 
BD7 

+ 
2/3 

DMC

BD8 BD9 BD10

Низкотемпературная керамика –

Облицовочная и пресс керамика

Базовый дентин BD
•  более опаковый чем обычный дентин

•  эффект диффузии

•  трехмерная глубина после завершения

•  сохранение цвета собственного зуба даже при ограниченном пространстве

•  усиленное отражение света из глубины

Жидкость : Моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

Цвет REF Количество  

BD 1 253-021-20 20 г  

BD 2 253-022-20 20 г  

BD 3 253-023-20 20 г  

BD 4 253-024-20 20 г  

BD 5 253-025-20 20 г  

BD 6 253-026-20 20 г  

BD 7 253-027-20 20 г  

BD 9 253-029-20 20 г  

BD 10 253-030-20 20 г  
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Таблица цветовых комбинаций для массы режущего края

Цвет дентина Масса режущего 
края (стандарт)

Масса режущего края 
(опал)

A1, A2, B1 I 1 IO 1

A3, A3,5, B2, B3, B4, C1, C2, C3, D2, D3, D4 I 2 IO 2

A4, C4 I 3 IO 3

–  Низкотемпературная керамика

Облицовочная и пресс керамика

Дентин D
Стандартный дентин

•  первичный цветовой эффект

•  естественная флуоресценция зуба

• Эффект призмы

Жидкость : Моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

 Цвет REF Количество

 D A1 253-041-20 20 г

 D A2 253-042-20 20 г

 D A3 253-043-20 20 г

 D A3,5 253-044-20 20 г

 D A4 253-045-20 20 г

 D B1 253-046-20 20 г

 D B2 253-047-20 20 г

 D B3 253-048-20 20 г

 D B4 253-049-20 20 г

 D C1 253-050-20 20 г

 D C2 253-051-20 20 г

 D C3 253-052-20 20 г

 D C4 253-053-20 20 г

 D D2 253-054-20 20 г

 D D3 253-055-20 20 г

 D D4 253-056-20 20 г
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Низкотемпературная керамика–

Облицовочная и пресс керамика

Эффект-масса для дентина Chroma DM C
•  контроль насыщенности соответствующего цвета

•  повышает интенсивность цвета зуба даже при минимальной толщине слоя

Жидкость : Моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

Цвет REF Количество  

DM C A 253-111-20 20 г  

DM C B 253-112-20 20 г  

DM C C 253-113-20 20 г  

 

Флуоресцентная эффект-масса для дентина Fluo DM F
Эффект-масса для дентина с повышенной флуоресценцией

• управление яркостью цвета

Жидкость : Моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

Цвет REF Количество  

DM F кремовый cream 253-115-20 20 г  

DM F  желтый yellow 253-116-20 20 г  

DM F оранжевый orange 253-117-20 20 г  

 

Флуоресцентная эффект-масса Fluo DM FЭффект-масса Chroma DM C

кремовый желтый оранжевыйA B C
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–  Низкотемпературная керамика

Облицовочная и пресс керамика

Масса режущего края Incisal I
Стандартная масса режущего края

•  применение в области режущего края

Жидкость : Моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

 Цвет REF Количество

 I 1 253-060-20 20 г

 I 2 253-061-20 20 г

 I 3 253-062-20 20 г

 

Опаловая масса режущего края Incisal Opal IO
•  для послойного моделирования режущего края

• опалесценция: голубой оттенок в отраженном свете

•  оранжевый оттенок в проходящем свете

•  усиливает естественное преломление света

•   применение в области режущего края

Жидкость : Моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

 Цвет REF Количество

 IO 1 253-065-20 20 г

 IO 2 253-066-20 20 г

 IO 3 253-067-20 20 г

 

Транспа-масса Transpa T
• очень прозрачная масса

•  применение при необходимости в области режущего края

Жидкость : Моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

 Цвет REF Количество

 T транспа transpa 253-075-20 20 г

 

Масса режущего края I I Опаловая масса IO Транспа-масса T

I 1 I 2 I 3 IO 1 IO 2 IO 3 транспа
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Низкотемпературная керамика –

Облицовочная и пресс керамика

Пастообразный опакер Chroma Concept CC PO
Пастообразный опакер Chroma

•  усиление отражения света из глубины

•  для пациентов со светлыми зубами или после отбеливания

Жидкость:  жидкость для пастообразных масс  Paste Liquid

Цвет REF Количество  

CC PO 1, ультрасветлый bleach 253-541-03 3 г  

 

Дентин Chroma Concept CC D
•  используется отдельно или смешивается с другими порошками, для расширения цветового спектра 

•  опаковость такая же, как и у стандартной дентин массы

• Ультрасветлые дентин массы: белые и светлые

Жидкость : Моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

Цвет REF Количество  

CC D 1, ультрасветлый bleach 253-231-20 20 г  

CC D 2, ультрасветлый bleach 253-232-20 20 г  

 

Масса режущего края Chroma Concept CC I
ультрасветлая масса режущего края

Жидкость : Моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

Цвет REF Количество  

CC I 1, ультрасветлый bleach 253-245-20 20 г  

 

Дентин CC D

1 bleach 2 bleach

Режущий край CC I

1 bleach

Эффект-масса для режущего края  IM
•  усиливает естественное преломление света

•  для послойного моделирования режущего края

•  применение в области режущего края

Цвет REF Количество
IM опал мед opal honey 253-121-20 20 г

IM  опал синий opal blue 253-123-20 20 г

IM серый grey 253-125-20 20 г
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–  Низкотемпературная керамика

Облицовочная и пресс керамика

Корректировочная масса Correction C
Низкотемпературный материал, предназначенный для небольших коррекций.

Температура обжига: 745 °C

Жидкость : Моделировочная жидкость, моделировочная жидкость+

 Цвет REF Количество

 C транспа transpa 253-095-03 3 г

 

Глазурь Glaze GL
Глазурь, используется отдельно или смешивается с LF-красителями и LF-боди-красителями

Жидкость: Жидкость для красителей Stains Liquid

 Цвет REF Количество

 GL транспа transpa 253-270-02 2 г
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Низкотемпературная керамика –

Облицовочная и пресс керамика

Lf Боди-красители Body Stains LF BST
Красители для внутреннего и наружного применения

•  для смешивания с глазурью

•  более интенсивный цвет

•  особая глубина цвета

•  при смешивании с керамическими массами, добавлять до 10 % от общей массы 

Жидкость: Жидкость для красителей Stains Liquid

Цвет REF Количество  

LF BST A 253-620-02 2 г  

LF BST B 253-621-02 2 г  

LF BST C 253-622-02 2 г  

 

Lf Красители Stains LF ST
Красители для внутреннего и наружного применения

•  для смешивания с глазурью

• индивидуальные цветовые акценты

•   особая глубина цвета

• при смешивании с керамическими массами, добавлять до 10 % от общей массы 

Жидкость: Жидкость для красителей Stains Liquid

Цвет REF Количество  

LF ST 1 белый white 253-601-02 2 г  

LF ST 4 оранжевый orange 253-604-02 2 г  

LF ST 7 синий blue 253-607-02 2 г  

LF ST 9 оливково-зеленый olive green 253-609-02 2 г  

LF ST 12 красно-коричневый red brown 253-612-02 2 г  

LF ST 13 черный black 253-613-02 2 г  
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– Низкотемпературная керамика

Облицовочная и пресс керамика

Моделировочная жидкость
Стандартная жидкость для замешивания керамических масс.

REF 254-000-02 20 мл

REF 254-000-10 100 мл

REF 254-000-50 500 мл

Моделировочная жидкость +
Моделировочная жидкость повышенной вязкости.

REF 254-002-02 20 мл

REF 254-002-10 100 мл

REF 254-002-50 500 мл

Жидкость для пастообразного опакера 
Paste Liquid
Для регулирования вязкости паст.

REF 254-006-02 20 мл

REF 254-006-10 100 мл

Жидкость для плечевых масс Shoulder 
Liquid
Для замешивания плечевых масс.

•  повышает устойчивость

REF 254-004-02 20 мл

REF 254-004-10 100 мл

Жидкость для красителей Stains Liquid
Для замешивания красителей и глазури.

REF 254-010-02 20 мл

REF 254-010-10 100 мл
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 Низкотемпературная керамика–

Облицовочная и пресс керамика

Маркировка контраста Contrast Marker
Для окрашивания замешанной керамической массы.

•  способствует улучшению контраста при послойном нанесении

•  выгорает без остатка

•  вязкость соответствует моделировочной жидкости

Цвет REF Количество  

ваниль 254-300-02 20 мл  

оранжевый 254-301-02 20 мл  

красный 254-302-02 20 мл  

синий 254-303-02 20 мл  

зеленый 254-304-02 20 мл  
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Облицовочная и пресс керамика

– Принадлежности для керамики

Shade Disc Incisal
Расцветка-диск для масс режущего края.

REF 254-100-00 1 штука

Shade Disc Modifier
Расцветка-диск для эффект-масс

REF 254-101-00 1 штука

Shade Disc Value Concept
Расцветка-диск для керамики Value Concept.

REF 254-106-00 1 штука

Shade Disc Chroma Concept / Bleach
Расцветка-диск для керамики Chroma Concept Massen.

REF 254-102-00 1 штука
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Облицовочная и пресс керамика

Принадлежности для керамики–

Shade Disc Touch Up
Расцветка-диск для керамики Touch Up

REF 254-103-00 1 штука

Shade Disc Shoulder / Gingival
Расцветка-диск для плечевой массы и массы для десен

REF 254-104-00 1 штука

Shade Disc Stains
Расцветка-диск для красителей

REF 254-105-00 1 штука

A–D Shade Guide
Расцветка для керамики ceraMotion®

REF 260-300-20 1 штука
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Облицовочная и пресс керамика

– Принадлежности для керамики

Подставка для керамики  
ceraMotion® One Touch
Подставка с палитрой для замешивания керамики 

ceraMotion® One Touch.

REF 250-350-00 1 штука

Кисточка для опакера номер 6

Кисточка для ceraMotion® One Touch 2D
Кисточка для нанесения 2D-паст.

Кисточка для ceraMotion® One Touch 3D 
Кисточка для нанесения 3D-паст.

REF 260-907-10 1 штука

REF 260-905-10 1 штука

REF 260-906-10 1 штука



109

Облицовочная и пресс керамика

Принадлежности для керамики–

Формирователь шаблонов
Для простого изготовления шаблонов для индивидуальной 

расцветки.

REF 260-315-00 1 штука

Трегер со штифтами REF 260-300-03 1 штука

Штифты для трегера REF 260-300-13 6 штук

Угольные пластинки
•  для очистки печи для обжига керамики

REF 260-317-00 10 штук
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Облицовочная и пресс керамика

Принадлежности для керамики

Стеклянный инструмент для бонда и 
опакера

REF 291-000-00 1 штука

Изоляция SM-Isofit
•  Одновременно сглаживает и запечатывает поверхность

•  изоляция гипса от керамики и керамики от керамики

REF 260-324-01 20 мл

 Муфельные кольца
Специальные муфельные кольца с силиконовым кольцом для паковки прессованной керамики. Силиконовое 

кольцо значительно облегчает снятие кольца после схватывания.

Вместимость REF Количество  

100 г 260-360-10 1 штука  

200 г 260-360-20 1 штука  

Плунжер
Многоразовый плунжер из оксида алюминия.

REF 260-365-01 1 штука

Одноразовый плунжер
Одноразовый плунжер для паковочной массы. Не нужно 

тратить время на очищение плунжера.

Для всех систем прессованной керамики с заготовками 

диаметром 12 мм

REF 260-365-05 20 штук
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Облицовочная и пресс керамика
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Коронки и мосты

Сплавы CoCr Стр. 126

Сплавы NiCr Стр. 133

Припои и проволока для лазерной сварки Стр. 136

Паковочные массы Стр. 140

Воск Стр. 147

Муфельные системы Стр. 150

Материалы для моделирования Стр. 151

Принадлежности Стр. 152
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Коронки и мосты.

Широкий спектр для качественных зуботехнических 
работ.



Коронки и мосты

114

Биосовместимая реставрация.
Наряду с проверенными сплавами  remanium® для 
конвенциональных и дигитальных работ, в наше время все чаще 
используются керамические материалы для каркасов и 
монолитных реставраций.  

Широкий ассортимент.
ceraMotion® предлагает керамические массы как для облицовки 
металлических коронок, так и для цельнокерамических работ 
из  прессованной керамики. Из диоксида циркония  (Nacera®*) и 
керамики ceraMotion® с 3D-красками изготавливаются 
высокоэстетичные реставрации.  Титан или сплав CoCr по-
прежнему остаются важной составной частью при изготовлении 
металлических каркасов.

* Nacera® - зарегистрированный товарный знак Doceram Medical GmbH.
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Сплавы remanium® для коронок и мостов
Неблагородные металлы Устойчивы к корозии.

Паковочные массы для коронок и 
мостов

Для всех сплавов.

Моделировочный воск для коронок и 
мостов

Универсальность применения.

Принадлежности для коронок и мостов
Все материалы, необходимые для изготовления 
коронок и мостов. 
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Сплав.
Формула успеха remanium® star.

60,5 % Co  I  28,0 % Cr  I  9,0 % W  I  1,5 % Si

Сплавы remanium® для литья без благородных металлов 
фирмы Dentaurum уже десятки лет считаются символом 
качества в протезировании. Для того, чтобы и в дальнейшем 
обеспечить пользователям новых технологий возможность 
работать с клинически испытанными сплавами, сегодня мы 
предлагаем кобальтохромовый сплав  remanium® star такого 
же качества для 3 разных методов изготовления реставраций. 
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Три технологии изготовления реставраций.  
Мы гарантируем наивысшее качество remanium® для всех трех способов обработки.

Литье.
  Замечательные 

литейные свойства.

  Прекрасно плавится 
индукционным 
методом.

  Очень легко 
обрабатывается при 
фрезеровании и 
полировке  благодаря 
необычайно низкой 
твердости.

Фрезерование.
  Два премиум вида: 

Порошок 
металлургический или 
металлический диск c 
оптимальной 
структурой для CAD/
CAM фрезерования.

 Высокая прочность.

  Легкое фрезерование 
благодаря низкой  
твердости.

Лазерное  
спекание.
  Мелкий порошок для 

гомогенной структуры. 

  Очень высокая 
прочность.

  Стабильные свойства 
материала. 
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Качество и чистота – сделано в Германии.
Формула успеха remanium®.

  Разработка, производство и проверка качества в  
фирме Dentaurum в Испринген, Германия.

  Применение лишь самых качественных материалов  
для всех сплавов remanium®.

  Высокая устойчивость к коррозии и научно  
доказанная биосовместимость. 

  Безупречное соединение с облицовочной  
керамикой (например ceraMotion® Me).

  Гарантия абсолютной уверенности и легкой работы  

с материалом  благодаря многолетнему опыту. 

*  Регистрация марки remanium® была осуществлена через 30 лет после введения на торговый рынок сплава  
неблагородных металлов remanit.

Сплавы для коронок и мостов: клинически испытано 
миллионы раз. 
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Качество и чистота – сделано в Германии.
Формула успеха remanium®.

  Разработка, производство и проверка качества в  
фирме Dentaurum в Испринген, Германия.

  Применение лишь самых качественных материалов  
для всех сплавов remanium®.

  Высокая устойчивость к коррозии и научно  
доказанная биосовместимость. 

  Безупречное соединение с облицовочной  
керамикой (например ceraMotion® Me).

  Гарантия абсолютной уверенности и легкой работы  

с материалом  благодаря многолетнему опыту. 

*  Регистрация марки remanium® была осуществлена через 30 лет после введения на торговый рынок сплава  
неблагородных металлов remanit.

Краткий сравнительный обзор сплавов remanium® NiCr.

remanium® CS + remanium® CSe remanium® G-мягкий
Характеристика Облицовочный сплав никель-хром 

remanium® CS +, тип 3, отличается 
замечательным соединением с 
керамикой. 

В виде прямоугольников для быстрого и 
надежного литья. 

Облицовочный сплав никель-хром 
remanium® CSe, тип 3, очень легко 
обрабатывается. .

Сплав никель-хром remanium® G-мягкий, 
тип 3, для коронок и мостов и облицовки 
пластмассой.

Преимущества   Очень хорошее соединение с 
керамикой при любом количестве 
обжигов

  Не требуется длительное охлаждение 
при обжиге керамики

  Не содержит бериллий, биологически 
совместимый материал

  Великолепные литейные свойства
  Высокая устойчивость к коррозии

  Очень лёгкая обработка благодаря 
низкой твёрдости

  Не требуется длительное охлаждение 
при обжиге керамики

  Не содержит бериллий, биологически 
совместимый материал

 Быстро и легко плавится

 Великолепные литейные свойства
  Легко полируется, безупречный блеск. 
  Устойчив к коррозии
  Высокая прочность для тонких 

(филигранных) каркасов
  Особенно хорошо плавится „открытым 

пламенем“

Состав
(в процентах)

Ni Cr Mo Si

61,0 26,0 11,0 1,5

Ni Cr Mo Si Fe

61,0 26,0 11,0 1,5 1,2

Ni Cr Mo Si

66,0 26,5 5,0 1,5

Остаточные элементы < 1% Co, Fe, Ce Co Mn, B

Обзор зуботехнических свойств
Оксидный обжиг нет нет нет

Пайка припоем NiCr REF 102-302-00 REF 102-302-00 REF 102-302-00

Лазерная сварка +++ 
Проволока для лазерной сварки NiCr-REF 

528-220-00

+++ 
Проволока для лазерной сварки NiCr-REF 

528-220-00

+++ 
Проволока для лазерной сварки NiCr-REF 

528-220-00

Паковочная масса Trivest, Castorit® all speed,  
Castorit®-super C, rema® CC

Trivest, Castorit® all speed,  
Castorit®-super C, rema® CC

Trivest, Castorit® all speed,  
Castorit®-super C, rema® CC

Механические свойства
Предел текучести RP 0,2 340 MPa 340 MPa 310 MPa

Прочность на растяжение 
Rm

580 MPa 580 MPa 550 MPa

Модуль эластичности E 170 GPa 170 GPa 165 GPa

Твёрдость 195 HV 10 195 HV 10 210 HV 10

Относ. удл. при разрыве A5 15 % 15 % 8 %

Температура солидуса  1.260 °C 1.260 °C 1.210 °C

Температура плавления  1.350 °C 1.350 °C 1.240 °C

Плотность 8,2 g/cm3 8,2 g/cm3 8,2 g/cm3

КТР 25–500 °C 14 x 10-6 K-1 14 x 10-6 K-1 –

Информация для заказа
Форма поставки 50 г REF 102-401-00

250 г REF 102-402-00
1.000 г REF 102-403-00

50 г REF 102-401-05
1.000 г REF 102-403-05

1.000 г REF 100-001-00
  
  

Качество, подтверждённое сертификатом  
Отличная биосовместимость; высокая устойчивость к коррозии, подтверждённая лабораторными тестами; биологическая совместимость, подтверждённая 
цитотоксичными пробами в независимых институтах. Пожалуйста,  запросите наши сертификаты. Все никель-хромовые сплавы для изготовления коронок и мостов 
не содержат бериллий, индий, галлий и медь.

+++ = великолепно    – = не рекомендуется
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Краткий сравнительный обзор сплавов remanium® CoCr

remanium® star remanium® secura remanium® 2000 + remanium® 2001 remanium® LFC
Характеристика Современный облицовочный сплав кобальт-хром remanium® 

star, тип 5. Легкая обработка и необычайно низкая твердость. 
Подходит для всех технологий изготовления реставраций.

Облицовочный сплав кобальт-хром remanium® secura, тип 5, с 
высочайшим уровнем стабильности при обработке. 
Прекрасные литейные свойства даже в вакууме под давлением. 

Клинически испытанный облицовочный сплав 
кобальт-хром remanium® 2000 +, тип 5, с низким 
коэффициентом теплового расширения. 

Облицовочный сплав кобальт-хром remanium® 
2001, тип 5. Легкая обработка. 

Облицовочный сплав кобальт-хром remanium® LFC, 
тип 5, с высоким коэффициентом теплового 
расширения для  низкотемпературных 
облицовочных керамик с высоким коэффициентом 
теплового расширения. .

Преимущества   Черезвычайно лёгкая обработка, особенно хорошо 
фрезеруется и полируется благодаря необычайно низкой 
твёрдости

  Для всех технологий обработки: литье, фрезерование и 
лазорное спекание.

  Великолепно облицовывается керамическими массами, так 
как имеет низкий коэффициент теплового расширения.

  Не требуется оксидный обжиг
  Продолжительное остывание рекомендуется только в случае 

изготовления больших мостов
  Особенно рекомендуется для телескопических коронок 
  Великолепно сваривается лазером, так как не содержит 

углерод

  Отличное плавление и литье особенно в вакууме под 
давлением благодаря небольшому температурному  
интервалу плавления 

  Небольшие цилиндры для литья (4 г) для точной дозировки 
металла: оптимальное наполнение тигеля и экономия 
материала 

  Нет риска разбрызгивания или чрезмерного образования 
шлаков

  Высокая механическая прочность благодаря добавлению 
смешанного кристалла-тантала 

  Оптимальный обжиг, благодаря минимальному образованию 
оксида 

  Многолетнее клиническое использование
  Отличная текучесть
  Для любых литейных установок. Прекрасно 

плавится индукционным методом, открытым 
пламенем, без разбрызгивания

  Не требуется оксидный обжиг
  Великолепно сваривается лазером, так как не 

содержит углерод

  Отличная текучесть
  Для любых литейных установок. Прекрасно 

плавится индукционным методом  и открытым 
пламенем, без разбрызгивания

  Быстрая работа: Не требуется оксидный обжиг
  Великолепно сваривается лазером, так как не 

содержит углеродi

  Разработан специально для низкотемпературной  
керамики с соответствующим КТР (LFC1)

  Прекрасно плавится и льется любым методом. 
  Легко обрабатывается и полируется 
  Не содержит никель и бериллий
  Высокая механическая прочность. 

Состав
(в процентах)

Co Cr W Si

60,5 28,0 9,0 1,5

Co Cr W Mo Si Ta

58,0 30,0 5,5 3,0 1,5 1,25

Co Cr Mo W Si

63,0 23,0 7,0 5,0 1,5

Co Cr Mo W Si

63,0 23,0 7,3 4,3 1,6

Co Cr Fe Mo Mn

33,0 30,0 29,0 5,0 1,5

Остаточные элементы  
< 1%

Mn, N, Nb N Mn, N Mn, N Si, N, C

Обзор зуботехнических свойствn
Оксидный обжиг нет нет нет нет нет

Пайка припоем CoCr REF 102-306-00 REF 102-306-00 REF 102-306-00 REF 102-306-00 REF 102-306-00

Лазерная сварка +++ +++ +++ +++ +++

Паковочная масса Trivest, Castorit® all speed, Castorit®-super C, 
rema® TT, rema® CC

Trivest, Castorit® all speed, Castorit®-super C, 
rema® TT, rema® CC

Trivest, Castorit® all speed, Castorit®-super C, 
rema® TT, rema® CC

Trivest, Castorit® all speed, Castorit®-super C, 
rema® TT, rema® CC

Trivest, Castorit® all speed, Castorit®-super C, 
rema® TT, rema® CC

Механические свойства
Предел текучести RP 0,2 620 MPa 760 MPa 700 MPa 660 MPa 660 MPa

Прочность на растяжение Rm 845 MPa 940 MPa 900 MPa 850 MPa 950 MPa

Модуль эластичности E 190 GPa 211 GPa 200 GPa 195 GPa 200 GPa

Твёрдость 280 HV 10 340 HV 10 340 HV 10 336 HV 10 315 HV 10

Относ. удл. при разрыве A5 10,2 % 5,3 % 7 % 3,5 % 11 %

Температура солидуса  1.320 °C 1.329 °C 1.290 °C 1.325 °C 1.280 °C

Температура плавления  1.420 °C 1.385 °C 1.415 °C 1.415 °C 1.350 °C

Плотность 8,6 g/cm3 8,6 g/cm3 8,6 g/cm3 8,6 g/cm3 8,2 g/cm3

КТР 25–500 °C 14,1 x 10-6 K-1 14,4 x 10-6 K-1 14 x 10-6 K-1 14,2 x 10-6 K-1 15,9 x 10-6 K-1

Информация для заказа
Форма поставки 50 г REF 102-621-00

250 г REF 102-622-00
1.000 г REF 102-620-00

50 г REF 102-631-00
250 г REF 102-632-00

1.000 г REF 102-630-00

50 г REF 102-601-10
250 г REF 102-602-10

1.000 г REF 102-600-10

50 г REF 102-600-02
1.000 г REF 102-600-01

  

50 г REF 102-641-00
250 г REF 102-642-00

1.000 g REF 102-640-00

Качество, подтверждённое сертификатом  

Отличная биосовместимость; высокая устойчивость к коррозии, подтверждённая лабораторными тестами; биологическая совместимость, 
подтверждённая цитотоксичными пробами в независимых институтах. Пожалуйста,  запросите наши сертификаты. Все кобальт-хромовые сплавы для 
изготовления коронок и мостов (исключая сплав LFC) не содержат бериллий, железо, никель, индий, галлий и медь.

+++ = великолепно    ++ = очень хорошо

1 - LFC= гидротермальная керамика
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Краткий сравнительный обзор сплавов remanium® CoCr

remanium® star remanium® secura remanium® 2000 + remanium® 2001 remanium® LFC
Характеристика Современный облицовочный сплав кобальт-хром remanium® 

star, тип 5. Легкая обработка и необычайно низкая твердость. 
Подходит для всех технологий изготовления реставраций.

Облицовочный сплав кобальт-хром remanium® secura, тип 5, с 
высочайшим уровнем стабильности при обработке. 
Прекрасные литейные свойства даже в вакууме под давлением. 

Клинически испытанный облицовочный сплав 
кобальт-хром remanium® 2000 +, тип 5, с низким 
коэффициентом теплового расширения. 

Облицовочный сплав кобальт-хром remanium® 
2001, тип 5. Легкая обработка. 

Облицовочный сплав кобальт-хром remanium® LFC, 
тип 5, с высоким коэффициентом теплового 
расширения для  низкотемпературных 
облицовочных керамик с высоким коэффициентом 
теплового расширения. .

Преимущества   Черезвычайно лёгкая обработка, особенно хорошо 
фрезеруется и полируется благодаря необычайно низкой 
твёрдости

  Для всех технологий обработки: литье, фрезерование и 
лазорное спекание.

  Великолепно облицовывается керамическими массами, так 
как имеет низкий коэффициент теплового расширения.

  Не требуется оксидный обжиг
  Продолжительное остывание рекомендуется только в случае 

изготовления больших мостов
  Особенно рекомендуется для телескопических коронок 
  Великолепно сваривается лазером, так как не содержит 

углерод

  Отличное плавление и литье особенно в вакууме под 
давлением благодаря небольшому температурному  
интервалу плавления 

  Небольшие цилиндры для литья (4 г) для точной дозировки 
металла: оптимальное наполнение тигеля и экономия 
материала 

  Нет риска разбрызгивания или чрезмерного образования 
шлаков

  Высокая механическая прочность благодаря добавлению 
смешанного кристалла-тантала 

  Оптимальный обжиг, благодаря минимальному образованию 
оксида 

  Многолетнее клиническое использование
  Отличная текучесть
  Для любых литейных установок. Прекрасно 

плавится индукционным методом, открытым 
пламенем, без разбрызгивания

  Не требуется оксидный обжиг
  Великолепно сваривается лазером, так как не 

содержит углерод

  Отличная текучесть
  Для любых литейных установок. Прекрасно 

плавится индукционным методом  и открытым 
пламенем, без разбрызгивания

  Быстрая работа: Не требуется оксидный обжиг
  Великолепно сваривается лазером, так как не 

содержит углеродi

  Разработан специально для низкотемпературной  
керамики с соответствующим КТР (LFC1)

  Прекрасно плавится и льется любым методом. 
  Легко обрабатывается и полируется 
  Не содержит никель и бериллий
  Высокая механическая прочность. 

Состав
(в процентах)

Co Cr W Si

60,5 28,0 9,0 1,5

Co Cr W Mo Si Ta

58,0 30,0 5,5 3,0 1,5 1,25

Co Cr Mo W Si

63,0 23,0 7,0 5,0 1,5

Co Cr Mo W Si

63,0 23,0 7,3 4,3 1,6

Co Cr Fe Mo Mn

33,0 30,0 29,0 5,0 1,5

Остаточные элементы  
< 1%

Mn, N, Nb N Mn, N Mn, N Si, N, C

Обзор зуботехнических свойствn
Оксидный обжиг нет нет нет нет нет

Пайка припоем CoCr REF 102-306-00 REF 102-306-00 REF 102-306-00 REF 102-306-00 REF 102-306-00

Лазерная сварка +++ +++ +++ +++ +++

Паковочная масса Trivest, Castorit® all speed, Castorit®-super C, 
rema® TT, rema® CC

Trivest, Castorit® all speed, Castorit®-super C, 
rema® TT, rema® CC

Trivest, Castorit® all speed, Castorit®-super C, 
rema® TT, rema® CC

Trivest, Castorit® all speed, Castorit®-super C, 
rema® TT, rema® CC

Trivest, Castorit® all speed, Castorit®-super C, 
rema® TT, rema® CC

Механические свойства
Предел текучести RP 0,2 620 MPa 760 MPa 700 MPa 660 MPa 660 MPa

Прочность на растяжение Rm 845 MPa 940 MPa 900 MPa 850 MPa 950 MPa

Модуль эластичности E 190 GPa 211 GPa 200 GPa 195 GPa 200 GPa

Твёрдость 280 HV 10 340 HV 10 340 HV 10 336 HV 10 315 HV 10

Относ. удл. при разрыве A5 10,2 % 5,3 % 7 % 3,5 % 11 %

Температура солидуса  1.320 °C 1.329 °C 1.290 °C 1.325 °C 1.280 °C

Температура плавления  1.420 °C 1.385 °C 1.415 °C 1.415 °C 1.350 °C

Плотность 8,6 g/cm3 8,6 g/cm3 8,6 g/cm3 8,6 g/cm3 8,2 g/cm3

КТР 25–500 °C 14,1 x 10-6 K-1 14,4 x 10-6 K-1 14 x 10-6 K-1 14,2 x 10-6 K-1 15,9 x 10-6 K-1

Информация для заказа
Форма поставки 50 г REF 102-621-00

250 г REF 102-622-00
1.000 г REF 102-620-00

50 г REF 102-631-00
250 г REF 102-632-00

1.000 г REF 102-630-00

50 г REF 102-601-10
250 г REF 102-602-10

1.000 г REF 102-600-10

50 г REF 102-600-02
1.000 г REF 102-600-01

  

50 г REF 102-641-00
250 г REF 102-642-00

1.000 g REF 102-640-00

Качество, подтверждённое сертификатом  

Отличная биосовместимость; высокая устойчивость к коррозии, подтверждённая лабораторными тестами; биологическая совместимость, 
подтверждённая цитотоксичными пробами в независимых институтах. Пожалуйста,  запросите наши сертификаты. Все кобальт-хромовые сплавы для 
изготовления коронок и мостов (исключая сплав LFC) не содержат бериллий, железо, никель, индий, галлий и медь.

+++ = великолепно    ++ = очень хорошо

1 - LFC= гидротермальная керамика



Коронки и мосты

122

Широкий ассортимент паковочных масс. 
Фирма Dentaurum располагает широким ассортиментом и, как 
один из крупнейших мировых производителей, предлагает 
подходящие паковочные массы для любой техники дентального 
литья. Если Вам необходима масса для бюгельного 
протезирования или коронок и мостов,  для любого метода 
предварительного нагрева,  для сплавов благородных металлов 
или сплавов неблагородных металлов, а так же для литья титана 
— Вы найдете ее у нас.

Строгий контроль качества каждой 
выпускаемой партии товара.
Паковочная масса проходит строгий технический контроль, а 
также тестируется в соответствии со стандартами DIN и ISO до 
фасовки порошка в упаковку из алюминиевой фольги.

Паковочные массы для коронок 
и мостов.

Точны и удобны в использовании.
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Универсальная паковочная масса 
для литья коронок и мостов, 
подходит для  любых сплавов и 
прессованной керамики. 

Специальная паковочная масса для 
отливки телескопических коронок 
из сплавов неблагородных 
металлов. 

Бескомпромиссная скоростная 
паковочная масса для 
эффективной работы. Точно 
контролируемое расширение во 
всех видах применения. Долгое 
рабочее время и сметанообразная 
консистенция при смешивании 
обеспечивают оптимальное 
использование. 

Castorit®-super C Наш классический, испытанный 
годами, материал для всех сплавов 
неблагородных металлов. 

Trivest Паковочная масса для литья 
коронок и мостов для сплавов 
неблагородных металлов. 
Оптимальное управление 
расширением. 
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Краткий сравнительный обзор паковочных масс.  

rema® CC rema® TT Castorit® all speed Castorit®-super C Trivest
Характеристика Универсальная скоростная паковочная масса для литья 

коронок и мостов, подходит для  всех сплавов и прессованной 
керамики. 

Специальная паковочная масса с высоким коэффициентом 
расширения для телескопических коронок из сплавов 
неблагородных металлов. 

Скоростная паковочная масса  с индивидуально 
контролируемым расширением для всех сплавов 
(кроме титана). 

Удобная в использовании прецизионная 
паковочная масса для сплавов CoCr- и NiCr.

Паковочная масса с индивидуально 
контролируемым высоким коэффициентом 
расширения для всех сплавов (кроме титана). 

Преимущества   Одна паковочная масса для любого литья
  Наивысшая стабильность при всех программах 

предварительного нагрева
  Абсолютно точное управление расширением для 

благородных и неблагородных сплавов, а также 
прессованной керамики 

  Свободный выбор муфельной системы (с металлическим 
кольцом или без)

  Точность посадки даже при длинных конструкциях 

  Специально для литья телескопических коронок из сплава 
неблагородных металлов 

  Точный контроль посадки
  Очень высокое общее расширение
  Стабильность при использований муфеля любого размера и 

любого метода предварительного нагрева
  Гладкая поверхность 

  Применение в скоростном режиме при конечной 
температуре 950 °C или поступенчатый нагрев за 
ночь

  Высокое общее расширение обеспечивает 
точность посадки 

  Долгое рабочее время и сметанообразная 
консистенция при смешивании 

  Невероятно гладкая поверхность для стабильного 
качества литья

  Высокая термическая стабильность и прочность
  Неизменная точность посадки
  Легкая распаковка
  Сметанообразная консистенция

  Хорошее управление расширением
  Очень высокое общее расширение
  Легкая распаковка и пескоструйная обработка
  Долгое рабочее время

Вкладки: инлей, онлей 
(из благородных 
металлов)

+++ – ++ – –

Коронки и мосты +++ + +++ +++ +++

Супраструктуры для 
имплантатов

+++ + +++ ++ +++

Протезы с замковым 
креплением

+++ +++ +++ ++ +++

Обзор зуботехнических свойств

Метод предварительного 
разогрева

  Скоростной режим
  Стандартный постоянный нагрев
  Нагрев с выдержкой

  Скоростной режим
  Стандартный постоянный нагрев
  Нагрев с выдержкой

  Скоростной режим
  Стандартный постоянный нагрев
  Нагрев с выдержкой

  Стандартный постоянный нагрев
  Нагрев с выдержкой

  Стандартный постоянный нагрев
  Нагрев с выдержкой

Консистенция при 
замешивании

+++ +++ +++ ++ ++

Рабочее время +++ ++ +++ ++ ++

Распаковка +++ ++ ++ +++ +++

Информация для заказа
Порошок REF 105-840-00 

6 кг (60 x 100 г)

REF 105-841-00 
6 кг (38 x 160 г)

REF 106-740-00 
4 кг (25 x 160 )

REF 105-741-00 
6 кг(40 x 150 г)

REF 105-742-80 
20 кг (8 x 2,5 г)

REF 106-720-00 
6 кг (100 x 60 г)

REF 106-721-00 
6 кг  (40 x 150 г)

REF 106-731-00 
6 кг (40 x 150 г)

Жидкость для 
замешивания

REF 105-845-00 
1000 мл 

REF 105-846-00 
1000 мл (HE-Fluid) Жидкость для повышения расширения)

REF 106-707-00 
1000 мл

REF 105-745-00 
1000 мл

REF 106-704-00 
1000 мл

REF 105-502-00 
1000 мл (Концентрат)

REF 106-706-00 
1000 мл

REF 105-502-00 
1000 мл (Концентрат)

+++ = превосходно    ++ = хорошо    + = средне    – = не рекомендуется 
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Краткий сравнительный обзор паковочных масс.  

rema® CC rema® TT Castorit® all speed Castorit®-super C Trivest
Характеристика Универсальная скоростная паковочная масса для литья 

коронок и мостов, подходит для  всех сплавов и прессованной 
керамики. 

Специальная паковочная масса с высоким коэффициентом 
расширения для телескопических коронок из сплавов 
неблагородных металлов. 

Скоростная паковочная масса  с индивидуально 
контролируемым расширением для всех сплавов 
(кроме титана). 

Удобная в использовании прецизионная 
паковочная масса для сплавов CoCr- и NiCr.

Паковочная масса с индивидуально 
контролируемым высоким коэффициентом 
расширения для всех сплавов (кроме титана). 

Преимущества   Одна паковочная масса для любого литья
  Наивысшая стабильность при всех программах 

предварительного нагрева
  Абсолютно точное управление расширением для 

благородных и неблагородных сплавов, а также 
прессованной керамики 

  Свободный выбор муфельной системы (с металлическим 
кольцом или без)

  Точность посадки даже при длинных конструкциях 

  Специально для литья телескопических коронок из сплава 
неблагородных металлов 

  Точный контроль посадки
  Очень высокое общее расширение
  Стабильность при использований муфеля любого размера и 

любого метода предварительного нагрева
  Гладкая поверхность 

  Применение в скоростном режиме при конечной 
температуре 950 °C или поступенчатый нагрев за 
ночь

  Высокое общее расширение обеспечивает 
точность посадки 

  Долгое рабочее время и сметанообразная 
консистенция при смешивании 

  Невероятно гладкая поверхность для стабильного 
качества литья

  Высокая термическая стабильность и прочность
  Неизменная точность посадки
  Легкая распаковка
  Сметанообразная консистенция

  Хорошее управление расширением
  Очень высокое общее расширение
  Легкая распаковка и пескоструйная обработка
  Долгое рабочее время

Вкладки: инлей, онлей 
(из благородных 
металлов)

+++ – ++ – –

Коронки и мосты +++ + +++ +++ +++

Супраструктуры для 
имплантатов

+++ + +++ ++ +++

Протезы с замковым 
креплением

+++ +++ +++ ++ +++

Обзор зуботехнических свойств

Метод предварительного 
разогрева

  Скоростной режим
  Стандартный постоянный нагрев
  Нагрев с выдержкой

  Скоростной режим
  Стандартный постоянный нагрев
  Нагрев с выдержкой

  Скоростной режим
  Стандартный постоянный нагрев
  Нагрев с выдержкой

  Стандартный постоянный нагрев
  Нагрев с выдержкой

  Стандартный постоянный нагрев
  Нагрев с выдержкой

Консистенция при 
замешивании

+++ +++ +++ ++ ++

Рабочее время +++ ++ +++ ++ ++

Распаковка +++ ++ ++ +++ +++

Информация для заказа
Порошок REF 105-840-00 

6 кг (60 x 100 г)

REF 105-841-00 
6 кг (38 x 160 г)

REF 106-740-00 
4 кг (25 x 160 )

REF 105-741-00 
6 кг(40 x 150 г)

REF 105-742-80 
20 кг (8 x 2,5 г)

REF 106-720-00 
6 кг (100 x 60 г)

REF 106-721-00 
6 кг  (40 x 150 г)

REF 106-731-00 
6 кг (40 x 150 г)

Жидкость для 
замешивания

REF 105-845-00 
1000 мл 

REF 105-846-00 
1000 мл (HE-Fluid) Жидкость для повышения расширения)

REF 106-707-00 
1000 мл

REF 105-745-00 
1000 мл

REF 106-704-00 
1000 мл

REF 105-502-00 
1000 мл (Концентрат)

REF 106-706-00 
1000 мл

REF 105-502-00 
1000 мл (Концентрат)

+++ = превосходно    ++ = хорошо    + = средне    – = не рекомендуется 
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Сплавы CoCr (кобальт-хром)

Коронки и мосты

 remanium® star
Универсальный сплав с превосходной возможностью 

обработки и очень низкой твердостью. 

Подходит для всех технологий изготовления реставраций.

Преимущества:
•  очень легко обрабатывается, особенно при фрезеровании 

и полировке благодаря необычайно низкой твердости,

•  подходит для всех  способов обработки, таких как литье, 

фрезерование и сваркой лазером 

• отлично плавится и льется

•  хорошо облицовывается керамикой благодаря низкому 

коэффициенту теплового расширения (КТР – 14,1*10-6)

• не требуется оксидный обжиг

•  продолжительное остывание рекомендуется только в 

случае изготовления больших мостов

•  особенно рекомендуется при изготовлении 

телескопических коронок

•  подходит для лазерной обработки из-за отсутствия 

углерода

•  разные варианты литья под давлением: подходит и 

высокочастотный индукционный прибор для литья, и 

метод «открытым пламенем» без разбрызгивания

• улучшенная эффициентность работы

IРекомендован: коронки и мосты любой протяженности, 

каркасы для металлокерамики,  телескопические коронки, 

клеящиеся мосты Maryland, вторичные части 

комбинированных протезов,  супраструктуры для имплантов. 

Соответствует стандартам: DIN EN ISO 9693, DIN EN ISO 

22674

Технические данные
0,2%-Предел текучести p0,2 620 MPa

Прочность на растяжение Rm 845 MPa

Твёрдость 280 HV 10

Относительное удлинение при 
разрыве A55

10,2 %

Модуль эластичности E 190 GPa

Плотность 8,6 g/cm³

КТР 25–500 °C 14,1 x 10-6 K-1

Температура солидуса 1.320 °C

Температура плавления 1.420 °C

Вес цилиндра для литья 6 г

REF 102-621-00 50 г

REF 102-622-00 250 г

REF 102-620-00 1.000 г

Состав (в процентах)
Co Cr W Si

60,5 28,0 9,0 1,5
Остаточные элементы ≤ 1%: Mn, N, Nb
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Сплавы CoCr (кобальт-хром)

 remanium® star MD I диск-фрезерная заготовка
Диаметр 98,4 мм 

Современный облицовочный сплав кобальт-хром для CAD/CAM фрезерования.

Изготовлен методом порошковой металлургии для достижения  чрезвычайно гомогенной структуры.

Преимущества:
• проверенный состав remanium® star 

• надежный и тщательно контролируемый материал для изготовления коронок и мостов

•  обработка порошка технологией горячего изостатического прессования, 100% отсутствие усадочных раковин 

и пористости 

• мелкозернистая микроструктура заготовок для фрезерования 

•  гомогенная структура материала обеспечивает равномерное и легкое обрабатывание соответствующим 

фрезерный станком 

• наивысшая прочность 5 типа, по DIN EN ISO 22674

•  благодаря низкому коэффициенту теплового расширения (КТР – 14,1*10-6)  хорошо облицовывается 

керамикой 

• хорошо сваривается лазером 

Рекомендован: для всех реставраций из категории «Коронки и мосты», включая коронки и мосты. штифты/

частичные коронки, каркасы для металлокерамики.

Соответствует стандартам: DIN EN ISO 9693, DIN EN ISO 22674

Толщина Уступ REF Количество  

8 мм  Без 102-650-00  1 штука  

10 мм  Без 102-651-00 1 штука  

12 мм  10 мм 102-652-00  1 штука  

13,5 мм  10 мм 102-653-00 1 штука  

15 мм  10 мм 102-654-00 1 штука  
Специальные размеры для remanium star MD I:

Есть возможность заказать специальные размеры диск-заготовок, толщиной до 25 мм, минимальный объем заказа — 50 
дисков. Обратите внимание, что в данном случае срок доставки продлевается до 8-10 недель..

SML-порошок  remanium® star также используется  ведущими специалистами в технологии выборочного лазерного спекания   
(SLM  = выборочное лазерное спекание). Дополнительная информация по запросу!

Tехнические данные
0,2%-Предел текучести p0,2 635 MPa

Прочность на растяжение Rm 1.120 MPa

Твёрдость 330 HV 10

Относительное удлинение при 
разрыве A5

10,2 %

Модуль эластичности E 230 GPa

Плотность 8,6 g/cm³

КТР 25–500 °C 14,1 x 10-6 K-1

Температура солидуса 1.320 °C

Температура плавления 1.420 °C

Состав (в процентах)
Co Cr W Si

60,5 28,0 9,0 1,5
Остаточные элементы  ≤ 1 %: Fe, Mn, N, Nb



128

Сплавы CoCr (кобальт-хром)

Коронки и мосты

 remanium® star MD II диск-фрезерная заготовка
Диаметр 98,4 мм 

Современный облицовочный сплав кобальт-хром для CAD/CAM фрезерования. Оптимальное качество 

структуры сплава для имплантатов. 

Преимущества:
• проверенный состав  remanium® star 

• надежный и тщательно контролируемый материал для  изготовления коронок и мостов

• превосходная дуктильность

•  благодаря низкому коэффициенту теплового расширения (КТР – 14,1*10-6) хорошо облицовывается керамикой 

• Высокая прочность 4 типа, по DIN EN ISO 22674

• Хорошо сваривается лазером 

Рекомендован: для всех реставраций из категории «Коронки и мосты», включая коронки и мосты. штифты/

частичные коронки, каркасы для металлокерамики.

Соответствует стандартам: DIN EN ISO 22674, тип 4

 Толщина Уступ REF Количество

 8 мм  Без 102-750-01 1 штука

 10 мм  Без 102-751-01 1 штука

 12 мм  10 мм 102-752-01 1 штука

 13,5 мм  10 мм 102-753-01 1 штука

 15 мм  10 мм 102-754-01 1 штука

 18 мм  10 мм 102-755-01 1 штука

 20 мм  10 мм 102-756-01 1 штука

 25 мм  10 мм 102-757-01 1 штука

Технические данные

0,2%-Предел текучести p0,2 364 MPa

Прочность на растяжение Rm 506 MPa

Твёрдость 281 HV 10

Относительное удлинение при 
разрыве A5

5,9 %

Модуль эластичности E 202 GPa

Плотность 8,5 g/cm³

КТР 25–500 °C 14,1 x 10-6 K-1

Температура солидуса 1.320 °C

Температура плавления 1.420 °C

Состав (в процентах)

Co Cr W Si

60,5 28,0 9,0 1,5

Остаточные элементы ≤ 1 %: Fe, Mn, N, Nb

SML-порошок  remanium® star также используется  ведущими специалистами в технологии выборочного лазерного спекания   
(SLM  = выборочное лазерное спекание). Дополнительная информация по запросу!
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Коронки и мосты

Сплавы CoCr (кобальт-хром)

 remanium® secura
Облицовочный сплав с высочайшим уровнем стабильности при 

обработке. Прекрасные литейные свойства даже в вакууме под 

давлением. 

Преимущества:
•  Отлично плавится и льется особенно при литье в вакууме под 

давлением благодаря небольшому температурному  

интервалу плавления 

•  Небольшие цилиндры для литья (4 г) для точной дозировки 

металла: оптимальное наполнение тигеля и экономия 

материала 

•  Нет риска разбрызгивания или чрезмерного образования 

шлаков

•  Высокая механическая прочность, достигающаяся 

добавлением смешанного кристалла-тантала 

•  Оптимальный обжиг благодаря минимальному образованию 

оксида 

•  Приятный блеск благодаря высокому содержанию хрома

Рекомендован: коронки и мосты, каркасы для 

металлокерамики, телескопические коронки, супраструктуры 

для имплантатов, клеящиеся мосты Maryland, вторичные части

комбинированных протезов.

Соответствует стандартам:

DIN EN ISO 9693, DIN EN ISO 22674

Технические данные

0,2%-Предел текучести p0,2 760 MPa

Прочность на растяжение Rm 940 MPa

Твёрдость 340 HV 10

Относительное удлинение при 
разрыве A5

5,3 %

Модуль эластичности E 211 GPa

Плотность 8,6 g/cm³

КТР 25–500 °C 14,4 x 10-6 K-1

Температура солидуса 1.329 °C

Температура плавления 1.385 °C

Вес цилиндра для литья 4 г

REF 102-631-00 50 г

REF 102-632-00 250 г

REF 102-630-00 1.000 г

Состав (в процентах)

Co Cr W Mo Si Ta

58,0 30,0 5,5 3,0 1,5 1,25
Остаточные элементы ≤ 1 %: N
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Сплавы CoCr (кобальт-хром)

Коронки и мосты

 remanium® 2000+
Клинически испытанный облицовочный сплав кобальт-хром, 

с низким коэффициентом теплового расширения. 

Преимущества:
•  Многолетнее клиническое использование

• Отличная текучесть

•  Возможность литья на любых литейных установках. 

Прекрасно плавится индукционным методом, а так же 

открытым пламенем, без разбрызгивания

•  Не требуется оксидный обжиг

•  Повышение эффициентности рабочего процесса

•  Великолепно сваривается лазером, так как не содержит 

углерод

Рекомендован: коронки и мосты, каркасы для 

металлокерамики,телескопические коронки, супраструктуры 

для имплантатов, клеящиеся мосты Maryland, вторичные 

части комбинированных протезов

Соответствует стандартам:DIN EN ISO 9693, DIN EN ISO 22674

Технические данные

0,2%-Предел текучести p0,2 700 MPa
Прочность на растяжение Rm 900 MPa
Твёрдость 340 HV 10
Относительное удлинение при 
разрыве A5

7 %

Модуль эластичности E 200 GPa
Плотность 8.6 g/cm³
КТР 25–500 °C 14 x 10-6 K-1

Температура солидуса 1290 °C
Температура плавления 1415 °C
Вес цилиндра для литья 6 г

REF 102-601-10 50 г

REF 102-602-10 250 г

REF 102-600-10 1.000 г

Состав (в процентах)

Co Cr Mo W Si

63,0 23,0 7,0 5,0 1,5
Остаточные элементы ≤ 1 %: Mn, N
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Коронки и мосты

Сплавы CoCr (кобальт-хром)

 remanium® 2001
Облицовочный сплав кобальт-хром. Легкая обработка. 

Преимущества:
• Отличная текучесть

•  Возможность литья на любых литейных установках. 

Прекрасно плавится индукционным методом, а так же 

открытым пламенем, без разбрызгивания

•  Быстрая работа: Не требуется оксидный обжиг

•  Великолепно сваривается лазером, так как не содержит 

углерод

Рекомендован: коронки и мосты, каркасы для 

металлокерамики, телескопические коронки, клеящиеся 

мосты Maryland.

Соответствует стандартам: DIN EN ISO 9693, DIN EN ISO 

22674

Технические данные

0,2%-Предел текучести p0,2 660 MPa

Прочность на растяжение Rm 850 MPa

Твёрдость 336 HV 10

Относительное удлинение при 
разрыве A5

3,5 %

Модуль эластичности E 195 GPa

Плотность 8,6 g/cm³

КТР 25–500 °C 14,2 x 10-6 K-1

Температура солидуса 1.325 °C

Температура плавления 1.415 °C

Вес цилиндра для литья 6 г

REF 102-600-02 50 г

REF 102-600-01 1.000 г

Состав (в процентах)

Co Cr Mo W Si

63,0 23,0 7,3 4,3 1,6
Остаточные элементы ≤ 1 %: Mn, N
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Сплавы CoCr (кобальт-хром)

Коронки и мосты

 remanium® LFC
Облицовочный сплав кобальт-хром remanium® LFC, с 

высоким коэффициентом теплового расширения для  

низкотемпературных облицовочных керамик с высоким КТР.

Преимущества:
•  Разработан специально для металлокерамики с 

применением низкотемпературной облицовочной 

керамики с соответствующим КТР (LFC)

•  Прекрасно плавится и льется 

•  Легко обрабатывается и полируется 

•  Не содержит никель и бериллий

•  Высокая механическая прочность

•  Хорошо сваривается лазером

Рекомендован: коронки и мосты, каркасы для 

металлокерамики, телескопические коронки, вторичные 

части комбинированных протезов.

Соответствует стандартам: DIN EN ISO 9693, DIN EN ISO 

22674

Технические данные

0,2%-Предел текучести p0,2 660 MPa

Прочность на растяжение Rm 950 MPa

Твёрдость 315 HV 10

Относительное удлинение при 
разрыве A5

11 %

Модуль эластичности E 200 GPa

Плотность 8,2 g/cm³

КТР 25–500 °C 15,9 x 10-6 K-1

Температура солидуса 1.280 °C

Температура плавления 1.350 °C

Вес цилиндра для литья 6 г

REF 102-641-00 50 г

REF 102-642-00 250 г

REF 102-640-00 1.000 г

Состав (в процентах)

Co Cr Fe Mo Mn

33,0 30,0 29,0 5,0 1,5
Остаточные элементы ≤ 1 %: C, N, Si
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Коронки и мосты

Сплавы NiCr (никель-хром)

 remanium® CS+
Облицовочный сплав никель-хром remanium® CS + 

отличается замечательным соединением с керамикой. 

Прямоугольная форма для быстрого и надежного литья. 

Преимущества:
•  Очень хорошее соединение с керамикой при любом  

количестве обжигов

•  Не требуется медленное охлаждение при обжиге керамики

•  Биологически совместимый. Не содержит бериллий. 

•  Великолепные литейные свойства

•  Высочайшая устойчивость к коррозии

•  Хорошо сваривается лазером и прекрасно подходит для 

пайки

•  Легко полируется, безупречный блеск

Рекомендован: коронки и мосты, каркасы для 

металлокерамики, телескопические коронки, супраструктуры 

для имплантатов, клеящиеся мосты Maryland.

Соответствует стандартам: DIN EN ISO 9693, DIN EN ISO 

22674

Технические данные

0,2%-Предел текучести p0,2 340 MPa

Прочность на растяжение Rm 580 MPa

Твёрдость 195 HV 10

Относительное удлинение при 
разрыве A5

15 %

Модуль эластичности E 170 GPa

Плотность 8,2 g/cm³

КТР 25–500 °C 14 x 10-6 K-1

Температура солидуса 1.260 °C

Температура плавления 1.350 °C

Вес цилиндра для литья 5 г

REF 102-401-00 50 г

REF 102-402-00 250 г

REF 102-403-00 1.000 г

Состав (в процентах)

Ni Cr Mo Si

61,0 26,0 11,0 1,5
Остаточные элементы ≤ 1 %: Ce, Co, Fe
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Сплавы NiCr (никель-хром)

Коронки и мосты

 remanium® CSe
Облицовочный сплав никель-хром remanium® CSe, очень 

легко обрабатывается.

Преимущества:
•  Очень лёгкая обработка благодаря пониженной твёрдости

•  Не требуется медленное охлаждение при обжиге керамики

•  Биологически совместимый. Не содержит бериллий.

•  Быстро и легко плавится

•  Хорошо сваривается лазером

Рекомендован: коронки и мосты, каркасы для 

металлокерамики, телескопические коронки, супраструктуры 

для имплантатов, клеящиеся мосты Maryland.

Соответствует стандартам: DIN EN ISO 9693, DIN EN ISO 

22674

Технические данные

0,2%-Предел текучести p0,2 340 MPa

Прочность на растяжение Rm 580 MPa

Твёрдость 195 HV 10

Относительное удлинение при 
разрыве A5

15 %

Модуль эластичности E 170 GPa

Плотность 8,2 g/cm³

КТР 25–500 °C 14 x 10-6 K-1

Температура солидуса 1.260 °C

Температура плавления 1.350 °C

Вес цилиндра для литья 6 г

REF 102-401-05 50 г

REF 102-403-05 1.000 г

Состав (в процентах)
Ni Cr Mo Si Fe

61,0 26,0 11,0 1,5 1,2
Остаточные элементы ≤ 1 %: Co
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Коронки и мосты

Сплавы NiCr (никель-хром)

 remanium® G-мягкий
Сплав никель-хром remanium® G-мягкий, для коронок и 

мостов и облицовки пластмассой.

Преимущества:
•  Великолепные литейные  свойства

•  Легко полируется, безупречный блеск. 

•  Устойчив к коррозии

•  Высокая прочность для тонких каркасов

•  Особенно хорошо плавится „открытым пламенем“ без 

разбрызгивания

Рекомендован: коронки и мосты,  телескопические 

коронки, супраструктуры для имплантатов, клеящиеся мосты 

Maryland.

Соответствует стандартам: DIN EN ISO 22674,

Технические данные

0,2%-Предел текучести p0,2 310 MPa

Прочность на растяжение Rm 550 MPa

Твёрдость 210 HV 10

Относительное удлинение при 
разрыве A5

8 %

Модуль эластичности E 165 GPa

Плотность 8,2 g/cm³

Температура солидуса 1.210 °C

Температура плавления 1.240 °C

Вес цилиндра для литья 6 г

REF 100-001-00 1.000 г

Состав (в процентах)

Ni Cr Mo Si

66,0 26,5 5,0 1,5
Остаточные элементы ≤ 1 %: B, Mn
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Припои и проволока для лазерной сварки 

Коронки и мосты

Припой CoCrMo-Sold 1
• Чистый припой CoCrMo, без никеля

• Устойчив к корозии, не меняет цвет

• Легкое литье

• Без флюса

Область применения:
• Все облицовочные сплавы CoCr для пайки до обжига

• Все сплавы CoCr для бюгельного протезирования

Рекомендуемый флюс: rema® Flux 1, REF 102-304-00

Температура солидуса 1.110 °C

Температура плавления 1.162 °C

REF 102-306-00 3 г

Состав (в процентах)

Co Cr Mo Si B

69,8 19,0 5,0 5,0 1,2
Без флюса

 Припой  NiCr-Sold 1
• Чистый припой NiCrMo

• Легкое литье

• Без флюса 

Область применения:
• Все облицовочные сплавы NiCr для пайки до обжига

• Все сплавы NiCr для коронок и мостов

Рекомендуемый флюсl: rema® Flux 1, REF 102-304-00

Температура солидуса 1.115 °C

Температура плавления 1.165 °C

REF 102-302-00 3 г

Состав (в процентах)

Ni Cr Mo Si B

63,0 19,0 10,0 7,0 1,0
Без флюса

Флюс rema® Flux 1
• Жидкость для припоя CoCrMo-Sold 1 и NiCr-Sold 1

• Отлично наносится на сплав

• Гарантирует хорошую текучесть припоя

REF 102-304-00 25 г

 Припой кобальт-хром
• Включает жидкость для припоя 

• Не меняет  цвет

Применение:
• Все сплавы CoCr для бюгельных  протезов

Температура плавления 1.100 °C

REF 142-100-50 6 штук 

Состав (в процентах)

Co Cr Ni Si W

50,0 18,0 17,0 8,0 4,0

 Припой из белого золота
• Припой в прутках

• Включает жидкость для припоя

• Чистота 18,6 карат

• Не содержит кадмий

Диаметр 1–1,1 мм

Рабочая температура 950 °C

REF 380-600-50 1,6 г

Состав (в процентах)

Au Ni Zn

77,0 16,0 6,0
C флюсом
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Коронки и мосты

Припои и проволока для лазерной сварки 

 Универсальный припой серебряный
• Припой в прутках

• Включает жидкость для припоя

• Не содержит кадмий

Диаметр 1–1,1 мм

Рабочая температура 700 °C

REF 380-604-50 1,2 г

REF 380-604-60 10 x 1,2 г

Состав (в процентах)

Ag Zn Cu

59,0 24,0 16,0
С флюсом

 Универсальный припой серебряный
• Проволока в катушке

• Без флюса (жидкости для припоя)

• Не содержит кадмий

Рабочая температура 700 °C

REF 380-704-50 10 г

Состав (в процентах)

Ag Zn Cu

59,0 25,0 16,0
Без флюса

 Флюс Dentaflux®

• Универсальная жидкость для припоя

• Для всех сплавов

• Разработан специально для комбинированной пайки 

сплавов благородных и неблагородных металлов

REF 681-100-00 50 г
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Припои и проволока для лазерной сварки

Коронки и мосты

 Припой в виде проволоки для лазерной сварки CoCr (кобальт-хром)
Идеальные параметры  для сварки лазером всех сплавов CoCr 

 Диаметр Длина REF Количество

 0,25 мм / 10 2 м 528-215-10 1 штука

 0,35 мм / 14 2 м 528-210-10 1 штука

 0,50 мм / 20 2 м 528-200-10 1 штука

 

Состав (в процентах)

Co Cr Mo

65,0 28,0 5,5
Остаточные элементы ≤ 1 %: Mn, Si

 Припой в виде проволоки для лазерной сварки NiCr (никель-хром)
Для лазерной сварки всех сплавов NiCr.

Разработан специально для высококачественных сплавов, таких как remanium® CS+, Cse и G-мягкий

 Диаметр Длина REF Количество

 0,50 мм / 20 2 м 528-220-00 1 штука

 

Состав (в процентах)

Ni Cr Mo Nb Ta Fe

61,0 22,0 9,0 2,0 2,0 1,0
Остаточные элементы ≤ 1 %: Al, Co, Mn, Si, Ti

 Проволока из титана rematitan®

Титановая проволока в катушке. Ti 1 – с низким содержанием кислорода.

Соответствует стандартам: DIN EN ISO 17850

Для лазерной сварки.

Рекомендуется для армирования титана лазером, например расширяющего RPE-винта из титана (Titan hyrax® 

Maxi - 12)

 Диаметр Длина REF Количество

 0,40 мм / 16 2 м 528-039-50 1 штука

 0,70 мм / 28 2 м 528-040-50 1 штука

 



139

Коронки и мосты

Припои и проволока для лазерной сварки

 Проволока из титана rematitan®

Титановая проволока в прутках. Ti 1 – с низким содержанием кислорода.
Соответствует стандартам: DIN 17850

Для лазерной сварки.

Рекомендуется для армирования титана лазером, например расширяющего RPE-винта из титана (Titan hyrax® 

Maxi - 12)

Диаметр Длина REF Количество  

1,00 мм / 39 100 мм 528-041-00 10 штук  

1,20 мм / 47 100 мм 528-042-00 10 штук  
 

 Проволока из титана rematitan®

Титановая проволока в прутках. Ti 4.
Соответствует стандартам: DIN 17850

Для лазерной сварки.

Рекомендуется для аттачментов

Диаметр Длина REF Количество  

1,50 мм / 59 50 мм 528-050-00 1 штука  

 

Проволока из титана rematitan®

Титановая проволока в прутках. Ti 1 – с низким содержанием кислорода.

Соответствует стандартам: DIN 17850

Для лазерной сварки.

Диаметр, плоские Длина REF Количество  

0,25 x 3,0 мм / 10 x 118 100 мм 528-044-00 10 штук  

0,5 x 1,5 мм / 20 x 59 100 мм 528-043-00 10 штук  
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Паковочные массы 

Коронки и мосты

 rema® CC
Универсальная скоростная паковочная масса для литья 

коронок и мостов, подходит для  всех сплавов и 

прессованной керамики. 

Преимущества:
• Одна паковочная масса для любого литья

•  Наивысшая стабильность при всех программах 

предварительного нагрева

•  Абсолютно точное управление расширением благородных 

и неблагородных сплавов, а также прессованной керамики 

•  Свободный выбор муфельной системы (с металлическим 

кольцом или без)

• Точность посадки даже при длинных конструкциях 

• Постоянный строгий контроль качества продукции

Соответствует стандартам: DIN EN ISO 15912 

Тип 1

Класс 1, 2

REF 105-840-00 6 кг (60 x 100 г)

REF 105-841-00 6 кг (38 x 160 г)

Рабочее время 8 мин

Способ нагрева

Скоростной режим
Стандартный постоянный 
нагрев
Нагрев с выдержкой

Температура нагрева 700–900 °C

Прочность при сжатии 3 MPa

Цвет белый

 rema® CC Жидкость для замешивания
Для 6 кг порошка требуется примерно 1000 мл жидкости 

для смешивания.

Внимание! Жидкость боится мороза!

Заказывайте до наступления зимы.

REF 105-845-00 1 л

 rema® CC HE-Fluid Жидкость для повышения 
расширения
Специальная жидкость для очень высокого расширения 

паковочной массы. Использовать при необходимости 

повышенного расширения паковочной массы, например, 

при изготовлении телескопических коронок.

В остальных случаях используйте стандартную жидкость (REF 

105-845-00).

Внимание! Жидкость боится мороза!

Заказывайте до наступления зимы.

REF 105-846-00 1 л
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Коронки и мосты

Паковочные массы 

 rema® TT
Специальная паковочная масса для отливки телескопических 

коронок из сплавов неблагородных металлов.

Преимущества:
•  Специально для литья телескопических коронок из сплава 

неблагородных металлов 

•  Точный контроль посадки

•  Очень высокое общее расширение

•  Стабильность при использований муфеля любого размера 

и любого метода предварительного нагрева

•  Гладкая поверхность 

Соответствует стандартам: DIN EN ISO 15912

Тип 1

Класс 1, 2

Рабочее время 4–5 мин

Способ нагрева

Скоростной режим
Стандартный постоянный 
нагрев
Нагрев с выдержкой

Температура нагрева 900–950 °C

Прочность при сжатии 9 MPa

Цвет зеленый

REF 106-740-00 4 кг (25 x 160 г)

 rema® TT Жидкость для замешивания
Для 4 кг порошка требуется примерно 700 мл жидкости для 

смешивания.

Внимание! Жидкость боится мороза!

Заказывайте до наступления зимы.

REF 106-707-00 1 л
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Паковочные массы

Коронки и мосты

 Castorit® all speed
Скоростная паковочная масса  с индивидуально 

контролируемым расширением для всех сплавов (кроме 

титана).

Преимущества:
•  Применение в скоростном режиме при конечной 

температуре 950 °C или поступенчатый нагрев за ночь

•  Подходит для всех сплавов

•  Высокое общее расширение обеспечивает точность 

посадки 

•  Долгое рабочее время и сметанообразная консистенция 

при смешивании 

• Невероятно гладкая поверхность для стабильного качества 

литья, точное воспроизведение восковой модели

Norm: DIN EN ISO 15912

Typ 1

Klasse 1, 2

Рабочее время 6–8 мин

Способ нагрева

Скоростной режим
Стандартный постоянный 
нагрев
Нагрев с выдержкой

Температура нагрева 700–950 °C

Прочность при сжатии 9–11 MPa

Цвет белый

 Castorit® all speed Жидкость для 
замешивания
Для 6 кг порошка требуется примерно 1000 мл жидкости 

для смешивания.

Внимание! Жидкость боится мороза!

Заказывайте до наступления зимы.

REF 105-745-00 1 л

REF 105-741-00 6 кг (40 x 150 г)

REF 105-742-80 20 кг (8 x 2,5 кг)
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Коронки и мосты

Паковочные массы

 Castorit®-super C
Удобная в использовании прецизионная паковочная масса 

для сплавов CoCr- и NiCr.

Преимущества:
•  Высокая термическая стабильность и прочность

•  Неизменная точность посадки

•  Легкая распаковка

•  Сметанообразная консистенция

•  Шелково-гладкая поверхность 

Соответствует стандартам: DIN EN ISO 15912

Тип 1

Класс 1

Рабочее время 4–5 мин

Способ нагрева
Стандартный постоянный 
нагрев
Нагрев с выдержкойt

Температура нагрева 950 °C

Прочность при сжатии 3–4 MPa

Цвет белый

REF 106-720-00 6 кг (100 x 60 г)

REF 106-721-00 6 кг (40 x 150 г)

 Castorit®-super C Жидкость для 
замешивания
Для 6 кг порошка требуется примерно 1400 мл жидкости 

для смешивания.

Внимание! Жидкость боится мороза!

Заказывайте до наступления зимы.

REF 106-704-00 1 л
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Паковочные массы

Коронки и мосты

 Trivest
Паковочная масса  с высоким коэфициентом расширения 

для всех сплавов с возможностью индивидуального 

контроля (кроме титана). 

Преимущества:
• Очень хорошее управление расширением

• Очень высокое общее расширение

• Легкая распаковка и пескоструйная обработка

• Длительное рабочее время

Соответствует стандартам: DIN EN ISO 15912

Тип 1

Класс 1

Рабочее время 5–6 мин

Способ нагрева
Стандартный постоянный 
нагрев
Нагрев с выдержкойt

Температура нагрева 950 °C

Прочность при сжатии 3–4 MPa

Цвет желтый

REF 106-731-00 6 кг (40 x 150 г)

 Trivest Жидкость для замешивания
Для 6 кг порошка требуется примерно 1200 мл жидкости 

для смешивания.

Внимание! Жидкость боится мороза!

Заказывайте до наступления зимы.

REF 106-706-00 1 л

 Power Liquid Жидкость для замешивания, 
концентрат
Для rema® Exakt,  rema® Exakt F, rema® dynamic S, rema®  blue, 

Castorit®- super C и Trivest.

• Экономит расходы на транспорт

• Полный контроль расширения

Для 20кг порошка требуется примерно 2000 мл жидкости 

для смешивания.

Для 6 кг порошка требуется примерно 800 мл жидкости для 

смешивания.

Внимание! Жидкость боится мороза!

Заказывайте до наступления зимы.

REF 105-502-00 1 л
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Коронки и мосты

Паковочные массы

 ceraMotion® press invest
Паковочная масса  для прессованной керамики.

Преимущества:
• Легкая распаковка 

•  Гладкая и плотная поверхность благодаря минимальному 

реакционному слою

• Долгое рабочее время

• скоростной режим или стандартный постоянный нагрев

• Высокая термическая стабильность

Соответствует стандартам:DIN EN ISO 15912

Тип 1

Класс 1, 2

Рабочее время 8 – 9 мин

Способ нагрева

Скоростной режим
Стандартный постоянный 
нагрев
Нагрев с выдержкой

Температура нагрева 850 °C

Прочность при сжатии 3 – 4 MPa

Цвет белый

REF 275-010-00 2,5 кг (25 x 100 г)

ceraMotion® press invest Жидкость для 
замешивания
Затворная жидкость для паковочной массы CeraMotion® 

press invest 

Для 2,5 кг порошка требуется примерно 500 мл жидкости 

для смешивания.

Внимание! Жидкость боится мороза!

Заказывайте до наступления зимы.

REF 275-015-00 1 л

 Муфельные кольца
Специальные муфельные кольца с силиконовым кольцом для паковки прессованной керамики. Силиконовое 

кольцо значительно облегчает снятие кольца после схватывания

 Вместимость REF Количество

 100 г 260-360-10 1 штука

 200 г 260-360-20 1 штука

 Плунжер
Многоразовый плунжер из оксида алюминия.

REF 260-365-01 1 штука

 Одноразовый плунжер
Одноразовый плунжер для паковочной массы. Не нужно 

тратить время на очищение плунжера.

REF 260-365-05 20 штук
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Воск

Коронки и мосты

 Моделировочный воск StarWax CB
Преимущества:
• Органический

• Идеальные моделировочные свойства

•  Короткий интервал плавления, оптимальное наслоение, как 

точечное, так и поверхностное

• Высокая эластичность, не крошится.

• Оптимальные свойства для скобления

 Цвет REF Количество

   

зеленый 120-201-00 50 г

   

синий 120-208-00 50 г

   

красный 120-207-00 50 г

   

бежевый 120-202-00 50 г

   

серый 120-203-00 50 г

   

Дентин A1 120-204-00 50 г

   

Дентин B3 120-205-00 50 г

   

прозрачный 120-206-00 50 г

Серый воск Star Wax CB содержит небольшое количество неорганических добавок
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Коронки и мосты

Воск

 Пришеечный воск StarWax C 
Преимущества:
• Наивысшая точность прилегания, минимальная усадка

• Мягкое, эластичное качество

• Идеальный подкладочный воск для любых моделировочных работ

• Органический

Цвет REF Количество  

красный 120-212-00 50 г  

 Фрезерный воск StarWax M
Преимущества:
• Отлично фрезеруется и скоблится

•  Высокая эластичность способствует образованию чётких контуров

• Очень гладкая и чистая фрезеруемая поверхность, фреза не забивается воском

• Органический

 Цвет REF Количество

 синий 120-211-00 50 г

 Погружной воск StarWax D 
Преимущества:
• Очень эластичный, идеальный воск для изготовления восковых колпачков с равномерной толщиной.

• В гранулах для удобства дозировки.

• Органический

Рабочая температура  90 °C

 Цвет REF Количество

 оранжевый 120-213-50 100 г
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Воск

Коронки и мосты

 Специальный литьевой воск 
Грюндлер-воск

• Мягкий материал без напряжения

• Базовый воск для двойной техники работы с воском 

 Цвет REF Количество

 красный 123-800-00 50 г

 Клейкий воск 
• Идеален для адгезии всех материалов.

• Прекрасно подходит для фиксирования кламмеров, ремонтных работ и работ для припоя.

 Точка плавления Цвет REF Количество

 71 °C красный 122-300-00 60 г

 Восковые каналы
• Стабилизируют восковую конструкцию

• Предотвращают искажение размера мостов

• Контролируемая усадка металла

 Диаметр Цвет REF Количество

 4,0 мм синий 111-315-00 100 штук
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Коронки и мосты

Воск

 Восковая литьевая проволока в катушках
• Для изготовления литниковых каналов

• Два качества: стандартное и мягкое

• Гладкая поверхность

• Легко создаваемая литниковая система за счёт быстрого затвердевания воска

• После деформации сохраняет размер и остается без напряжения

Диаметр
Мягкое качество 

(синий)
REF

Обычное качество 
(фиолетовый) 

REF
Количество  

2,0 мм 111-720-00  250 г  

2,5 мм 111-825-00 111-425-00 250 г  

3,0 мм 111-830-00 111-430-00 250 г  

3,5 мм 111-835-00 111-435-00 250 г  

4,0 мм 111-840-00 111-440-00 250 г  

5,0 мм 111-850-00 111-450-00 250 г  

 Восковые штиксы
• Для ретенций, и т.п.

• Прекрасно адаптируется

Диаметр Цвет REF Количество  

0,6 мм синий 111-106-00 12 г  

0,8 мм синий 111-108-00 25 г  

0,9 мм зеленый 111-109-00 25 г  

1,0 мм зеленый 111-110-00 25 г  

1,2 мм зеленый 111-112-00 37 г  

1,5 мм зеленый 111-115-00 50 г  

2,0 мм синий 111-120-00 50 г  

 Восковые штиксы
• Экстра твердые
• Прекрасно стабилизируют конструкции

Диаметр Farbe REF Menge  

3,0 мм бирюзовый 111-630-00 250 г  

4,0 мм бирюзовый 111-640-00 250 г  

5,0 мм бирюзовый 111-650-00 250 г  
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Муфельные системы

Коронки и мосты

 Kera-Vlies® Лента муфельная 
Прокладочная огнеупорная бумага для муфельных колец, используется при изготовлении коронок 
и мостов.
•  Качество Kera-Vlies® постоянно совершенствуется.  Лента производится в соответствии с самыми строгими 

нормативами производственной медицины.

• Материал допускает неограниченное расширение
• Kera-Vlies® не сгорает и не выделяет токсичных паров

• Быстрая распаковка после литья

 Толщина х ширина Длина REF Количество

 1,0 x 50 мм 25 м 127-250-00 1 штука

 2,0 x 50 мм 15 м 127-251-00 1 штука

Муфельные щипцы 
•  Надёжный захват огнеупорных моделей и муфельных 

колец благодаря изогнутым удерживающим браншам 

(размер 1/3/6)

• Из нержавеющей стали

Длина: 36,0 см.

REF 127-410-00 1 штука

 Муфельные кольца из нержавеющей стали
• Жаростойкие

• Обеспечивают стабильность модели

 Размер Диаметр Высота REF Количество

 1 30 мм 55 мм 106-800-00 1 штука

 3 48 мм 55 мм 106-801-00 1 штука

 6 65 мм 55 мм 106-802-00 1 штука

 Муфельное дно 
• Из прочной и эластичной резины
• Металлически уплотненное дно

 Размер REF Количество

 1 106-820-00 1 штука

 3 106-821-00 1 штука

 6 106-822-00 1 штука

 Муфельное дно  Base D1 
•  Универсальное муфельное дно для всех размеров 

муфельных колец, начиная с 3 размера, для изготовления 

коронок и мостов

•  Кольцо можно фиксировать в том числе и вне центра, для 

индивидуального позиционирования восковых моделей 

•  Надежное уплотнение и герметизация

Внимание: муфельное кольцо не включено в форму 

поставки!

REF 106-825-00 1 штука
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Коронки и мосты

Материалы для моделирования

 Изоляционная жидкость «Die Lube»
Изоляционная жидкость для штампиков
•  Универсальное применение: изолирует гипс, 

пластмассу и металл от воска, керамики и пластмассы. 

•  Гарантирует лёгкость разъединения изолируемых 

поверхностей.

• Идеальная безмаслянная жидкость для фрезерования. 

• Никакой реакции с дублирующими силиконами!

• Крышка с кисточкой

REF 112-000-00 50 г

 Folident
Миниатюрное приспособление для отжима плёнок
• Простое изготовление колпачков

• Высокая стабильность колпачков

• Интегрированная дистанционная пленка

Плёнки размягчаются над газовой горелкой. Вдавливая 

штампик через размягчённую плёнку в отжимную массу, Вы 

получаете хорошо адаптированный к штампику пластиковый 

колпачок. 

После остывания плёнки колпачок снимается со штампика и 

подрезается.

Форма поставки:

Приспособление для отжима плёнок

Держатель плёнок

Плёнки толщиной 0,1 и 0,6 мм по 100 шт.

REF 120-130-00 1 набор

 Folident Дополнительные пленки

Толщина REF Количество  

 0,6 мм. 120-131-00 100 штук  

 0,1 мм 120-132-00 200 штук  

 Конусный стержень
Вспомогательный материал для сварки лазером комбинированных протезов.

Совет:
Для облегчения лазерной сварки, прикрепите конусный стержень к вторичным коронкам. Основа для 

бюгельной части протеза моделируется на стержне и сваривается лазером после литья.

Цвет REF Количество  

зеленый 111-901-00 10 штук  

 Lubrofilm®. 

Двойная функция

• Жидкость для снятия напряжения силикона. 
Облегчает заполнение силиконовой формы паковочной 

массой без образования пор.

• Для снятия напряжения с воска
Снимает напряжение с воска, тем самым облегчая паковку.

REF 112-050-00 100 мл

REF 112-051-00 1 л
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Принадлежности

Коронки и мосты

 Rapidur®

Синтетический высокопрочный супергипс — класс 4
• Супертвердый гипс с минимальным расширением

• Быстро схватывается

Область применения:
Ортодонтические работы, бюгельное протезирование, 

работы из благородных сплавов, пластмассы и керамики

Соответствует стандартам:DIN EN ISO 6873

Тип 4

Соотношение смешивания  100 гр : 24 мл

Расширение при схватывании макс. 0,15 %

Рабочее время мин. 3 мин

Прочность мин. 35 MPa

Время затвердевания макс. 30 мин

Цвет белый

REF 164-450-00 6 кг

Чаша для гипса
Для гипса, слепочной массы и паковочной массы. Легко очищается.

Объем REF Количество  

400 мл 164-651-00 1 штука  

600 мл 164-650-00 1 штука  

 Штифты для разборных моделей
Латунные. Гладкая, чистая поверхность. Конус корневой части уплощен с одной стороны.

 Длина Диаметр головки Форма REF Количество

22 мм 1,9 мм A 319-401-00 100 штук

22 мм 2,0 мм B 319-402-00 100 штук

28,9 мм  D 319-405-00 1.000 штук

64,3 мм  E 319-406-00 100 штук

Сорт D: средний размер как REF 319-402-00 с штекерным штифтом для фиксирования в слепке без дополнительных 
приспособлений. Надежное фиксирование в слепке, благодаря уступам штифта.

Сорт E: средний размер с иглой для  фиксирования в слепке без дополнительных приспособлений. Игла предотвращает 
проворачивание или выпадение штифта из слепка.
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Коронки и мосты

Принадлежности

Лобзик
Для ортодонтических и зуботехнических работ.

Маленький, удобный в применении лобзик со 

сменяющимися полотнами

Форма поставки:  лобзик + 3 полотна для лобзика

REF 180-702-00 1 штука

Полотна для лобзика

 Длина REF Количество

 70 мм 180-703-00 5 штук
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Имплантология

Вся печатная информация может быть скачана как файл 
PDF на веб-странице www.dentaurum-implants.de.
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Система имплантатов.
Разработана на основе опыта
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Эстетика и индивидуальность
Современная система имплантатов должна обеспечивать 
наилучшее сочетание эстетики, индивидуализации, и 
обеспечить простоту обслуживания. Поэтому необходимо 
обеспечить зубного техника оптимальным выбором  
компонентов из различных материалов.

Двойной контакт

Лазерная маркировка компонентов S-M-L

Круглый предохранитель вращения PentaStop® 
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Концепт S-M-L . 
 5 вариантов диаметра имплантата.

 5 вариантов длины имплантата.

 3 серии абатментов

Оптимальная  градация диаметра и длины имплантата 
облегчают индивидуальный подход к пациенту. 3 серии 
абатментов включают компоненты из пластмассы 
(провизорные), титана, благородных сплавов, а также все виды 
абатментов: CAD/CAM, шаровидные, балочные аттачменты, 
аттачменты для мостовидных протезов, угловые и Locator®. 
Компоненты S предназначаются для имплантатов с диаметром 
3,3 мм; компоненты M для диаметров 3,7 мм и 4,2 мм, а 
компоненты L для имплантатов с диаметром 4, 8 мм и 5,5 мм. 
Для безошибочной работы, все компоненты помечены 
лазером соответстующей буквой S, M или L.

S

S

S

ø 3.3

M

M

MM

ø 3.7 ø 4.2

L

L

LL

ø 4.8 ø 5.5
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Цифровая имплантология.

Загрузка данных Компоненты 
CAD/CAM

Фрезерные центры

dental wings® - зарегистрированный товарный знак Dental Wings Inc. 
3shape® - зарегистрированный товарный знак 3Shape A/S 
exocad®- зарегистрированный товарный знак exocad GmbH
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Цифровая имплантология.
Комплексное решение для CAD/CAM.
С новой цифровой системой tioLogic® digital, фирма Dentaurum предлагает 
комплексное решение для CAD/CAM протезирования на имплантатах tio-
Logic®.

В программу включено большое количество данных для изготовления 
индивидуальных цельных абатментов, гибрид-абатментов, а также 
рельсовых аттачментов и аттачментов для мостовидных протезов при 
помощи техники CAD/CAM, используя сертифицированные материалы 
„СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ - СДЕЛАНО В ДЕНТАУРУМ“.

Набор данных для всех программных обеспечений.
Выбрав установленное программное обеспечение, Вы можете бесплатно 
скачать соответствующий набор данных для CAD/CAM. Набор содержит все 
необходимые данные для всех вариантов протезирования.

 Индивидуальные цельные абатменты

 Гибрид-абатменты

 Балочные аттачменты и аттачменты для мостовидных протезов

Оригинальные абатменты от производителя.
Специально разработаное сканирование абатментов  для точного

вопроизведения геометрии непосредственно на плече имплантата.

Для изготовления индивидуальных цельных абатментов во фрезерных 
CAD/CAM центрах, сертифицированных фирмой Dentaurum,  используются 
титановые блоки tioLogic® для CAD/CAM.

Эти блоки можно заказать  для фрезерного центра, с которым работаете 
Вы.

Сертифицированные фрезерные центры-партнеры.
Вы еще не решили с каким фрезерным CAD/CAM центром работать? 
Рекомендуем прочитать дополнительную информацию о наших партнерах 
на сайте 

www.dentaurum-implants.de/cadcam
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Бюгельные протезы

Сплавы Стр. 172

Припои и проволока для лазерной сварки Стр. 176

Паковочные массы Стр. 178

Мелкодисперсные паковочные массы Стр. 183

Дублирующие материалы Стр. 184

Принадлежности для дублирования Стр. 189

Воск Стр. 193

Принадлежности Стр. 199
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Бюгельные протезы.

Компетентность благодаря опыту.
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Цифровая технология 
бюгельного протезирования.

remanium® подходит для любой технологии. 
Бюгельные протезы можно изготовить как стандартным 
методом дублирования, так и методом селективного 
лазерного спекания (3 D, Selective Laser Melting) 
непосредственно из сплавов remanium®. Они также подходят 
для технологии CAD/Cast. Каркас протеза из восковой/
пластмассовой заготовки изготавливается путем фрезерования 
или 3D-печати, паковка и литье протеза осуществляются 
традиционным способом. 
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Продукция и способ применения.
Богатый опыт фирмы Dentaurum в области технологий 
бюгельного протезирования может открыть новые альтернативы 
развития. Сильной стороной нашей фирмы всегда являлось 
умение согласовать лучшие материалы и обеспечение самого 
эффективного рабочего процесса. Пример тому — наш порошок 
remanium® для технологии селективного лазерного спекания 
(SLM, продажа осуществляется фирмой Concept Laser). Фрезерные 
заготовки из воска/пластмассы и соответствующие паковочные 
массы, рассчитаны специально для технологии CAD/Cast и дают 
новое определение бюгельному протезированию.
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Система — залог к успеху. 
Расширение наших паковочных масс для литья бюгельных 
протезов с абсолютной точностью рассчитано для сплавов rema-
nium®. Такие важные составляющие процессы, как дублирующая 
масса, конечно, тоже включены в наши расчеты. Широкий 
ассортимент сопутствующих материалов и оборудования 
дополняет систему изготовления бюгельных протезов.

Биосовместимость протезирования.
Сплавы, паковочные и дублирующие массы, воск — вся продукция 
фирмы Dentaurum производится в городе Испринген (Германия) и 
проходит строгий контроль качества. Использование тщательно 
отобранного сырья и проверка каждой партии готового товара 
гарантируют неизменно постоянное высшее качество нашей 
продукции.
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Сплавы для бюгельных протезов

Для лучшей биосовместимости.

Паковочные массы для бюгельных 
протезов

С универсальными свойствами.

Гели для дублирования

Отличное воспроизведение.

Силиконы для дублирования

Высшее требование к качеству.

Воск для бюгельных протезов

Для любых видов работ.

Принадлежности для бюгельных 
протезов
Полный ассортимент - от припоя  до формы для 
дублирования, от паковочных систем до ельного 
дна.



Бюгельные протезы

166

Сплавы для бюгельных протезов
Биосовместимость, устойчивость к коррозии, 
универсальность.

Лучшее достижение фирмы Dentaurum.
Фирма Dentaurum давно заслужила известность благодаря 
широкому ассортименту всех материалов, необходимых для 
бюгельного протезирования. Усовершенствованные сплавы для 
бюгельных протезов remanium® достигли высшей степени 
эластичности материала и являются  стандартом для высочайшей 
механической прочности. Эти свойства  remanium® позволяют 
моделировать очень тонкие и изящные каркасы бюгельных 
протезов.

Все сплавы для бюгельных протезов 
обеспечивают:
 Легкое литье.

  Предотвращение перегрева благодаря «зеркалу расплава».

 Хороший поверхностный глянец.

 Широкий спектр применения.

Особые преимущества:
 Особенная пружинистость сплава remanium® GM 800+.

  Невероятно легкая обработка нового сплава   
remanium® GM 280.
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Cплавы remanium® для литья бюгельных протезов. Краткий 
сравнительный обзор

remanium® GM 800 + remanium® GM 380 + remanium® GM 900 remanium® GM 280

Характеристика Особенно пружинистый 
универсальный сплав с высоким 
пределом текучести. 
Универсальное применение для  
изготовления бюгельных 
протезов, тип 5.

Пружинистый  универсальный 
сплав  для изготовления 
бюгельных протезов, тип 5.

Особенно пружинистый 
современный сплав.
Универсальное применение для  
изготовления бюгельных 
протезов, тип 5. Великолепная 
сварка лазером благодаря 
отсутствию углерода.

Пружинистый сплав с 
пониженной твердостью для 
изготовления бюгельных 
протезов.

Преимущества   Высокий модуль эластичности 
для изготовления изящных и 
одновременно стабильных 
каркасов

  Сниженный риск поломки 
протеза, благодаря 
превосходным механическим 
свойствам

  «Зеркало расплава»

  Хороший поверхностный 
глянец после 
электрополировки

  «Зеркало расплава»

  Легко обрабатывается и 
полируется

  Улучшенное относительное 
удлинение при разрыве

  Гармонично подобранные 
высокие механические 
качества

  Легко обрабатывается и 
полируется за счет 
пониженной твердости

  Благодаря „зеркалу расплава“ 
точно определяется момент 
литья, предотвращая перегрев 
металла. Таким образом 
обеспечивается гладкая 
поверхность протеза

  Не содержит углерода, 
отличная сварка лазером

  Легко обрабатывается и 
полируется за счет 
пониженной твердости

  Риск отлома кламмера 
снижается за счёт увеличения 
сопротивления на разрыв 

  Благодаря „зеркалу расплава“ 
точно определяется момент 
литья, при этом металл не 
перегревается.

  Очень хорошо сваривается 
лазером

Состав
(в процентах)

Co Cr Mo W Si

58,3 32,0 6,5 1,5 1,0

Co Cr Mo

64,6 29,0 4,5

Co Cr Mo Si Ta

62,0 30,0 5,5 1,2 1,2

Co Cr Si W

61,0 28,0 1,5 8,0

Остаточные элементы < 1% Mn, N, C Si, Mn, N, C N Nb, Mn, N, C

Обзор зуботехнических свойств
Эластичность сверх упругий упругий сверх упругий упругий

„Зеркало расплава“ да да да да

Обработка и полировка ++ ++ ++ +++

Сваривание лазером ++ ++ +++ +++

Пайка припоем CoCr ++ 
REF 102-306-00

++ 
REF 102-306-00

++ 
REF 102-306-00

++ 
REF 102-306-00

Механические свойства
Предел текучести Rp 0,2 720 MPa 640 MPa 700 MPa 600 MPa

Прочность на 
растяжение Rm 

960 MPa 900 MPa 910 MPa 845 MPa

Относ. удл. при 
разрыве A5 

4 % 6,5 % 5 % 11 %

Твёрдость 370 HV 10 360 HV 10 340 HV 10 280 HV 10

Модуль эластичности E 230 GPa 220 GPa 210 GPa 190 GPa

Температура солидуса 1.240 °C 1.300 °C 1.360 °C 1.320 °C

Температура плавления 1.410 °C 1.370 °C 1.410 °C 1.420 °C

Плотность 8,2 g/cm3 8,2 g/cm3 8,2 g/cm3 8,6 g/cm3

Информация для заказа
Форма поставки 1.000 г

REF 102-200-10
1.000 г

REF 102-001-10
1.000 г

REF 102-250-00
1.000 г

REF 102-280-00

Сертифицированное качество 

Отличная биосовместимость: высокая устойчивость к коррозии, подтверждённая лабораторными тестами; биологическая совместимость, подтверждённая 
цитотоксичными пробами в независимых институтах. Пожалуйста, запросите наши сертификаты. Все  сплавы для изготовления бюгельных протезов не содержат 
бериллий, железо, никель, индий, галлий и медь. 

+++ = великолепно    ++ = очень хорошо
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Паковочные массы для литья бюгельных протезов:
Точность, скорость, универсальное применение.

Универсальное применение.
Паковочные массы фирмы Dentaurum отвечают всем 
требованиям в области литья бюгельных протезов. Вы 
можете выбрать традиционный поступенчатый нагрев, 
полускоростной или скоростной режим.

Высокая точность посадки.
Не имеет значения, с какой паковочной массой фирмы  
Dentaurum Вы работаете — мы гарантируем высокую точность 
посадки.

Строгий контроль качества каждой 
выпускаемой партии товара.
Паковочная масса проходит строгий контроль, а также 
тестируется в соответствии со стандартами DIN и ISO еще до 
порционирования порошка в упаковку из алюминиевой фольги.
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Краткий сравнительный обзор паковочных масс rema® для бюгельных 
протезов. 

rema® blue rema® dynamic S rema® Exakt F rema® Exakt

Характеристика Современная паковочная масса 
для литья бюгельных протезов с 
высокой газопроницаемостью.

Универсальная скоростная 
паковочная масса для литья 
бюгельных протезов.

Мелкодисперсная и точная 
паковочная масса для литья 
бюгельных протезов.

Классическая, надежная 
паковочная масса для литья 
бюгельных протезов.

Преимущества   Сниженная температура 
нагрева  благодаря хорошей 
газопроницаемости

  Очень гладкая поверхность 
каркаса

  Свободный выбор нагрева 
— традиционный или 
скоростной 

  Превосходная точность 
посадки

  Универсальное применение 
— любой метод 
дублирования

  Полная свобода выбора 
нагрева: 
- скоростной 
- полускоростной от 600 °C 
- традиционный

  Замечательно подходит для 
комбинированных протезов 
-  впечатляющая точность 

посадки даже самых 
сложных каркасов

  Универсальное применение 
-  прекрасное дублирование 

силиконом и гелем

  Превосходная точность 
посадки - стабильный точный 
край протеза и гладкая 
поверхность

  Усовершенствованный 
вариант классической 
паковочный массы rema® 
Exakt

  Зарекомендовавший себя 
состав был улучшен — Exakt F 
более мелкодисперсный 

  Очень легкая и удобная 
обработка 
- Приятная консистенция 
-  Достаточно долгое рабочее 

время 
- Снижение уровня пыли

  Очень хорошая точность 
посадки всех бюгельных 
протезов

  Особенно легкая распаковка и 
пескоструйная обработка

  Очень легкая обработка 
-  отличные результаты даже 

при экстремальных рабочих 
условиях

  Воспроизводимая точность 
-  точность посадки не 

изменяется

  Особенно рекомендуется для 
использования с 
дублирующим гелем 
-  быстрое схватывание 

повышает качество моделей, 
дублированных гелем

  Универсальное применение 
-  для целей экономии можно 

разводить водой

Метод 
предварительного 
разогрева

  Скоростной режим

  Традиционный нагрев

  Скоростной режим

  Полускоростной режим

  Традиционный   нагрев

  Традиционный нагрев

  Нагрев с выдержкой

  Традиционный нагрев

  Нагрев с выдержкой

Дублирование 
гелем

+++ +++ +++ +++

Дублирование 
силиконом

+++ +++ +++ +

Консистенция при 
смешивании

+++ ++ +++ +

Твердость модели +++ +++ ++ ++

Распаковка +++ ++ +++ ++

Информация для заказа
Порошок REF 105-720-00 

16 кг (80 x 200 г)
REF 105-600-50 
20 кг (112 x 180 г)

REF 105-610-50 
20 кг (40 x 500 г)

REF 105-610-85 
20 кг (8 x 2,5 кг)

REF 105-609-50 
8 кг (16 x 500 г)

REF 105-020-50 
20 кг (50 x 400 г)

REF 105-021-50 
20 кг (100 x 200 г)

REF 105-008-50 
8 кг (20 x 400 г)

REF 105-021-00 
20 кг (100 x 200 г)

REF 105-020-00 
20 кг (50 x 400 м)

REF 105-020-80 
20 кг (8 x 2,5 кг)

REF 105-008-00 
8 кг (20 x 400 г)

Затворная жидкость REF 105-730-00 
1000 мл. (для модели)

REF 105-731-00
1000 мл. (для покрытия 
каркаса)

REF 105-620-50
1000 мл.

REF 105-623-50
1000 мл. (Скоростная)

REF 105-502-00
1000 мл. (Концентрат)

REF 105-501-00
1000 мл.

REF 105-502-00
1000 мл. (Концентрат)

REF 105-501-00
1000 мл.
REF 105-502-00
1000 мл. (Концентрат)

+++ = великолепно    ++ = очень хорошо   + =хорошо
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Дублирующий силикон — высшая точность.
Быстрое дублирование и высокая эластичность гарантируют 
высший рабочий комфорт.

Дублирующий гель — экономия средств.
Многоразовое использование и точные вторичные  модели из 
паковочной массы или гипса благодаря высокому стандарту 
качества.

Универсальные, точные, экономичные.

Дублирующие массы.
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Краткий сравнительный обзор дублирующих масс многократного использования на основе агар-агара:

Dublitop® Duplikat Dubliform Dubliplast® DubliGel

Характеристика Опаковый гель для 
дублирования с 
оптимальным 
контрастом.
Свойства данного 
геля сравнимы с 
дублирующим 
силиконом.

Прозрачный 
прецизионный гель для 
дублирования высокого 
качества. Рекомендован 
для фосфатных и  
этил-силикатных  
паковочных масс

Проверенный 
временем гель для 
дублирования.

Универсальный 
высококачественный 
дублирующий гель 
для гипса и 
паковочной массы.

Специальный гель для 
дублирования 
вспомогательных 
моделей из гипса.

Преимущества   Хорошо видимые 
контуры модели 
-  Оптимальный 

контраст благодаря 
светло голубому 
опаковому цвету

  Очень высокая 
прочность на разрыв 
-  Высокая краевая 

стабильность формы 
во время извлечения 
модели

  Великолепная 
точность посадки 
-  Повышение качества 

Вашей работы
  Не реагирует на 

сильные перепады 
температур 
-  Экономия средств 

благодаря 
длительному сроку 
хранения

  Не окрашивает 
гипсовые модели

  Возможен разогрев в 
микроволновой печи

  Чрезвычайно 
стабильный объем

  Очень хорошая 
текучесть

  Не сжимается на 
металле

  Быстрое 
приготовление путём 
смешивания с водой

  Готовый к 
употреблению после 
первого разогрева

  Стабильный объем
  Точный оттиск
  Прозрачный
  Эластичный
  Долгий срок хранения
  Очень хорошая 

текучесть (очень низко 
вискозная 
консистенция)

  Высокая эластичность 
и прочность на разрыв

  Модель легко 
вынимается после 
дублирования  

  Безупречное 
дублирование модели 
из любого гипса

Область применения 
Бюгельный протез X X X X –

Комбинированный протез X X – – –

Метод литья пластмассы 
под давлением

X X X X –

Вспомогательная модель из 
гипса

– – – X X

Паковочная масса для 
бюгельных протезов

X X X X –

Технические данные
Цвет опаковый, светло-

голубой
прозрачный, желтый прозрачный, 

оранжевый
Прозрачный, 
фиолетовый

розовый

Среднее количество циклов 
плавления (при оптимальных 
рабочих условиях)

25 20 15 15 12

Свойства материала

Эластичность и прочность 
на разрыв

исключительно 
высокая

очень высокая высокая высокая высокая

Видимость контуров 
модели

очень высокая очень высокая высокая высокая высокая

Точность посадки

исключительно 
высокая, даже при 

работе с рельсовыми 
аттачментами

очень высокая, даже 
при работе с 
рельсовыми 

аттачментами

высокая высокая высокая

Разогрев в микроволновой 
печи

X X
X* 

* обратить внимание на 
специальные указания!

X X

Информация для заказа
Форма поставки REF 108-610-00 

Ведро (5 кг.)

REF 108-615-00

Расфасовка для 
микроволновой печи 
микро (Dublitop micro) 

(4 х 350 гр.)

REF 108-600-00

Ведро (6 кг.)

REF 108-605-00

Концентрат (3,7 кг.)

REF 108-500-00

Ведро (6 кг.)

REF 108-550-00

Концентрат (2,9 кг.)

REF 165-500-00

Ведро (5 кг.)

REF 165-550-00

Концентрат (2,7 кг.)

REF 165-501-00

Ведро (5 кг.)
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Сплавы

Бюгельные протезы

 remanium® GM 800+
Особенно пружинистый универсальный сплав с высоким 

пределом текучести. Универсальное применение для  

изготовления бюгельных протезов.

Преимущества:
•  сниженный риск поломки протеза, благодаря 

превосходным механическим свойствам

•  высокий модуль эластичности для изготовления изящных и 

одновременно стабильных каркасов

•  риск отлома кламмера снижается за счёт увеличения 

сопротивления на разрыв

•  благодаря „зеркалу расплава“ точно определяется момент 

литья, предотвращая перегрев металла. Таким образом 

обеспечивается гладкая поверхность протеза

•  хороший поверхностный глянец после электрополировки

•  очень хорошо сваривается лазером

Рекомендован:
Универсальное применение, для изготовления любых 

конструкций, кламмерных и комбинированных бюгельных 

протезов с жесткими конструкциями креплений особо 

высокой прочности.

Соответствует стандартам:

DIN EN ISO 22674, тип 5

Технические данные

0,2%-предел текучести Rp0,2 720 MPa

Прочность на растяжение Rm 960 MPa

Твёрдость 370 HV 10

Относительное удлинение при 
разрыве A5

4 %

Модуль эластичности E 230 GPa

Плотность 8,2 g/cm³

Температура солидуса 1.240 °C

Температура плавления 1.410 °C

Вес цилиндра для литья 6 г

REF 102-200-10 1.000 г

Состав (в процентах)

Co Cr Mo W Si

58,3 32,0 6,5 1,5 1,0
Остаточные элементы ≤ 1 %: C, Mn, N
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Бюгельные протезы

Сплавы

 remanium® GM 380+
Пружинистый, проверенный временем, универсальный сплав  

для изготовления бюгельных протезов.

Преимущества:
•   дальнейшая разработка классического сплава remanium® 

GM 380 

•  благодаря „зеркалу расплава“ точно определяется момент 

литья, предотвращая перегрев металла. Таким образом 

обеспечивается гладкая поверхность протеза

•  пониженная твердость повенхности

•  легко обрабатывается и полируется

•  улучшенное относительное удлинение при разрыве

Рекомендован:
Универсальное применение, для изготовления любых 

конструкций, кламмерных и комбинированных бюгельных 

протезов высокой прочности.

Соответствует стандартам:

DIN EN ISO 22674, тип 5

Технические данные

0,2%-предел текучести Rp0,2 640 MPa

Прочность на растяжение Rm 900 MPa

Твёрдость 360 HV 10

Относительное удлинение при 
разрыве A5

6,5 %

Модуль эластичности E 220 GPa

Плотность 8,2 g/cm³

Температура солидуса 1.300 °C

Температура плавления 1.370 °C

Вес цилиндра для литья 6 г

REF 102-001-10 1.000 г

Состав (в процентах)

Co Cr Mo

64,6 29,0 4,5
Остаточные элементы ≤ 1 %: C, Mn, N, Si
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Сплавы

Бюгельные протезы

 remanium® GM 900
Особенно пружинистый универсальный современный сплав 

для  изготовления бюгельных протезов.

Великолепная сварка лазером благодаря отсутствию 

углерода.

Преимущества:
•  гармонично подобранные высокие механические качества

•  легко обрабатывается и полируется за счет пониженной 

твердости

•  благодаря „зеркалу расплава“ точно определяется момент 

литья, предотвращая перегрев металла. Таким образом 

обеспечивается гладкая поверхность протеза

•  уникальный запатентованный состав на основе CoCrMoTa

Рекомендован:
Универсальное применение, для изготовления любых 

конструкций, кламмерных и комбинированных бюгельных 

протезов с жесткими конструкциями креплений особо 

высокой прочности.

Соответствует стандартам:

DIN EN ISO 22674, тип 5

Технические данные
0,2%-предел текучести Rp0,2 700 MPa

Прочность на растяжение Rm 910 MPa

Твёрдость 340 HV 10

Относительное удлинение при 
разрыве A5

5 %

Модуль эластичности E 210 GPa

Плотность 8,2 g/cm³

Температура солидуса 1.360 °C

Температура плавления 1.410 °C

Вес цилиндра для литья 6 г

REF 102-250-00 1.000 г

Состав (в процентах)

Co Cr Mo Si Ta

62,0 30,0 5,5 1,2 1,2
Остаточные элементы  ≤ 1 %: N



175

Бюгельные протезы

Сплавы

 remanium® GM 280
Пружинистый сплав с пониженной твердостью для 

изготовления бюгельных протезов.

Преимущества:
•  легко обрабатывается и полируется за счет пониженной 

твердости

•  риск отлома кламмера снижается за счёт увеличения 

сопротивления на разрыв 

•  благодаря „зеркалу расплава“, точно определяется момент 

литья, при этом металл не перегревается.

•  очень хорошо сваривается лазером

Рекомендован:
Бюгельные протезы

Соответствует стандартам:

DIN EN ISO 22674, тип 5

Технические данные

0,2%-предел текучести Rp0,2 600 MPa

Прочность на растяжение Rm 845 MPa

Твёрдость 280 HV 10

Относительное удлинение при 
разрыве A5

11 %

Модуль эластичности E 190 GPa

Плотность 8,6 g/cm³

Температура солидуса 1.320 °C

Температура плавления 1.420 °C

Вес цилиндра для литья 6 г

REF 102-280-00 1.000 г

Состав (в процентах)

Co Cr W Si

61,0 28,0 8,0 1,5
Остаточные элементы ≤ 1 %: C, Mn, N, Nb



176

Припои и проволока для лазерной сварки

Бюгельные протезы

 Припой CoCrMo-Sold 1
•  припой CoCrMo, без никеля

•  устойчив к коррозии, не меняет цвет

•  легкое литье

•  без флюса

Область применения:
•  все облицовочные сплавы CoCr для пайки до обжига

•  все сплавы CoCr для бюгельного протезирования

Рекомендуемый флюс: rema® Flux 1, REF 102-304-00

Температура солидуса 1.110 °C

Температура плавления 1.162 °C

REF 102-306-00 3 г

Состав (в процентах)

Co Cr Mo Si B

69,8 19,0 5,0 5,0 1,2
без флюса

Припой для бюгелей CoCr
•  включает жидкость для припоя 

•  не меняет цвет

Область применения:
•  все сплавы CoCr для бюгельных  протезов

Температура плавления 1.100 °C

REF 142-100-50 6 штук

Состав (в процентах)

Co Cr Ni Si W

50,0 18,0 17,0 8,0 4,0

Припой из белого золота
•  трубчатый припой

•  с флюсом

•   чистота 18,6 карат

•  не содержит кадмий

Диаметр 1–1,1 мм

Рабочая температура 950 °C

REF 380-600-50 1,6 г

Состав (в процентах)

Au Ni Zn

77,0 16,0 6,0
с флюсом

 Универсальный припой серебряный
•  трубчатый припой

•  с флюсом

•  не содержит кадмий

Диаметр 1–1,1 мм

Рабочая температура 700 °C

REF 380-604-50 1,2 г

REF 380-604-60 10 x 1,2 г

Состав (в процентах))

Ag Zn Cu

59,0 24,0 16,0
с флюсом

 Универсальный припой серебряный
•  проволока в  катушке

•  без флюса

•  не содержит кадмий

Рабочая температура 700 °C

REF 380-704-50 10 г

Состав (в процентах))

Ag Zn Cu

59,0 25,0 16,0
без флюса
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Бюгельные протезы

Припои и проволока для лазерной сварки

Флюс rema® Flux 1
•  жидкость для припоя CoCrMo-Sold 1 и NiCr-Sold 1

•  отлично наносится на сплав

•  гарантирует хорошую текучесть припоя

REF 102-304-00 25 г

Флюс Dentaflux®

•  универсальная жидкость для припоя

•  для всех сплавов

•  разработан специально для комбинированной пайки 

сплавов благородных и неблагородных металлов

REF 681-100-00 50 г

 Теплозащита
Защищает конструкции из металла, пластмассы и керамики 

от перегрева во время пайки.

REF 380-070-00 100 г

Припой в виде проволоки для лазерной сварки CoCr (кобальт-хром)
Идеальные параметры  для сварки лазером всех сплавов CoCr.

Диаметр Длина REF Количество  

0,25 мм / 10 2 м 528-215-10 1 штука  

0,35 мм / 14 2 м 528-210-10 1 штука  

0,50 мм / 20 2 м 528-200-10 1 штука  

 

Состав (в процентах)

Co Cr Mo

65,0 28,0 5,5
Остаточные элементы ≤ 1 %: Mn, Si
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Паковочные массы

Бюгельные протезы

 rema® blue
Паковочная масса для литья бюгельных протезов.

Преимущества:
•  Сниженная температура нагрева  благодаря хорошей 

газопроницаемости

•  Очень гладкая поверхность каркаса

•  Свободный выбор нагрева — традиционный или скоростной 

•  Превосходная точность посадки

•  Универсальное применение — любой метод дублирования

Соответствует стандартам:

DIN EN ISO 15912

Тип 2

Класс 1

Рабочее время 3–4 мин

Способ нагрева
традиционный, 
скоростной 

Температура нагрева 850–900 °C

Прочность при сжатии 12 MPa

Цвет синий

REF 105-720-00 16 кг (80 x 200 г)

rema® blue Жидкость для замешивания для 
модели
Для 16 кг. порошка требуется примерно 2600 мл. жидкости 

для смешивания.

Внимание: Жидкость боится мороза!

Заказывайте до наступления зимы.

REF 105-730-00 1 л

 rema® blue Жидкость для замешивания для 
„рубашки“
Используется для нанесения покрытия каркаса при 

скоростном методе нагрева

Для 16 кг. порошка требуется примерно 2600 мл. жидкости 

для смешивания.

Внимание: Жидкость боится мороза!

Заказывайте до наступления зимы.

REF 105-731-00 1 л
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Бюгельные протезы

Паковочные массы

 rema® dynamic S
Универсальная скоростная паковочная масса для литья 

бюгельных протезов.

Преимущества:
•  полная свобода выбора нагрева: 

- скоростной 

- полускоростной от 600 °C 

- традиционный

•  замечательно подходит для комбинированных протезов 

-  впечатляющая точность посадки даже самых сложных 

каркасов

•  универсальное применение 

- прекрасное дублирование силиконом и гелем

•  превосходная точность посадки 

 - стабильный,точный край протеза и гладкая поверхность

Соответствует стандартам:

DIN EN ISO 15912

Тип 2

Класс 1, 2

Рабочее время 3–4 мин

Способ нагрева
традиционный, 
полускоростной от 600 °C, 
скоростной 

Температура нагрева 900–950 °C

Прочность при сжатии 12 MPa

Цвет зеленый

REF 105-600-50 20 кг (112 x 180 г)

REF 105-610-50 20 кг (40 x 500 г)

REF 105-610-85 20 кг (8 x 2,5 кг)

REF 105-609-50 8 кг (16 x 500 г)

rema® dynamic S Жидкость для 
замешивания 
Для 20 кг. порошка требуется примерно 3000 мл. жидкости 

для смешивания.

Внимание: Жидкость боится мороза!

Заказывайте до наступления зимы.

REF 105-620-50 1 л

rema® dynamic S Скоростная жидкость для 
замешивания 
Используется для „нанесения покрытия каркаса“ при 

скоростном методе нагрева

Для 20 кг. порошка требуется примерно 3000 мл. жидкости 

для смешивания.

Внимание: Жидкость боится мороза!

Заказывайте до наступления зимы.

REF 105-623-50 1 л.
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Паковочные массы

Бюгельные протезы

 rema® Exakt F
Мелкодисперсная  и точная паковочная масса для литья 

бюгельных протезов.

Преимущества:
•  усовершенствованный вариант классической паковочный 

массы rema® Exakt 

- зарекомендовавший себя состав был улучшен — Exakt F 

более мелкозернистая

•  очень легкая и удобная обработка 

- приятная консистенция 

- достаточно длительное рабочее время 

- снижение уровня пыли

•  очень хорошая точность посадки всех бюгельных протезов

•  Особенно легкая распаковка и пескоструйная обработка

Соответствует стандартам:

DIN EN ISO 15912

Тип 2

Класс 1

Рабочее время 3–4 мин

Способ нагрева
традиционный нагрев, 
нагрев с выдержкой

Температура нагрева 950–1.000 °C

Прочность при сжатии 10–14 MPa

Цвет светло-розовый

REF 105-020-50 20 кг (50 x 400 г)

REF 105-021-50 20 кг (100 x 200 г)

REF 105-008-50 8 кг (20 x 400 г)

 rema® Exakt, rema® Exakt F Жидкость для 
замешивания 
Для 20 кг. порошка требуется примерно 3000 мл. жидкости 

для смешивания.

Внимание: Жидкость боится мороза!

Заказывайте до наступления зимы.

REF 105-501-00 1 л
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Бюгельные протезы

Паковочные массы

 rema® Exakt
Классическая, надежная паковочная масса для литья бюгельных 

протезов.

Преимущества:
•  очень легкая обработка 

- отличные результаты даже при экстремальных рабочих условиях

•  воспроизводимая точность 

- точность посадки не изменяется

•  особенно рекомендуется для использования с дублирующим гелем 

-  быстрое схватывание повышает качество моделей, 

дублированных гелем

•  универсальное применение  

- для экономии можно разводить водой

Соответствует стандартам:

DIN EN ISO 15912

Тип 2

Класс 1

Рабочее время 3–4 мин

Способ нагрева
традиционный нагрев, 
нагрев с выдержкой

Температура нагрева 950–1.000 °C

Прочность при сжатии 12–15 MPa

Цвет светло-розовый

REF 105-021-00 20 кг (100 x 200 г)

REF 105-008-00 8 кг (20 x 400 г)

REF 105-020-00 20 кг (50 x 400 г)

REF 105-020-80 20 кг (8 x 2,5 кг)

 rema® Exakt, rema® Exakt F Жидкость для 
замешивания 
Для 20 кг. порошка требуется примерно 3000 мл. жидкости 

для смешивания.

Внимание: Жидкость боится мороза!

Заказывайте до наступления зимы.

REF 105-501-00 1 л
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Паковочные массы

Бюгельные протезы

 Концентрат для зубной дуги
Для цельнолитых бюгельных протезов.

Внимание: Жидкость боится мороза!

Заказывайте до наступления зимы.

REF 105-621-00 250 мл

Power Liquid Жидкость сильная для 
замешивания, концентрат
Для rema® Exakt,  rema® Exakt F, rema® dynamic S, rema®  blue, 

Castorit®- super C и Trivest.

•  экономит расходы на транспорт

•  полный контроль расширения

Для 20кг. порошка требуется примерно 2000 мл. жидкости 

для смешивания.

Для 6 кг. порошка требуется примерно 800 мл. жидкости 

для смешивания.

Внимание: Жидкость боится мороза!

Заказывайте до наступления зимы..

REF 105-502-00 1 л
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Бюгельные протезы

Мелкодисперсные паковочные массы

 Мелкодисперсная паковочная масса RK-DUR
Благодаря включённой в RK-DUR кристаллизационной 

затравке, увеличивается образование кристаллических зёрен 

в фазе затвердевания металла, что в свою очередь улучшает 

механические свойства CoCrMo сплавов.

•  RK-DUR повышает предел прочности сплава на растяжение 

и на разрыв

•  можно исключить вакуумный замес при заливке покрытия 

каркаса

•  обеспечивает устойчивое, твёрдое, керамическое покрытие

•  гладкая как шёлк поверхность литейных конструкций

•  удобное нанесение тонкого слоя массы

•  легкая распаковка

•  долгий срок хранения

Цвет: синий

REF 104-400-50 150 г

 Мелкодисперсная паковочная масса RK 3
Для покрытия восковых и пластиковых шаблонов при 

использовании фосфатных паковочных масс, например, 

rema®Exakt. Не подходит для этил-силикатных паковочных 

масс. Масса готова к употреблению.

•  можно исключить вакуумный замес при заливке покрытия 

каркаса

•  обеспечивает устойчивое, твёрдое, керамическое покрытие

•  гладкая как шёлк поверхность литейных конструкций

•  легко смешивается

 •  удобное нанесение тонкого слоя массы

•  легкая распаковка

•  долгий срок хранения

Цвет: синий

REF 104-501-50 150 г
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Дублирующие массы

Бюгельные протезы

 Dublitop® Дублирующий гель
Опаковый гель для дублирования с оптимальным 
контрастом. Свойства данного геля сравнимы с 
дублирующим силиконом.
•  хорошо видимые контуры модели 

-  оптимальный контраст благодаря светло голубому 

опаковому  цвету

•  очень высокая прочность на разрыв 

-  высокая краевая стабильность формы во время 

извлечения модели

•  великолепная точность посадки 

-  повышение качества Вашей работы

•  не реагирует на сильные перепады температур 

- экономия средств благодаря длительному сроку хранения

•  не окрашивает гипсовые модели

•  биоразлагаемый материал 

•  гладкая поверхность

•  возможен разогрев в микроволновой печи

•  многоразовый - макс. 25 циклов плавки 

Рекомендован:
•  Бюгельные протезы

•  Комбинированные протезы

•  Литье пластмасс

Цвет: опаковый, светло голубой

REF 108-610-00 5 кг

 Dublitop® micro Дублирующий гель
Опаковый гель для дублирования с оптимальным 

контрастом. Свойства данного геля сравнимы с 

дублирующим силиконом.

Новаторская расфасовка для микроволновой печи.
•  быстрая работа

•  прост в употреблении

•  требуется минимум оборудования

•  значительная экономия средств (многоразовый - макс. 25 

циклов плавки )

Специально для лабораторий, которые изготавливают 

небольшое количество бюгельных протезов. Дублитоп 

микро без проблем разогревается в микроволновой печи и 

за короткое время остывает до рабочей температуры. Он 

дает очень четкие копии, без объемного изменения, долго 

не портится и не изменяет свои дублирующие свойства. Как 

продукт, изготовленный из натуральных веществ, безвреден 

для окружающей среды.

Рекомендован:
•  Бюгельные протезы

•  Комбинированные протезы

•  Литье пластмасс

Цвет: опаковый, светло голубой

REF 108-615-00 4 x 350 г
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Бюгельные протезы

Дублирующие массы

Dubliform Дублирующий гель
Проверенный временем гель для дублирования.

•  стабильный объем

•  точный слепок

•  прозрачный

•  эластичный

•  долгий срок хранения

•  очень хорошая текучесть

•  макс.15 циклов плавки

Рекомендован:
•  Бюгельные протезы

•  Литье пластмасс

Цвет: прозрачный, оранжевый

REF 108-500-00 6 кг

 Dubliform Жидкий концентрат
Проверенный временем гель для дублирования.

•  быстрая работа  путем смешивания с водой

•  готов к употреблению после первого разогрева

•  пропорция смешивания геля с водой: 1 :1

•  количество готового к употреблению материала  - 5,4 кг. 

дублирующего геля

Рекомендован:
•  Бюгельные протезы

•  Литье пластмасс

Цвет: прозрачный, оранжевый

REF 108-550-00 2,9 кг
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Дублирующие массы

Бюгельные протезы

 Duplikat Дублирующий гель
Прозрачный прецизионный гель для дублирования высокого 

качества. Рекомендован для фосфатных и этил-силикатных 

паковочных масс.

•  не сжимается на металле

•  чрезвычайная точность посадки

•  гладкая поверхность металла

•  долгий срок хранения

•  макс. 20 циклов плавки

Рекомендован:
•  Бюгельные протезы

•  Комбинированные протезы

•  Литье пластмасс

Цвет: прозрачный, желтый

REF 108-600-00 6 кг

 Duplikat Жидкий концентрат
Прозрачный прецизионный гель для дублирования высокого 

качества. Рекомендован для фосфатных и этил-силикатных 

паковочных масс.

•  стабильный объем

•  очень хорошая текучесть

•  не сжимается на металле

•  быстрая работа  путем смешивания с водой

•  готов к употреблению после первого разогрева

•  пропорция смешивания с водой: 1 литр геля на 0.5 литр 

воды (2 :1)

•  количество готового к употреблению материала: 5,2 кг. 

дублирующего геля

Рекомендован:
•  Бюгельные протезы

•  Комбинированные протезы

•  Литье пластмасс

Цвет: прозрачный, желтый

REF 108-605-00 3,7 кг
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Бюгельные протезы

Дублирующие массы

Dubliplast® Дублирующий гель
Универсальный высококачественный дублирующий гель для 

гипса и паковочной массы.

•  высокая эластичность и прочность на разрыв

•  модель легко вынимается после дублирования 

•  макс. 15 циклов плавки

Рекомендован:
•  Бюгельные протезы

•  Литье пластмасс

•  Дублирование гипса

Цвет: прозрачный, фиолетовый

REF 165-500-00 5 кг

 Dubliplast® Жидкий концентрат
Универсальный высококачественный дублирующий гель для 

гипса и паковочной массы.

•  быстрая работа  путем смешивания с водой

•  готов к употреблению после первого разогрева

•  пропорция смешивания геля с водой: 1 :1

•   количество готового к употреблению материала: 5,2 кг. 

дублирующего геля

Рекомендован:
•  Бюгельные протезы

•  Литье пластмасс

•  Дублирование гипса

Цвет: прозрачный, фиолетовый

REF 165-550-00 2,7 кг

DubliGel Дублирующий гель
Специальный гель для дублирования вспомогательных 

моделей.

•  безупречное дублирование модели из любого гипса

Рекомендован:
Дублирование гипса

Цвет: розовый

REF 165-501-00 5 кг



188

Дублирующие массы

Бюгельные протезы

rema® Sil Дублирующий силикон
Высококачественный аддитивный силикон.

•  высококачественный чистый силикон без наполнителей. 

- большой объем — 950 мл./ 1 кг. 

- долгий срок хранения

•   очень низкая твердость 

-  максимальная точность посадки благодаря свободному расширению паковочной массы во время 

кристаллизации

•  чрезвычайно хорошая текучесть 

- идеальное дублирование тонких деталей без пор

•  быстрое отверждение и быстрый возврат в исходное состояние  

 - экономия времени

 Компонент  Цвет REF  Количество REF  Количество

 А (Катализатор)  белый 108-700-00  1 кг 108-710-00   5 кг

 В  синий 108-701-00  1 кг 108-711-00  5 кг

Технические данные A 
(Катализатор)

B

Пропорции смешивания 1 : 1

Коэффициент вязкости 1.400 mPas

Плотность 1.060 g/l 1.070 g/l

Рабочее время 4–5 мин

Время отверждения 12 мин

Твердость по Шору 10–12

Возврат в исходное 
состояние

99,9 %

 ecosil + Дублирующий силикон
Двухкомпонентный аддитивный дублирующий силикон.

•  хороший цветовой контраст 

- предотвращение ошибок при смешивании благодаря зеленому цвету

•  очень хорошая текучесть  

- высокая точность воспроизведения

•  долгое рабочее время 

- позволяет залить несколько кювет для дублирования

•  средняя твердость по Шору (19) 

- подходит для бескюветного способа дублирования

 Компонент  Цвет REF  Количество REF  Количество

 А (Катализатор)  желтый 108-703-10  1 кг 108-705-10   5 кг

 B  синий 108-704-10  1 кг 108-706-10  5 кг

Технические данные A 
(Катализатор)

B

Пропорции смешивания 1 : 1

Коэффициент вязкости 2.000 mPas

Плотность 1.160 g/l

Рабочее время 6–8 мин

Время отверждения 30 мин

Твердость по Шору 18–20

Возврат в исходное 
состояние

99,9 %
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Бюгельные протезы

Принадлежности для дублирования

Кран для канистры
Кран для 5 кг. канистры

REF 108-716-00 1 штука

Кювета для дублирования
Для быстрого и управляемого застывания всех 

дублировочных гелей.

•  устойчивая к окислению металлическая кювета

•  держатель для свободной установки литейного конуса

•  два основания для дублирования больших и маленьких 

моделей

•  пластиковый литейный конус (REF 127-312-00), 

фиксирующийся в держателе

REF 165-700-00 1 штука

 Литьевая воронка с держателем REF 127-311-00 1 штука

 Литьевая воронка
Изготовлена из пластика с трубкой  для вставки

в дублирующий материал.

•  надежная, свободная фиксация в дублирующей массе

REF 127-312-00 1 штука
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Принадлежности для дублирования

Бюгельные протезы

 Siliform Кюветы для дублирования
Дублировочные кюветы из пластмассы для дублирования силиконом и гелями.

При помощи трех кювет различной высоты возможно рациональное дублирование моделей

любых размеров. 

Экономия  до 30 %

 Размер  Внутренняя высота Цвет REF  Количество

 Малая   35 мм  Прозрачная 127-315-00  1 штука

 Средняя   43 мм  Прозрачная 127-316-00  1 штука

 Большая   51 мм  Прозрачная 127-317-00  1 штука

 rema® Form Форма цоколя, гладкая 
поверхность
Подходит для всех кювет для дублирования и муфельных 

колец (малые, средние, большие) фирмы Dentaurum.

REF 127-309-00 1 штука

 Siliform-Set Набор кювет для дублирования
Дублировочные кюветы из пластмассы для дублирования 

силиконом и гелями.

При помощи трех кювет различной высоты возможно 

рациональное дублирование моделей любых размеров.

Экономия  до 30 %

Внутренная высота кюветы:
Малая - 35 мм.

Средняя - 43 мм.

Большая - 51 мм.

Цоколь подходит к любой кювете.

REF 127-318-00 1 набор

Состав набора:

1 x Siliform Кювета для дублирования, 
малая

REF 127-315-00

1 x Siliform Кювета для дублирования, 
средняя

REF 127-316-00

1 x Siliform Кювета для дублирования, 
большая

REF 127-317-00

3 x rema® Form Форма цоколя, гладкая 
поверхность

REF 127-309-00

 Gumex N
Материал для блокировки поднутрений гипсовой модели 

перед дублированием.

•  мягкий материал, легко адаптируется

•  не окрашивает модели

•  легко снимается с модели после дублирования

•  многоразовый

•  хорошо держится на модели

Цвет: желтый

REF 168-015-50 650 г
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Бюгельные протезы

Принадлежности для дублирования

 Neo-Star Кюветы для дублирования 
Многофункциональная кювета для дублирования. 

Предназначена для бюгельного протезирования.

Подходит для моделей любого размера.

Преимущества:
•  экономия силикона для дублирования благодаря 

возможности изменить высоту кюветы

•  позиционирование моделей из гипса в артикуляторе при 

помощи магнита

•  точное репозиционирование рабочей модели в 

артикуляторе после паковки

•  паковочная система

REF 165-810-00 1 набор

Состав набора:

1 x Дно кюветы REF 165-850-00

1 x Цоколь для гипсовой модели REF 165-851-00

1 x Цоколь для паковочной массы REF 165-858-00

1 x Защитная крышка REF 165-852-00

1 x Расширительное кольцо 0,7 mm REF 165-855-00

1 x Расширительное кольцо 0,8 mm REF 165-856-00

1 x Расширительное кольцо 0,9 mm REF 165-857-00

1 x Манжета REF 165-853-00

1 x Крышка REF 165-854-00

1 x Магнит REF 165-839-00

1 x Задвижка REF 165-860-00

 Принадлежности для кюветы Neo-Star для дублирования

Наименование  Толщина REF Количество  

Дно кюветы, внутренний диаметр 78 
мм. 165-850-00  1 штука

   

Цоколь для гипсовой модели 165-851-00  1 штука

   

Цоколь для паковочной массы 165-858-00  1 штука

   

Защитная крышка  165-852-00  1 штука

   

Расширительное кольцо  0,7 мм 165-855-00  1 штука

   

Расширительное кольцо  0,8 мм 165-856-00  1 штука

   

Расширительное кольцо  0,9 мм 165-857-00  1 штука

   

Манжета 165-853-00  1 штука

   

Крышка 165-854-00  1 штука

   

Магнит 165-839-00  1 штука

   

Задвижка 165-860-00  1 штука
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Принадлежности для дублирования

Бюгельные протезы

 Septisol Изолирующая  жидкость
Изолирующая жидкость двойного действия

Не содержит алкоголь.

•  изолирование гипс от силикона
Жидкость распылить на гипсовую модель до дублирования 

силиконом.

•  изолирование гипс от гипса
Перед позиционированием гипсовых моделей в 

артикуляторе или зубную дугу от контуры.

REF 108-720-50 100 мл

REF 108-721-50 1 л

 Lubrofilm® Жидкость для снятия напряжения
Двойная функция.

•  для снятия напряжения с силикона
Облегчает заполнение силиконовой формы паковочной 

массой без образования пор.

•  для снятия напряжения с воска
Снимает напряжение с воска, тем самым облегчая паковку.

REF 112-050-00 100 мл

REF 112-051-00 1 л

 Remadur Отвердитель
Холодный отвердитель для огнеупорных моделей, не 

содержит растворителей.

•  не содержит растворителей

•  экологичный продукт

•  жидкотекучий

•  не требует нагрева

REF 167-301-00 1 л

 Kalthärter. Холодный отвердитель
Отвердитель для огнеупорных моделей, содержит 

растворитель.

•  не требует нагрева

•  жидкотекучий

•  очень твердые и точные модели

Рекомендуем хранить продукт в очищенном ведре из-под 

дублировочной массы с крышкой.

REF 167-215-00 2,3 кг



193

Бюгельные протезы

Воск

 Восковые шаблоны
•  отлично адаптируются на модели

•  прекрасная самоклеящаяся способность

•  выгорают без остатка

Цвет: зеленый

 Наименование    REF  Количество  

Кламмер для премоляров PK 110-001-00  200 штук

   

Кламмер для моляров MK 110-002-00  200 штук

   

Кламмер Бонихард TK 1 110-003-00  200 штук

   

Кольцевой кламмер, прямой RKG 110-013-00  200 штук

   

Кольцевой кламмер, изогнутый RK 110-005-00 200 штук
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Бюгельные протезы

 Восковые ретенции
•  широкий спектр различных форм

•  отлично адаптируются на модели

•  прекрасная самоклеящаяся способность

•  выгорают без остатка

Цвет: красный

 Наименование  Стандартное качество
REF  Количество

 

Ретенционная сетка, крупная RN I 110-101-00  20 штук

 

Ретенционная сетка, мелкая RN II 110-102-00  20 штук

 

Ретенционная сетка, круглая RN III 110-103-00  20 штук

 

Гребешковая ретенция KR 110-006-00  80 штук

 

Восковые ретенции круглые, малые PR I 110-011-00  24 штуки

 

Восковые ретенции круглые, большие PR II 110-012-00  24 штуки

 

Перфорированная ретенционная 
полоска
Длина: 130 мм., ширина: 7 мм.

LR 111-216-00  25 штук

 

Перфорированная ретенционная 
полоска
Длина: 110 мм., ширина: 9 мм.

LR I 111-217-00  25 штук

 

Перфорированная ретенционная 
полоска
Длина: 125 мм., ширина: 6 мм.

LR II 111-218-00  25 штук



195

Бюгельные протезы

Воск

 Восковая проволока в катушках
•  для литниковых каналов

•  два разных качества, стандартное и мягкое

•  гладкая поверхность

•  легко создаваемая литниковая система за счёт быстрого затвердевания воска

•  без напряжения после формирования

Диаметр

Стандартное 
качество
 (синий) 

REF

Мягкое качество 
(фиолетовый)

REF
 Количество  

 2,0 мм 111-720-00   250 г  

 2,5 мм 111-825-00 111-425-00  250 г  

 3,0 мм 111-830-00 111-430-00  250 г  

 3,5 мм 111-835-00 111-435-00  250 г  

 4,0 мм 111-840-00 111-440-00  250 г  

 5,0 мм 111-850-00 111-450-00  250 г  

 Восковые штиксы
•  для ретенций

•  хорошо адаптируются

Диаметр   Цвет               REF  Количество  

 0,6 мм  синий 111-106-00  12 г  

 0,8 мм  синий 111-108-00  25 г  

 0,9 мм  зеленый 111-109-00  25 г  

 1,0 мм  зеленый 111-110-00  25 г  

 1,2 мм  зеленый 111-112-00  37 г  

 1,5 мм  зеленый 111-115-00  50 г  

 2,0 мм  синий 111-120-00  50 г  

 Восковые профили, полукруглые
•  для армирования конструкции

•  хорошо адаптируются

Диаметр Стандартное качество (зеленый)
REF  Количество  

 1,5 х 0,75 мм 111-301-00  25 г  

 1,8 х 0,9 мм 111-303-00  50 г  

 2,0 х 1,0 мм 111-304-00  50 г  

 3,5 х 1,75 мм 111-306-00  65 г  

 Восковые профили, Дуга нижней челюсти
•  хорошо адаптируются

Диаметр Стандартное качество (зеленый)
REF  Количество  

 4,0 х 2,0 мм 111-314-00  65 г  

 4,0 х 1,7 мм 111-308-00  65 г  

 4,3 х 2,3 мм 111-313-00  65 г  
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Бюгельные протезы

 Восковые профили. Ленточные литниковые каналы
•  хорошо адаптируются

 Ширина х толщина Цвет REF  Количество

  8,0 х 1,8 мм  зеленый 111-311-00  65 г

 Восковые профили. Ограничитель базиса
•  хорошо адаптируются

 Ширина х толщина Цвет REF  Количество

  2,0 х 1,0 мм синий 111-312-00  25 г

 Подкладочный и литьевой воск
•  самоклеящийся

•  применение: для подкладки под сёдла

•  мягкий и прозрачный

Размер (длина х ширина): 100 х 100 мм.

 Толщина Цвет REF  Количество

  0,3 мм  прозрачный 120-023-00  32 пластины

  0,4 мм  прозрачный 120-024-00  32 пластины

  0,5 мм  прозрачный 120-025-00  32 пластины

  0,65 мм  прозрачный 120-026-00  32 пластины

  0,75 мм  прозрачный 120-027-00  32 пластины

 Подкладочный воск
•  применение: для подкладки под сёдла

•  мягкий и прозрачный

Размер (длина х ширина): 150 х 70 мм.

 Толщина Цвет REF  Количество

  0,4 мм  красный 120-104-00  15 пластин

  0,5 мм  красный 120-105-00  15 пластин

  0,6 мм  красный 120-106-00  15 пластин

  0,7 мм  красный 120-107-00  15 пластин
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Бюгельные протезы

Воск

 Литейный воск пластинами
Поверхность: гладкая
•  очень эластичный воск

•  самоклеящийся, великолепно адаптируется на модели

Размер (длина х ширина): 150 х 70 мм.

Толщина Стандартное качество (зеленый)
REF  Количество  

 0,2 мм 114-420-00  15 пластин  

 0,25 мм 114-425-00  15 пластин  

 0,3 мм 114-430-00  15 пластин  

 0,35 мм 114-435-00  15 пластин  

 0,4 мм 114-440-00  15 пластин  

 0,5 мм 114-450-00  15 пластин  

 0,6 мм 114-460-00  15 пластин  

 0,7 мм 114-470-00  15 пластин  

 0,8 мм 114-480-00  15 пластин  

 1,0 мм 114-500-00  15 пластин  

Литейный воск пластинами
Поверхность: мелкие прожилки
•  прожилки придают протезу верхней челюсти естественную структуру поверхности

•  очень эластичный воск

•  самоклеящийся, великолепно адаптируется на модели

Размер (длина х ширина): 150 х 70 мм.

Толщина Стандартное качество (зеленый)
REF  Количество  

 0,35 мм 117-035-00  15 пластин  

 0,4 мм 117-040-00  15 пластин  

 0,45 мм 117-045-00  15 пластин  

 0,5 мм 117-050-00  15 пластин  

 0,6 мм 117-060-00  15 пластин  

Литейный воск пластинами
Поверхность: средние прожилки
•  прожилки придают протезу верхней челюсти естественную структуру поверхности

•  очень эластичный воск

•  самоклеящийся, великолепно адаптируется на модели

Размер (длина х ширина): 150 х 70 мм.

Толщина Стандартное качество (зеленый)
REF  Количество  

 0,3 мм 117-130-00  15 пластин  

 0,35 мм 117-135-00  15 пластин  

 0,4 мм 117-140-00  15 пластин  

 0,45 мм 117-145-00  15 пластин  

 0,5 мм 117-150-00  15 пластин  

 0,6 мм 117-160-00  15 пластин  
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Бюгельные протезы

 Литейный воск пластинами
Поверхность: грубые прожилки
•  прожилки придают протезу верхней челюсти естественную структуру поверхности

•  очень эластичный воск

•  самоклеящийся, великолепно адаптируется на модели

Размер (длина х ширина): 150 х 70 мм.

 Толщина Стандартное качество (зеленый)
REF)  Количество

  0,35 мм 117-235-00  15 пластин

  0,4 мм 117-240-00  15 пластин

  0,45 мм 117-245-00  15 пластин

  0,5 мм 117-250-00  15 пластин

  0,6 мм 117-260-00  15 пластин

Литейный воск пластинами
Поверхность: грубое рифление
•  рифление придает протезу верхней челюсти естественную структуру поверхности

•  очень эластичный воск

•  самоклеящийся, великолепно адаптируется на модели

Размер (длина х ширина): 150 х 70 мм.

 Толщина Стандартное качество (зеленый)
REF  Количество

  0,4 мм 118-040-00  15 пластин

  0,45 мм 118-045-00  15 пластин

  0,5 мм 118-050-00  15 пластин

  0,6 мм 118-060-00  15 пластин

Соединительный воск
•  для соединения восковых элементов конструкции бюгельного протеза

•  не расплывается благодаря одинаковой степени твердости с восковыми шаблонами

  Температура плавления  Цвет REF Количество

  74 °C  фиолетовый 110-301-00  50 г

 Блокировочный воск
•  для блокировки поднутрений при изготовлении конструкции бюгельного протеза

•  хорошие свойства для скобления

•  высокая опаковость

•  очень стойкий к воздействию температуры

  Цвет REF Количество

  розовый 110-310-00  50 г



199

Бюгельные протезы

Принадлежности

Маркировочный карандаш
Восковой маркировочный карандаш
Цвет: белый

REF 043-700-00 6 штук

Клей Wax-Fix
Клей для фиксации восковых и пластиковых шаблонов, а 

также ретенционных перлов.

•  100%  изоляция модели

Применение:
•  поверхность огнеупорной модели. Можно наносить на 

влажную, сухую или отвержденную поверхность

•  пластиковые поверхности. Возможно дальнейшее 

позиционирование приклеенных частей.

REF 110-210-00 50 мл

 Клей для пластика
Надежная фиксация пластиковых шаблонов на огнеупорной 

модели.

REF 125-140-00 40 г
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Принадлежности

Бюгельные протезы

 Пластиковые шаблоны  — кламмерные профили
•  удобные в использовании

•  прозрачные

•  стабильная форма

•  выгорает без остатка

Цвет: зеленый

  Наименование  REF  Количество

 

Одноплечий кламмер G 1 125-250-50  10 пластинок

 

Кольцевой кламмер G 2 125-251-50  10 пластинок

 

Непрерывный кламмер, узкий R 1 S 125-252-50  10 пластинок

 

Двуплечевой кламмер с 
окклюзионной накладкой, средний GR 2 125-256-50  10 пластинок

 

Кламмер для моляров G 3 125-257-50  10 пластинок

 

Двуплечевой кламмер маленький - 
большой G 4 125-258-50  10 пластинок

 

Двуплечевой кламмер маленький 
— большой, узкий G 4 S 125-259-50  10 пластинок

 

Кламмер Бонихард G 5 125-260-50  10 пластинок

 

Кламмер с длинным плечом G 6 125-261-50  10 пластинок
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Принадлежности

Пластиковые шаблоны— дуга нижней челюсти
•  удобные в использовании

•  прозрачные

•  стабильная форма

•  выгорает без остатка

Цвет: зеленый

 Наименование  REF  Количество  

Дуга нижней челюсти 1 B 1 125-264-50  10 пластинок

   

Дуга нижней челюсти, узкая 1 B 2 125-265-50  10 пластинок

   

Дуга нижней челюсти с ретенциями BR 2 125-269-50  10 пластинок

   

 Пластиковые шаблоны — ретенционная сетка
•  удобные в использовании

•  прозрачные

•  стабильная форма

•  выгорает без остатка

Цвет: зеленый

 Наименование  REF  Количество  

Ретенционная сетка RT 1 125-270-50  10 пластинок

   

Ретенционная сетка с концевой 
кромкой для верхней челюсти CR 1 125-272-50  10 пластинок

   

Ретенционная сетка с концевой 
кромкой для нижней челюсти CR 2 125-273-50  10 пластинок
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Бюгельные протезы

 Пластиковые шаблоны —  пластины
•  удобные в использовании

•  прозрачные

•  стабильная форма

•  выгорает без остатка

Цвет: зеленый

  Наименование  REF  Количество

 

0,5 мм, мелкое рифление 24 S 125-275-50  10 пластинок

 

0,4 мм, мелкое рифление 26 S 125-276-50  10 пластинок

 

0,4 мм, грубое рифление 26 125-280-50  10 пластинок

 Пластиковые ретенции 
•  для восковой конструкции бюгельного протеза

•  выгорает без остатка

  Цвет REF  Количество

 

 желтый 126-221-00  500 штук

 

 желтый 126-222-00 500 штук.

 

 желтый 126-226-00  500 штук

 

 желтый 126-231-00 500 штук.

 

 желтый 126-232-00 500 штук

REF 126-232-00 Ретенции в форме гвоздя, смешанные: большие и маленькие
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Принадлежности

 rema® Form Муфельные кольца
Цокольные формы из ударопрочной пластмассы  для быстрой паковки огнеупорной модели.

 Размер  Диаметр  Высота  Цвет REF  Количество  

 маленький  71/96 мм  54,5 мм  зеленый 127-306-00  1 штука  

 средний  80,5/96 мм  54,5 мм  красный 127-307-00  1 штука  

 большой  78/96 мм  70 мм  синий 127-308-00  1 штука  

 rema® Form Муфельное дно, гладкое
Подходит для всех муфельных колец (маленького,среднего, 

большого), а также кювет для дублирования фирмы 

Dentaurum.

REF 127-309-00 1 штука

 rema® Form Муфельное дно, с конусом
Подходит для всех муфельных колец (маленького,среднего, 

большого), а также кювет для дублирования фирмы 

Dentaurum.

REF 127-310-00 1 штука

 Литьевая воронка с держателем REF 127-311-00 1 штука

 Литьевая воронка
Пластиковая литьевая воронка с скользящей трубкой.

•  надежная, свободная фиксация в дублирующей массе 

REF 127-312-00 1 штука
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Принадлежности

Бюгельные протезы

 Муфельные полоски, прорезиненные
•  самоклеящиеся после предварительного увлажнения

Размер (длина х ширина): 300 х 80 мм.

REF 127-100-00 100 штук

 Муфельная лента
•  гофрированная структура

•  в рулоне

Ширина: 100 мм.

REF 127-010-00 25 м

 Воронки литьевые 
Из беззольной пластмассы, для метода литья сверху.

REF 110-201-00 100 штук

Муфельные щипцы 
•  надёжный захват огнеупорных моделей и муфельных 

колец (размер 1/3/6) благодаря изогнутым удерживающим 

браншам

•  из нержавеющей стали

Длина: 36,0 см.

REF 127-410-00 1 штука

Муфельная цанга
•  для больших и маленьких муфелей

•  из нержавеющей стали

Длина: 56,0 см.

REF 127-400-00 1 штука
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 Rapidur®

Синтетический высокопрочный супергипс —класс 4
•  супертвердый гипс с минимальным расширением

•  быстро схватывается

Область применения:
Ортодонтические работы, бюгельное протезирование, 

работы из благородных сплавов, пластмассы и керамики

Соответствует стандартам:

DIN EN ISO 6873

Тип 4

Соотношение смешивания 
(г : мл)

100 : 24

Расширение при схватывании макс. 0,15 %

Рабочее время мин. 3 мин

Прочность мин. 35 MPa

Время затвердевания макс. 30 мин

Цвет белый

REF 164-450-00 6 кг

Чаша для гипса
Для гипса, слепочной массы и паковочной массы. Легко очищается.

Вместимость REF Количество  

 400 мл 164-650-00 1 штука  

 600 мл 164-651-00 1 штука  

 Жидкость для электрохимической 
полировки 
Для сплавов кобальт-хром.

•  создает блестящую поверхность протеза

•  очень эффективная жидкость, не оставляет разводов на 

поверхности

REF 128-301-00 1 л

REF 128-401-00 10 л

 Мерная чаша, универсальная
Цена деления шкалы — 1 мл.

Вместимость: 60 мл.

REF 105-995-00 1 штука
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Титан

Металл для литья Стр. 210

Паковочные массы Стр. 212

Принадлежности для паковочных масс Стр. 215

Аттачменты и принадлежности Стр. 217

Материалы для обработки титана Стр. 221
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Самый биологически совместимый металл
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Высокая технология для стоматологии.
В наше время титан используется не только для космической 
техники, но и во многих сферах медицины. Благодаря 
образованию защитного оксидного слоя его поверхность 
становится абсолютно инертной, что гарантирует 
коррозионную стойкость. Таким образом, титан идеально 
подходит для пациентов с аллергическими заболеваниями.

Лидирующий производитель.
Фирма Dentaurum специализируются на производстве данного 
металла для зубной техники, ортодонтии и, конечно же, для 
имплантологии. Мы предлагаем широкий ассортимент 
товаров для протезирования из титана. Современная система 
имплантатов tioLogic® почти полностью основывается на 
компонентах из титана.
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Металл для литья Tritan
Чистый монометалл титан, Ti 1 - с низким 
содержанием кислорода.

Паковочная масса Trinell
Специальная паковочная масса для титана для 
изготовления коронок и мостов.

Набор для обработки титана rematitan®

Все необходимые инструменты для легкой 
обработки титана.

Аттачменты rematitan® 
Высококачественные аттачменты для конструкций 
из титана. 

Принадлежности для титана
Все необходимое для литья титана.
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Металл для литья 

Титан

 Tritan
Титан Ti 1

Соответствует нормам: DIN 17862, DIN EN ISO 22674

Химическая чистота минимум 99,5% титана.

Очень хорошо льется в литейных установках, предназначенных для литья титана.

Dentaurum поставляет чистый титан Tritan в форме литьевых цилиндриков различного размера, которые 

специально рассчитаны для литья в литейных установках autocast. Каждый цилиндрик маркирован названием 

Tritan, градацией чистоты и номером партии. Этим Dentaurum гарантирует то , что для стоматологического 

литья используется только сертифицированный по DIN Tritan, с заявленной градацией чистоты.

Преимущества:
•  низкое содержание кислорода. Отлично льется

•  5 видов цилиндриков с разным весом для точного дозирования материала

•  высшая химическая чистота металла

Область применения: коронки и мосты, супраструктуры имплантатов, бюгельные протезы

  Высота цилиндра  Вес REF  Количество

  11,8 мм  18 г 100-100-50  250 гр.

  14,3 мм  22 г 100-101-50  500 гр.

  14,3 мм  31 г 100-102-50  500 гр.

  14,3 мм  36 г 100-103-50  500 гр.

  15,8 мм  40 г 100-105-50  500 гр.

 

Технические данные
0,2%-предел текучести Rp0,2 460 MPa

Прочность на растяжение Rm 560 MPa

Твёрдость 200 HV 10

Модуль эластичности E 110 GPa

Плотность 4,5 g/cm³

Температура плавления 1.668 °C

КТР 25–500 °C 9,6 x 10-6 K-1
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Титан

Металл для литья

 rematitan® M
Титан Ti 4

Соответствует нормам: DIN 17862, DIN EN ISO 22674

Химическая чистота минимум 99,5% титана.

Очень хорошо льется в литейных установках, предназначенных для литья титана.

Dentaurum поставляет чистый титан rematitan® M в форме литьевых цилиндриков различного размера, которые 

специально рассчитаны для литья в литейных установках autocast. Каждый цилиндрик маркирован названием 

rematitan® M, градацией чистоты и номером партии. Этим Dentaurum гарантирует то , что для 

стоматологического литья используется только сертифицированный по DIN rematitan® M, с заявленной 

градацией чистоты.

Преимущества:
•  повышенные как и прочность на разрыв, так и предел текучести и эластичность

•  высшая химическая чистота металла

Область применения: супраструктуры имплантатов, бюгельные протезы

 Высота цилиндра  Вес REF  Количество  

 14,3 мм  31 г 100-107-00  1000 г  

 

Технические данные

0,2%-предел текучести Rp0,2 600 MPa

Прочность на растяжение Rm 680 MPa

Твёрдость 210 HV 10

Модуль эластичности E 120 GPa

Плотность 4,5 g/cm³

Температура плавления 1.668 °C
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Паковочные массы

Титан

 Trinell
Специальная скоростная паковочная масса для литья коронок и 

мостов из титана. 

Преимущества:
•  минимальное оксидирование объектов литья из титана

•  высокая точность посадки даже при изготовлении длинных 

конструкций

•  универсальное применение в любой литейной установке для 

титана

•  уверенность в отличном результате за счёт заметно увеличенной 

прочности

Соответствует стандартам: DIN EN ISO 15912

Тип 1

Класс 1, 2

Рабочее время 6 мин

Способ нагрева
нагрев с выдержкой,
скоростной

Температура нагрева 870–900 °C

Цвет желтый

REF 107-654-00 7 кг (28 x 250 г)

 Trinell Жидкость для замешивания
Для 7 кг. порошка требуется примерно 1000 мл. жидкости 

для смешивания.

REF 107-653-00 1 л

 Trinell Скоростная жидкость для 
замешивания
Для 7 кг. порошка требуется примерно 1000 мл. жидкости 

для смешивания.

REF 107-655-00 1 л
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Титан

Паковочные массы

 rematitan® Plus
Универсальная паковочная масса для литья титана.

Преимущества:
•  может использоваться для литья бюгельных протезов, а также 

коронок и мостов

•  расширение массы можно контролировать двумя видами 

жидкости для смешивания (для бюгельных протезов или 

коронок и мостов)

•  значительное снижение реакционного слоя, образующегося 

при контакте расплавленного титана с паковочной массой

•  для изготовления используются материалы только самой 

высокой степени чистоты

Соответствует стандартам: DIN EN ISO 15912

Тип 1, 2

Класс 1

Рабочее время 3–4 мин

Способ нагрева нагрев с выдержкой

Температура нагрева 1.000 °C

Прочность при сжатии 5–8 MPa

Цвет белый

REF 107-600-00 20 кг (80 x 250 г)

REF 107-610-00 8 кг (32 x 250 г)

 rematitan® Plus Размешивательная жидкость 
для бюгельных протезов
Для 20 кг. порошка требуется примерно 3200 мл. жидкости 

для смешивания.

Внимание! Жидкость боится мороза!

Заказывайте до наступления зимы.

REF 107-601-00 1 л

 rematitan® Plus Затворная жидкость для 
коронок и мостов
Для 20 кг. порошка требуется примерно 3200 мл. жидкости 

для смешивания.

Внимание! Жидкость боится мороза!

Заказывайте до наступления зимы.

REF 107-602-00 1 л

 rematitan® Холодный отвердитель
Для закрепления огнеупорных моделей из паковочной 

массы rematitan® Plus.

•  простое применение

•  экологичный продукт

•  для твёрдых огнеупорных моделей с хорошей краевой 

стабильностью

•  улучшенное прилегание восковых профилей

REF 167-305-00 1 л
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Паковочные массы

Титан

 rematitan® Plus speed
Универсальная скоростная паковочная масса для литья 

титана.

Преимущества:
•  может использоваться для скоростного нагрева при литье 

бюгельных протезов, а также коронок и мостов

•  возможность использования с обычным режимом нагрева

•  запатентованный метод стабилизации паковочной массы

•  удобная в использовании, необходим лишь один вид 

жидкости для смешивания

Соответствует стандартам: DIN EN ISO 15912

Тип 1, 2

Класс 1, 2

Рабочее время 4–5 мин

Способ нагрева
нагрев с выдержкой,
скоростной

Температура нагрева 950 °C

Прочность при сжатии 9–10 MPa

Цвет красный

REF 107-620-00 20 кг (80 x 250 г)

 rematitan® Plus speed Жидкость для 
замешивания
Для 20 кг. порошка требуется примерно 2800 мл. жидкости 

для смешивания.

Внимание! Жидкость боится мороза!

Заказывайте до наступления зимы.

REF 107-625-00 1 л
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Титан

Принадлежности для паковочных масс

 rema® Form Муфельные кольца
Пластиковые цокольные формы из ударопрочной пластмассы  для быстрой паковки огнеупорной модели.

 Размер  Диаметр  Высота  Цвет REF  Количество  

 маленький  71/96 мм  54,5 мм  зеленый 127-306-00  1 штука  

 средний  80,5/96 мм  54,5 мм  красный 127-307-00  1 штука  

 большой  78/96 мм  70 мм  синий 127-308-00  1 штука  

  rema® Form Муфельное дно, гладкое
Подходит для всех муфельных колец (маленького,среднего, 

большого), а также кювет для дублирования фирмы 

Dentaurum.

REF 127-309-00 1 штука

 Литейная воронка
Для использования с литейными установками rematitan®/ 

autocast

Материал: пластмасса

REF 090-027-00 5 штук

 Эластичные муфельные кольца для литья титана rematitan®

•  многоразовые

•  муфельные кольца точно соответствуют муфельному дну и надёжно закрепляются на нем

 Размер REF  Количество  

 3 106-840-00  1 штука  

 6 106-841-00  1 штука  

 9 106-842-00  1 штука  

Муфельные кольца из нержавеющей стали
•  термостойкие

•  надежная конструкция

 Размер  Диаметр  Высота REF Количество  

 3  48 мм  55 мм 106-801-00  1 штука  

 6  65 мм  55 мм 106-802-00  1 штука  

 Муфельное дно с литейным конусом
•  подходит к металлическим и эластичным муфельными кольцам

•  изготовлено из прочного пластика

 Размер REF Количество  

3 106-850-01  1 штука  

6 106-851-01  1 штука  

9 106-852-01  1 штука  
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Принадлежности для паковочных масс

Титан

 Фиксирующие кольца для муфеля
•  для соединения литейного конуса с металлическим муфельным кольцом

  Размер REF  Количество

 3 106-845-00  1 штука

 6 106-846-00  1 штука

 9 106-847-00  1 штука

 Kera-Vlies®  Лента муфельная 
Прокладочная огнеупорная бумага для муфельных колец, используется при изготовлении коронок 
и мостов.
•  качество Kera-Vlies® постоянно совершенствуется. Лента производится в соответствии с самыми строгими 

нормативами производственной медицины.

•  материал допускает неограниченное расширение

•  Kera-Vlies® не сгорает и не выделяет токсичных паров

•  быстрая распаковка после литья

 Толщина х ширина  Длина REF  Количество

  1,0 х 50 мм  25 м 127-250-00  1 штука

  2,0 х 50 мм  15 м 127-251-00  1 штука
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Титан

Аттачменты и принадлежности

 Проволока из титана rematitan®

Титановая проволока в катушке. Ti 1 – с низким содержанием кислорода.

Соответствует стандартам: DIN EN ISO 17850

Для лазерной сварки.

Рекомендуется для армирования титана лазером, например расширяющего RPE-винта из титана (Titan hyrax® 

Maxi - 12)

  Диаметр    Длина REF  Количество  

 0,40 мм/ 16   2 м 528-039-50  1 штука  

 0,70 мм/ 28   2 м 528-040-50  1 штука  

 

Проволока из титана rematitan®

Титановая проволока в прутках  Ti 1 – с низким содержанием кислорода.

Соответствует стандартам: DIN EN ISO 17850

Для лазерной сварки.

Рекомендуется для армирования титана лазером, например расширяющего RPE-винта из титана (Titan hyrax® 

Maxi - 12)

  Диаметр    Длина REF  Количество  

 1,00 мм/ 39   100 мм 528-041-00  10 штук  

 1,20 мм/ 47   100 мм 528-042-00  10 штук  

 

Проволока из титана rematitan®

Титановая проволока в прутках. Ti 4.

Соответствует стандартам: DIN EN ISO 17850

Для лазерной сварки.

Рекомендуется для аттачментов.

  Диаметр    Длина REF  Количество  

 1,50 мм/ 59   50 мм 528-050-00  1 штука  
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Аттачменты и принадлежности

Титан

Проволока из титана rematitan®

Титановая проволока в прутках. Ti 1 – с низким содержанием кислорода.

Соответствует стандартам: DIN EN ISO 17850

Для лазерной сварки.

 Диаметр, плоские Длина REF Количество

 0,25 x 3,0 мм/ 10 x 118   100 мм 528-044-00  10 штук

 0,5 x 1,5 мм/ 20 x 59   100 мм 528-043-00  10 штук

 

Титановые балки rematitan® 
Ti 4.

У балок из титана rematitan® такое же поперечное сечение как и у балок из благородных металлов.

Можно использовать все вспомогательные материалы.

 Наименование Длина х Ширина х Высота REF Количество

 

Аттачмент-шарнир  macro + матрица 
+ ретенции 40 x 2,1 x 3,0 мм 210-010-00 1 штука

 

Рельсовый аттачмент macro + матрица 
+ ретенции 40 x 2,1 x 3,0 мм 210-011-00 1 штука

 

Матрица macro +  ретенции  210-012-00 1 пара

 

Замковое крепление-шарнир micro + 
матрица + ретенции 40 x 1,6 x 2,25 мм 210-020-00 1 штука

 

Рельсовое замковое крепление + 
матрица +  ретенции 40 x 1,6 x 2,3 мм 210-021-00 1 штука

 

Матрица micro +  Ретенции  210-022-00 1 пара

 

 Держатели балок для параллелометра
В наличии два варианта для шарнирных или рельсовых аттачментов.

 Размер Ширина REF Количество

 micro 1,6 мм. 210-023-00 1 штука

 macro 2,1 мм. 210-013-00 1 штука
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Титан

Аттачменты и принадлежности

 Параллелометр Paralas
Фиксирует модель для лазерной сварки.

В комплект входят два держателя балок для 

параллелометра.

1,6 мм. (REF 210-023-00) und 2,1 мм. (REF 210-013-00)

REF 090-520-00 1 штука
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Аттачменты и принадлежности

Титан

 rematitan® Принадлежности для аттачментов
Все детали аттачмента можно заказать отдельно

 Наименование REF Количество

 

Пластиковая матрица 240-030-00 1 штука

 

Титановая матрица 240-031-00 1 штука

 

Титановая патрица 90° 240-015-00 1 штука

 

Титановая патрица 36° 240-025-00 1 штука

 

Титановый колпачок для патрицы 240-035-00 1 штука

 

Активирующий винт 240-036-00 1 штука

 

Коническая гайка 240-037-00 1 штука

 

Держатель для параллелометра 240-040-00 1 штука

 

Отвертка для активирования 240-041-00 1 штука

 

Ключ для конической гайки 240-042-00 1 штука
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Титан

Материалы для обработки титана

 rematitan® Набор для обработки титана
rematitan® - мягкий и вязкий материал, требующий особого 

подхода при обработке.

Набор для обработки содержит все необходимые материалы 

для эффициентной зуботехнической обработки и полировки 

титана. 

В прилагающейся к набору инструкции по эксплуатации 

указана необходимая последовательность и описаны все 

важные критерии правильной обработки. 

Отдельные компоненты входящие в
набор для обработки титана:
•  Supercut ST- сепарационный диск, ø 40 мм. (1 штука)

•  Supercut STM-сепарационные диски, ø 26 мм. (2 штуки)

•  TX-сепарационные диски, ø 22 мм. (5 штук)

•  Твердосплавная фреза, мини (1 штука)

•  Твердосплавная фреза, миди (1 штука)

•  Твердосплавная фреза, макси (1 штука)

•  Твердосплавная фреза, макси плюс (1 штука)

•  Полир из оксида алюминия, фиолетовый, конусн. (1 штука)

•  Полир из оксида алюминия, фиолетовый, шароконический 

(1 штука)

•  Наждачная бумага – 500 – (70 см.)

•  Резиновый полир, серый, диск (4 штуки)

•  Резиновый полир, красный, диск  (4 штуки)

•  Резиновый полир, красный, линза (4 штуки)

•  Резиновый полир, красный, цилиндр (4 штуки)

•  Щетки полировальные, ø 21 мм. (4 штуки)

•   Щетки полировальные, ø 60 мм., Чанкинг-щетина, 

2-рядная (1 штука)

• Щетка-кисточка полировальная (1 штука)

•  Полировочная паста Tiger brillant (60 г)

•  Мандрел для дисков и линз (6 штук)

•  Мандрел для цилиндра (1 штука)

•  Мандрел для наждачной бумаги (1 штука)

Область применения: титан

REF 135-500-00 1 набор
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Инструменты для обработки

Отрезные и шлифовальные диски Стр. 226

Шлифовальные материалы Стр 229

Фрезы и боры Стр 231

Алмазные боры Стр 235

Мандрелы Стр 240

Полиры и принадлежности для полировки Стр 241

rematitan® Набор для обработки титана Стр 247
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Обработка.

Тщательно подобранный ассортимент.



Инструменты для обработки
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Правильная обработка
Каждый материал требует специальные инструменты для 
правильной обработки. Многообразие инструментов, таких 
как шлифовальные диски, твердосплавные фрезы и алмазные 
полиры, вносит свой вклад в экономичную для зуботехнической 
лаборатории работу.

Легкая шлифовка и полировка
Даже твердые металлы легко полируются, если для этого 
используются подходящие инструменты. Для достижения 
необходимого результата особенно важны индивидуально 
подобранные полировочные пасты.



Инструменты для обработки
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Supercut-Сепарационные диски
Максимальная эффективность, минимальный 
риск поломки.

Шлифовальные камни
Абразивные инструменты на керамической связке.

Твердосплавные фрезы
На основе вольфрам-карбида, прецизионная 
насечка.

Алмазные боры Diasint
Спеченные алмазные инструменты для шлифовки.

Резиновые полиры
Высокое качество полировки: от грубой до 
тонкой.

Полировальные щетки
От льна до стали.

Полировочные пасты
Для быстрого блеска.
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Отрезные и шлифовальные диски

Инструменты для обработки

 Supercut ST-Сепарационные диски
•  максимальная режущая мощность

•  минимальный риск поломки

•  превосходная стабильность

•  высокое качество, благодаря армированию стекловолокном

Цвет: коричневый

Рекомендуемое число оборотов 15.000 мин-1

Макс. число оборотов: 35.000 мин1

 Толщина Диаметр REF Количество REF Количество

 

0,50 мм 40 мм 130-102-00 10 штук 130-102-40 40 штук

 

0,70мм 40 мм 130-103-00 10 штук 130-103-40 40 штук

 

1,00 мм 40 мм 130-101-00 10 штук 130-101-40 40 штук

 Supercut Сепарационные диски для керамики
•  с алмазным покрытием

•  очень тонкие, толщина диска 0,25 мм

•  двойное армирование стекловолокном

•  очень эластичные

•  высокая стабильность

Область применения: керамика

Цвет: коричневый

Рекомендуемое число оборотов 15.000 мин-1

Макс. число оборотов: 35.000 мин-1

 Толщина Диаметр REF Количество

 0,25 мм 20 мм 130-115-00 10 штук
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Инструменты для обработки

Отрезные и шлифовальные диски

 Supercut STM-Сепарационные диски
•  максимальная режущая мощность

•  минимальный риск поломки

•  превосходная стабильность

•  высокое качество, благодаря армированию стекловолокном

Цвет: коричневый

Рекомендуемое число оборотов 15.000 мин-1

Макс. число оборотов: 35.000 мин-1

Толщина Диаметр REF Количество REF Количество  

0,50 мм 26 мм 130-111-00 20 штук 130-111-40 40 штук

   

1,00 мм 26 мм 130-112-00 20 штук 130-112-40 40 штук

   

0,30 мм 26 мм 130-113-00 20 штук 130-113-40 40 штук

   

0,20 мм 22 мм 130-114-00 20  штук   

   

 TX-Сепарационные диски
•  максимальная режущая мощность

Область применения: Сплавы CoCr, керамика, сплавы благородных металлов

Цвет: коричневый

Рекомендуемое число оборотов 15.000 мин-1

Макс. число оборотов: 25.000 мин-1

Толщина Диаметр REF Количество  

0,26 мм 22 мм 130-512-00 100  штук  

 TX-Flex Сепарационные диски
•  чрезвычайно тонкие

•  максимальная режущая мощность

Область применения: Сплавы CoCr, керамика, сплавы благородных металлов

Цвет: коричневый

Рекомендуемое число оборотов 15.000 мин-1

Макс. число оборотов: 25.000 мин-1

Толщина Диаметр REF Количество  

0,15 мм 22 мм 130-511-00 25  штук  
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Отрезные и шлифовальные диски

Инструменты для обработки

 T-Сепарационные диски
Область применения: Сплавы CoCr, сплавы благородных металлов

Цвет: коричневый

Рекомендуемое число оборотов 15.000 мин-1

Макс. число оборотов: 25.000 мин-1

 ISO-Номер Толщина Диаметр REF Количество

 

613.900.327.504.130 0,55 мм 13 мм 130-513-00 100 штук

 

613.900.327.504.250 0,60 мм 25 мм 130-824-00 100 штук

 

613.900.327.504.220 0,60 мм 22 мм 130-324-00 100 штук

 

613.900.327.504.400 0,75 мм 40 мм 130-137-00 100 штук

 

613.900.327.504.340 1,60 мм 34 мм 130-131-00 50 штук

 

613.900.327.504.400 1,00 мм 40 мм 130-138-00 100 штук

Шлифовальные диски
•  быстрая шлифовка

Область применения: металл

Цвет: коричневый

Рекомендуемое число оборотов 15.000 мин-1

Макс. число оборотов: 25.000 мин-1

 ISO-Номер Толщина Диаметр REF Количество

 613.900.327.504.340 3,00 мм 34 мм 130-634-00 25 штук

 Шлифовальные колеса
• черезвычайно высокая абразивность

•  изготовлены на основе оксида алюминия, не оставляют следов на поверхности

Область применения: все виды металла, керамика

Цвет: белый

Рекомендуемое число оборотов: 15.000 мин-1

Макс. число оборотов: 15.000 мин-1

 Толщина Диаметр REF Количество

 3,00 мм 22 мм 131-322-50 100 штук
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Инструменты для обработки

Шлифовальные камни

Камни для предварительной шлифовки
•  для грубой предварительной обработки

•  абразивный инструмент на основе спеченного корунда

Цвет: коричневый

Рекомендуемое число оборотов 15.000 мин-1

Макс. число оборотов: 30.000 мин-1

ISO-Номер Форма Твердость Зернистость REF Количество  

635.104.274.522.130 пуля, длинная мягкая крупная 134-000-00 12 штук  

Шлифовальные камни
•  абразивный инструмент на основе спеченного корунда

•  высокая прочность

•  хорошая абразивность

Цвет: коричневый

Рекомендуемое число оборотов: 30.000–40.000 мин-1

Макс. число оборотов: 60.000 мин-1

ISO-Номер Форма Твердость Зернистость REF Количество  

635.104.107.522.065 цилиндр мягкая крупная 132-201-00 100 штук

   

635.104.107.522.050 цилиндр мягкая средняя 132-202-00 100 штук

   

635.104.173.522.035 усеченный конус мягкая средняя 132-203-00 100 штук

   

635.104.316.522.085 колесо мягкая средняя 132-204-00 100 штук

   

635.104.027.522.070 обратный конус, вогнутая 
поверхность мягкая средняя 132-205-00 100 штук

   

635.104.012.522.065 обратный конус мягкая крупная 132-206-00 100 штук
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Шлифовальные камни

Инструменты для обработки

Шлифовальные камни
•  абразивный инструмент на основе спеченного корунда

•  высокая прочность

•  хорошая абразивность

Цвет: розовый

Рекомендуемое число оборотов: 20.000–30.000 мин.-1

Макс. число оборотов: 60.000 мин-1

 ISO-Номер Форма Твердость Зернистость REF Количество

 

625.104.107.523.065 цилиндр средняя крупная 132-801-00 100 штук

 

625.104.107.523.050 цилиндр средняя крупная 132-802-00 100 штук

 

625.104.173.523.035 усеченный конус средняя средняя 132-803-00 100 штук

 

625.104.316.523.085 колесо средняя средняя 132-804-00 100 штук

Полир из оксида алюминия
•  100 % чистая шлифовка благодаря оксиду алюминия

•  предотвращает дефекты при обжиге

Область применения: сплавы для облицовки керамикой из неблагородных металлов, сплавы для облицовки 

керамикой с пониженным содержанием золота 

Цвет: фиолетовый

Макс. число оборотов: 60.000 мин-1

 ISO-Номер Форма Зернистость REF Количество

 

635.104.107.523.050 цилиндр средняя 135-851-00 12 штук

 

635.104.199.523.035 тонкий конус, 
закругленный верх средняя 135-852-00 12 штук

 

635.104.266.523.060 шароконическая, 
длинная средняя 135-853-00 12 штук

 

635.104.197.523.025 маленький конус, 
загругленный верх средняя 135-855-00 12 штук

 Точильный камень
•  для затачивания использованных шлифовальных инструментов и резиновых полиров

Цвет: серый

 ISO-Номер Форма Зернистость REF Количество

 655.000.600.523.750 точильный камень, 
прямоугольный средняя 137-900-00 2 штуки
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Инструменты для обработки

Фрезы и боры

Сверхтвердосплавные фрезы/боры
крестообразная насечка, грубая
•  прецизионая обработка 

•  максимальная режущая мощность

Область применения: пластмасса, бюгельные протезы

Рекомендуемое число оборотов: 20.000–25.000 мин-1

Макс. число оборотов: 50.000 мин-1

ISO-Номер Форма REF Количество  

500.104.116.190.023 цилиндр, режущая кромка только 
цилиндрической поверхности 123-580-00 1 штука

   

500.104.137.190.023 цилиндр, закругленный верх 123-581-00 1 штука

   

500.104.292.190.023 цилиндр, заостренный верх 123-582-00 1 штука

   

500.104.001.190.023 шар, диаметр 2,1 мм 123-583-00 1 штука

   

500.104.274.190.060 пуля 123-584-00 1 штука

   

500.104.194.190.023 тонкий конус, закругленный верх 123-585-00 1 штука

   

Сверхтвердосплавные фрезы
крестообразная насечка, мелкая
Область применения: коронки и мосты, бюгельные протезы

Рекомендуемое число оборотов: 25.000–30.000 мин-1 

Макс. число оборотов: 50.000 мин-1

ISO-Номер Форма REF Количество  

500.104.116.140.023 цилиндр, режущая кромка только 
цилиндрической поверхности 123-586-00 1 штука

   

500.104.292.140.023 цилиндр, заостренный верх 123-588-00 1 штука

   

500.104.274.140.060 пуля 123-590-00 1 штука

   

500.104.194.140.023 тонкий конус, закругленный верх 123-591-00 1 штука

   



232

Фрезы и боры

Инструменты для обработки

Сверхтвердосплавные фрезы
крестообразная насечка, супертонкая
Область применения: коронки и мосты

Рекомендуемое число оборотов: 35.000–40.000 мин-1 

Макс. число оборотов: 50.000 мин-1

 ISO-Номер Форма REF Количество

 

500.104.137.110.023 цилиндр, закругленный верх 123-592-00 1 штука

 

500.104.194.110.023 тонкий конус, закругленный верх 123-593-00 1 штука

 Фиссурная фреза
Финир, насечка правая спиральная
Рекомендуемое число оборотов: 10.000 мин-1

Макс. число оборотов: 20.000 мин-1

 ISO-Номер                     Форма REF Количество

 500.104.196.072.010 Fibo I тонкий конус, 
закругленный верх 260-801-10 3 штуки

Твердосплавные боры
Прямая насечка
•  превосходная режущая мощность

•  высокая прочность

Рекомендуемое число оборотов: 25.000–30.000 мин-1

Макс. число оборотов: 100.000 мин-1

 ISO-Номер Форма REF Количество

 

500.104.001.001.006 шар, диаметр 0,6 мм 123-600-00 1 штука

 

500.104.001.001.008 шар, диаметр 0,8 мм 123-601-00

 

500.104.001.001.023 шар, диаметр 2,3 мм 123-602-00
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Инструменты для обработки

Фрезы и боры

 Твердосплавные фрезы
Область применения: все сплавы, особенно титан (без сильного нажима)

Макс. число оборотов: 15.000 мин-1

ISO-Номер Размер Форма REF Количество  

500.104.196.154.010 мини конус, закругленный 
верх 123-610-00 5 штук

   

500.104.198.154.023 миди конус, закругленный 
верх 123-611-00 1 штука

   

500.104.263.154.040 макси шароконическая, тонкая 123-612-00 1 штука

   

500.104.194.154.040 макси плюс конус, закругленный 
верх 123-613-00 1 штука

   

Сверхтвердосплавные фрезы
крестообразная насечка, грубая
•  прецизионая обработка 

•  превосходная режущая мощность

Область применения: гипс, пластмасса

Рекомендуемое число оборотов: 15.000–20.000 мин-1

Макс. число оборотов: 30.000 мин-1

ISO-Номер Форма REF Количество  

500.104.263.223.070 шароконическая 180-308-00 1 штука

   

 Сверхтвердосплавные фрезы
крестообразная насечка, грубая
•  прецизионая обработка 

•  превосходная режущая мощность

Область применения: гипс, пластмасса

Рекомендуемое число оборотов: 20.000–25.000 мин-1

Макс. число оборотов: 30.000 мин-1

ISO-Номер Форма REF Количество  

500.104.237.220.060 груша 123-594-00 1 штука

   

500.104.194.220.060 конус, закругленный верх 123-596-00 1 штука
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Фрезы и боры

Инструменты для обработки

  Сверхтвердосплавные фрезы
насечка правая спиральная
•  карбид вольфрама

•  прецизионая обработка 

•  превосходная режущая мощность

Область применения: сплавы CoCr, пластмасса

Рекомендуемое число оборотов: 20.000–25.000 мин-1

Макс. число оборотов: 30.000 мин-1

 ISO-Номер Форма REF Количество

 

500.104.274.175.060 пуля 123-597-00 1 штука

 

500.104.194.175.045 конус, закругленный верх 123-598-00 1 штука

Фрезы для пластмассы
прямая насечка
•  превосходная режущая мощность

Область применения: пластмасса

Макс. число оборотов: 15.000 мин-1

 ISO-Номер Размер Форма REF Количество

 

310.104.266.171.040 маленький шароконическая, 
длинная 180-201-00 1 штука

 

310.104.266.171.050 средний шароконическая, 
длинная 180-202-00 1 штука

 

310.104.260.171.070 средний шароконическая 180-304-00 1 штука

 

310.104.260.171.080 большой шароконическая 180-305-00 1 штука
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Инструменты для обработки

Алмазные боры

 Diasint Алмазные боры
•  спеченные алмазные инструменты

•  очень  долгий срок службы в сравнении с гальваническими алмазными борами

•  не крошится, благодаря металлической связке

•  высокая режущая мощность за счет тщательно подобранной зернистости

Область применения: сплавы из неблагородных металлов для облицовки, сплавы из благородных металлов, 

керамика, пластмасса, сплавы для бюгельного протезирования

Рекомендуемое число оборотов: 30.000 мин-1

Макс. число оборотов:  50.000 мин-1

ISO-Номер Размер Форма REF Количество  

807.104.197.524.021 маленький конус, закругленный 
верх 137-820-00 1 штука

   

807.104.166.524.031 маленький острый конус, тонкий 137-821-00 1 штука

   

807.104.111.524.023 маленький цилиндр, режущие 
стороны и верх 137-822-00 1 штука

   

807.104.172.524.031 маленький усеченный конус 137-823-00 1 штука

   

807.104.198.524.031 маленький конус, закругленный 
верх 137-824-00 1 штука

   

807.104.141.524.027 маленький цилиндр, закругленный 
верх 137-825-00 1 штука

   

807.104.012.524.016 маленький обратный конус 137-829-00 1 штука

   

807.104.012.524.027 средний обратный конус 137-830-00 1 штука

   



236

Алмазные боры

Инструменты для обработки

 Diasint Алмазные боры
•  спеченные алмазные инструменты

•  очень долгий срок службы в сравнении с гальваническими алмазными борами

•  не крошится, благодаря металлической связке

•  высокая режущая мощность за счет тщательно подобранной зернистости

Область применения: сплавы из неблагородных металлов для облицовки, сплавы из благородных металлов, 

керамика, пластмасса, сплавы для бюгельного протезирования

Рекомендуемое число оборотов: 20.000 мин-1

Макс. число оборотов: 35.000 мин-1

 ISO-Номер Размер Форма REF Количество

 

807.104.167.524.050 большой острый конус, тонкий 137-826-00 1 штука

 

807.104.200.524.050 большой конус, закругленный 
верх 137-827-00 1 штука

 

807.104.143.524.050 большой цилиндр, закругленный 
верх 137-828-00 1 штука

 

807.104.012.524.047 большой обратный конус 137-831-00 1 штука

 Diasint-Алмазный диск
•  покрытие с обеих сторон до 2 мм

Область применения: керамика

Макс. число оборотов: 10.000 мин-1

 ISO-Номер Зернистость Толщина Диаметр REF Количество

 806.104.354.514.210 50 мкм (мелкая) 0,16 мм 21 мм 137-850-00 1 штука

 Diasint-Алмазный диск, жесткий
•  покрытие с обеих сторон до 2 мм

Область применения: сплавы благородных металлов, сплавы неблагородных металлов

Макс. число оборотов: 10.000 мин-1

 ISO-Номер Зернистость Толщина Диаметр REF Количество

 806.104.354.524.200 75 мкм 0,19 мм 21 мм 137-855-00 1 штука
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Инструменты для обработки

Алмазные боры

 Diasint-Алмазный диск, жесткий
•  спеченный

Область применения: сплавы неблагородных металлов (не подходит для облицовочных сплавов).

Макс. число оборотов: 10.000 мин-1

ISO-Номер Зернистость Толщина Диаметр REF Количество  

807.104.327.534.210 180 мкм 0,40 mm 22 мм 137-856-00 1 штука  

 Алмазный диск
•  супергибкий

•  покрытие с обеих сторон

Область применения: керамика, пластмасса, металл

Рекомендуемое число оборотов: 10.000 мин-1

Макс. число оборотов: 15.000 мин-1

ISO-Номер Зернистость Толщина Диаметр REF Количество  

806.104.355.504.220 сверхтонкая 0,15 мм 22 мм 137-807-00 1 штука  

Камень для очистки алмазных 
инструментов
Для быстрого очищения спеченных алмазных дисков и 

боров

REF 137-810-00 1 штука

 Diasint Zr super Алмазный диск, грубая зернистость
Спеченный алмазный шлифовальный диск
•  на органической связке

•  для грубого шлифования и контурирования

•  без образования ступенек, пониженное выделение тепла

Область применения: каркасы из диоксида циркония

Рекомендуемое число оборотов:  5.000 мин-1

Макс. число оборотов: 7.000 мин -1

Форма REF Количество  

линза 137-841-00 1 штука  
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Алмазные боры

Инструменты для обработки

 Diasint Zr medium Алмазный диск, средняя зернистость
Алмазный шлифовальный диск
•  на синтетической связке

•  легкое шлифование и контурирование 

•  оптимальное кондиционирование поверхности

•  без образования ступенек, пониженное выделение тепла

Область применения: каркасы из диоксида циркония

Рекомендуемое число оборотов: 5.000 мин-1

Макс. число оборотов: 7.000 мин -1

 ISO-Номер Форма REF Количество

 805.104.042.534.150 колесо 137-842-00 1 штука

 Diasint Zr fine Алмазный диск, мелкая зернистость
Алмазный шлифовальный инструмент
•  на синтетической связке

•  легкое шлифование и контурирование 

•  оптимальное кондиционирование поверхности

•  без образования ступенек, пониженное выделение тепла

Область применения: каркасы из диоксида циркония

Рекомендуемое число оборотов: 5.000 мин-1

Макс. число оборотов: 7.000 мин -1

 ISO-Номер Форма REF Количество

 805.104.014.524.115 обратный конус 137-843-00 1 штука

 Diasint Zr soft Алмазный диск, мягкий
Алмазный шлифовальный диск
•  особенно подходит для обработки краев

•  пониженное выделение тепла

Область применения: все виды керамики, каркасы из диоксида циркония

Рекомендуемое число оборотов: 5.000 мин-1

Макс. число оборотов: 7.000 мин -1

 ISO-Номер Форма REF Количество

 802.104.373.523.250 диск 137-844-00 1 штука

 Diasint Zr Набор
Область применения: каркасы из диоксида циркония

Рекомендуемое число оборотов: 5.000 мин-1

Макс. число оборотов: 7.000 мин -1

REF 137-840-00 1 набор

Состав:

1 x Diasint Zr super грубая зернистость REF 137-841-00

1 x Diasint Zr medium средняя зернистость REF 137-842-00

1 x Diasint Zr fine мелкая зернистость REF 137-843-00

1 x Diasint Zr soft мягкий REF 137-844-00
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Инструменты для обработки

Алмазные боры

 Алмазные боры, спеченный алмаз
мелкая абразивность
Область применения: керамика

Рекомендуемое число оборотов: 10.000 мин-1

Макс. число оборотов: 20.000 мин-1

ISO-Номер Форма Зернистость REF Количество  

807.104.173.513.030 Sidio I усеченный конус мелкая 260-803-01 1 штука

   

807.104.027.513.027 Sidio II
обратный конус, 
вогнутый, режущие 
стороны и верх

мелкая 260-803-02 1 штука

   

807.104.257.513.030 Sidio III шароконическая, тонкая мелкая 260-803-03 1 штука

   

807.104.161.513.025 Sidio IV конус, острый мелкая 260-803-04 1 штука

   

 Highflex Алмазный диск
Область применения: керамика

Рекомендуемое число оборотов: 3.000 мин-1

Макс. число оборотов: 5.000 мин-1

ISO-Номер Форма REF Количество  

806.104.402.504.220
диск, очень тонкий, 
перфорированный, продольное и 
периферийное разрезание

260-804-02 1 штука  

 Dia-Miniflex Алмазный диск, мини
Область применения: керамика

Рекомендуемое число оборотов: 5.000 мин-1

Макс. число оборотов: 10.000 мин-1

ISO-Номер Форма REF Количество  

806.104.355.504.090 диск, очень тонкий, продольное и 
периферийное разрезание 260-804-01 1 штука  
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Мандрелы

Инструменты для обработки

 Мандрелы

 Тип Макс. число оборотов REF Количество

 

для линзы и диска 20.000 мин-1 139-300-00 10 штук

 

для цилиндра 10.000 мин-1 139-100-00 10 штук

 

для сепарационного диска 30.000 мин-1 139-301-00 10 штук

 

для наждачной бумаги 16.000 мин-1 139-500-00 10 штук

 Наждачная бумага

 Зернистость Ширина REF Количество

 120 = мелкая 15 мм 140-015-00 25 м

 500 = очень мелкая 15 мм 140-016-00 25 м
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Инструменты для обработки

Полиры и принадлежности для полировки

 Silichrom-Полир
•  без мандрела

•  более абразивные, чем стандартные резиновые полиры

•  быстрая полировка

•  при полировке образуется меньше пыли

•  полировка без нажима

•  пониженное выделение тепла

Область применения: сплавы CoCr

ISO-Номер Форма Зернистость REF Количество  

618.900.114.533.070
цилиндр, режущая 
кромка и режущий 
торец

грубая 138-645-00 100 штук

   

618.900.372.533.220 диск грубая 138-640-00 100 штук

   

 Резиновый полир
•  абразивность: средняя-грубая

Область применения: сплавы неблагородных металлов

Цвет: черный

ISO-Номер Форма Диаметр REF Количество  

658.900.371.513.220 диск 22 мм 138-103-00 100 штук

   

658.900.114.513.120
цилиндр, режущая 
кромка и режущий 
торец

6 мм 138-303-00 100 штук

   

 Резиновый полир
•  абразивность: средняя

Область применения: сплавы неблагородных металлов, титан

Цвет: серый

ISO-Номер Форма Диаметр REF Количество  

658.900.371.523.220 диск 22 мм 138-102-00 100 штук

   

658.900.114.523.120
цилиндр, режущая 
кромка и режущий 
торец

6 мм 138-302-00 100 штук
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Полиры и принадлежности для полировки

Инструменты для обработки

  Резиновый полир
•  абразивность: мелкая/финишная

Область применения: сплавы неблагородных металлов, сплавы благородных металлов

Цвет: зеленый

 ISO-Номер Форма Диаметр REF Количество

 

658.900.371.503.220 диск 22 мм 138-101-00 100 штук

 

658.900.114.503.120 цилиндр, режущая 
кромка и торец 6 мм 138-301-00 100 штук

 

658.900.303.503.150 линза 15 мм 138-501-00 100 штук

  Резиновый полир
•  абразивность: очень мелкая/ультрафинишная

Область применения: сплавы благородных металлов, керамика, титан

Цвет: красный

 ISO-Номер Форма Диаметр REF Количество

 

658.900.371.533.220 диск 22 мм 138-601-00 100 штук

 

658.900.114.533.120 цилиндр, режущая 
кромка и торец 6 мм 138-602-00 100 штук

 

658.900.303.533.220 линза 22 мм 138-603-00 100 штук

Резиновый полир, с мандрелом
Удовлетворяет самые высокие требования к полировке

•  центрированный, устойчивая конструкция

•  быстрая и интенсивная полировка поверхности

Цвет: черный

 ISO-Номер Форма Зернистость REF Количество

 652.104.292.513.050 заостренный цилиндр мелкая 138-605-00 12 штук
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Инструменты для обработки

Полиры и принадлежности для полировки

Резиновый полир, с мандрелом
Удовлетворяет самые высокие требования к полировке

•  центрированный, устойчивая конструкция

•  гладкий металлический блеск

Цвет: зеленый

ISO-Номер Форма REF Количество  

652.104.292.503.050 заостренный цилиндр 138-606-00 12 штук  

Силиконовый полир с мандрелом
•  не повреждает металлические части каркаса и металлическую проволоку

Область применения: ортодонтические аппаратуры, предварительная полировка пластмассы бюгельных 

протезов, мягкая перебазировка протезов

Рекомендуемое число оборотов: 10.000 мин-1

Макс. число оборотов: 15.000 мин-1

ISO-Номер Форма REF Количество  

658.104.201.524.150 конус, закругленный верх 138-620-00 10 штук

   

658.104.497.524.100 шароконическая, овальная 138-623-00 10 штук

   

Щетки полировальные
Короткая Чанкинг-щетина, для шлифмотора.

Область применения: ортодонтия, коронки и мосты, бюгельные протезы

Макс. число оборотов: 6.000 мин-1

Количество рядов Диаметр REF Количество  

2 60 мм 141-711-00 10 штук  

3 60 мм 141-712-00 10 штук  

Щетки полировальные
Для шлифмотора.

Область применения: ортодонтия, коронки и мосты, протезы из пластмассы, бюгельные протезы

Макс. число оборотов: 2.800 мин-1

Диаметр REF Количество REF Количество  

50 мм 141-700-00 1 штука 141-700-10 10 штук  

 Щетки полировальные
Комбинированные: Чанкинг-щетина/лен, для шлифмотора

Область применения: ортодонтия, коронки и мосты,  протезы из пластмассы

Макс. число оборотов: 1.500 мин-1

Диаметр REF Количество  

80 мм 141-710-00 1 штука  
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Полиры и принадлежности для полировки

Инструменты для обработки

Щетки полировальные, из серебристой проволоки
•  нержавеющая сталь, для шлифмотора

Область применения: коронки и мосты, бюгельные протезы

Рекомендуемое число оборотов: 3.000–4.000 мин-1

Макс. число оборотов: 5.000 мин-1

 Диаметр REF Количество

 70 мм 127-870-00 1 штука

Палатинальные щетки полировальные
Чанкинг-щетина

Область применения: ортодонтия, протезы из пластмассы

Макс. число оборотов: 3.000 мин-1

 Диаметр REF Количество REF Количество

 30 мм 141-713-10 1 штука 141-713-00 10 штук

Щетки полировальные льняные
Для шлифмотора.

Область применения: ортодонтия,коронки и мосты, протезы из пластмассы, бюгельные протезы

Макс. число оборотов: 5.000 мин-1

 Диаметр REF Количество

 100 мм 181-200-00 1 штука

Щетки полировальные из натуральной кожи
Для зеркального блеска, для шлифмотора.

Область применения: ортодонтия,коронки и мосты, протезы из пластмассы, бюгельные протезы

Макс. число оборотов: 1.500 мин-1

 Диаметр REF Количество

 90 мм 181-201-00 1 штука

Щетки полировальные льняные, с мандрелом
Для микромотора

Область применения: ортодонтия,коронки и мосты, протезы из пластмассы, бюгельные протезы

Рекомендуемое число оборотов: 1.500–4.000 мин-1

Макс. число оборотов: 5.000 мин-1

 Диаметр REF Количество

 20 мм 181-100-01 6 штук
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Инструменты для обработки

Полиры и принадлежности для полировки

Щетки полировальные, из серебристой проволоки
•  нержавеющая сталь, для микромотора

Область применения: коронки и мосты, бюгельные протезы

Рекомендуемое число оборотов: 3.000–4.000 мин-1

Макс. число оборотов: 5.000 мин-1

Диаметр REF Количество REF Количество  

21 мм 127-922-00 1 штука 127-922-10 10 штук  

Щетки полировальниые
•  Чанкинг-щетина, для микромотора

Область применения: коронки и мосты, бюгельные протезы

Рекомендуемое число оборотов: 3.000–4.000 мин-1

Макс. число оборотов: 5.000 мин-1

Диаметр REF Количество  

21 мм 141-800-00 10 штук  

Щетка-кисточка, полировальная
•  для полировки труднодоступных поверхностей, например, 

фиссур или внутренней поверхности телескопических 

коронок

Цвет: черный

Макс. число оборотов: 10.000 мин-1

REF 141-810-00 10 штук

 Tiger Brillant Полировальная паста
•  паста для быстрой зеркальной полировки металлических 

поверхностей

Область применения: сплавы CoCr, сплавы благородных 

металлов, сплавы NiCr, титан

REF 190-350-00 400 г

REF 190-350-50 60 г

 Tiger Starshine Finish Полировальная паста
•  идеальная паста для финишной зеркальной полировки

Область применения: все сплавы, все металлы

REF 190-301-00 50 мл

 Tiger Diamond Полировальная паста
•  алмазная полировальная паста для микромотора

•  зеркальный блеск всех металлических поверхностей, а 

также керамики и композита

Область применения: все сплавы, все металлы, керамика, 

композит

REF 190-302-00 50 г



246

Полиры и принадлежности для полировки

Инструменты для обработки

 Edelweiß Полировальный порошок для 
пластмассы/акрила

REF 190-100-00 80 г

 Edelweiß Полировальная жидкость для 
пластмассы/акрила

REF 190-200-00 1.000 г

Магнитная подставка для фрез
Частично из пластика.

•  надежное хранение инструментов благодаря  постоянному 

магниту

•  инструменты в комплект не входят

•  для очищения поверхности нельзя использовать 

дезинфекционные средства, содержащие этанол, фенол 

или спирт

REF 089-430-00 1 штука

Подставка для боров
Материал: пластик

•  для 12 боров или шлифовальных инструментов.  

инструменты в комплект не входят

•  диаметр хвостовика: 2,35 мм

•  для очищения поверхности нельзя использовать 

дезинфекционные средства, содержащие этанол, фенол 

или спирт

Цвет: прозрачный

REF 089-431-00 1 штука

Щипцы для коронок
Надежный захват коронок. Термостойкие до 200 °C.

REF 260-300-02 1 штука
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Инструменты для обработки

rematitan® Набор для обработки титана

 rematitan® Набор для обработки титана
rematitan® –  мягкий и вязкий материал, требующий особого 

подхода при обработке.

Набор для обработки содержит все необходимые материалы 

для эффициентной зуботехнической обработки и полировки 

титана. 

В прилагающейся к набору инструкции по эксплуатации 

указана необходимая последовательность и описаны все 

важные критерии правильной обработки. 

Отдельные компоненты входящие в
набор для обработки титана:
•  Supercut ST- сепарационный диск, ø 40 мм. (1 штука)

•  Supercut STM-сепарационные диски, ø 26 мм. (2 штуки)

•  TX-сепарационные диски, ø 22 мм. (5 штук)

•  Твердосплавная фреза, мини (1 штука)

•  Твердосплавная фреза, миди (1 штука)

•  Твердосплавная фреза, макси (1 штука)

•  Твердосплавная фреза, макси плюс (1 штука)

•  Полир из оксида алюминия, фиолетовый, конус (1 штука)

•  Полир из оксида алюминия, фиолетовый, шароконический 

(1 штука)

•  Наждачная бумага – 500 – (70 см.)

•  Резиновый полир, серый, диск (4 штуки)

•  Резиновый полир, красный, диск  (4 штуки)

•  Резиновый полир, красный, линза (4 штуки)

•  Резиновый полир, красный, цилиндр (4 штуки)

•  Щетки полировальные, ø 21 мм. (4 штуки)

•   Щетки полировальные, ø 60 мм., Чанкинг-щетина, 

2-рядная (1 штука)

• Щетка-кисточка полировальная (1 штука)

•  Полировочная паста Tiger brillant (60 г)

•  Мандрел для дисков и линз (6 штук)

•  Мандрел для цилиндра (1 штука)

•  Мандрел для наждачной бумаги (1 штука)

Область применения: титан

REF 135-500-00 1 набор
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Протезирование

Слепочные материалы Стр. 252

Материалы для изготовления моделей Стр. 253

Изолирующие средства и воск Стр. 254

Укрепляющие решетки Стр. 255

Принадлежности Стр. 256
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Проверенное качество продукции

Протезирование.
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От слепочного материала до укрепляющей 
решетки
Широкий ассортимент продукции от слепочного материала 
до материалов для изготовления моделей и укрепляющих 
решеток. Всю предлагаемую продукцию объединяет высшее 
качество.
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Orthalgenat® Duo 
Универсальный слепочный материал.

Rapidur®

Синтетический высокопрочный супергипс — класс 4.

Жидкий глянец для моделей
Импрегнирование моделей для демонстрации.

Изолирующие средства
Тонкий, износостойкий слой.

Моделировочный воск, светло-розовый
Легкое моделирование протеза из пластмассы.

Укрепляющие решетки и сетки
Из нержавеющей стали, позолоченные или без 
позолоты.

Оловянная фольга
Изолирующая фольга разной толщины.

Жидкость для ультразвуковой мойки
Легкая очистка в ультразвуковой ванне.
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Слепочные материалы

Orthalgenat® Ex Жидкость для очистки 
слепочных ложек
Средство для очищения слепочных ложек. Для удаления 

остатков альгината и гипса. Концентрат для ручной очистки 

или ультразвуковой мойки.

REF 150-010-00 1,5 кг

Orthalgenat® Duo Слепочная масса, альгинатная
Слепочный материал, включая принадлежности для измерения.

 Вкус Цвет REF Количество

 мята зеленый 150-501-20 1 кг

 мята зеленый 150-509-20 9 x 1 кг

 мята зеленый 150-520-20 20 x 1 кг

 ягода фиолетовый 150-501-30 1 кг

 ягода фиолетовый 150-509-30 9 x 1 кг

 ягода фиолетовый 150-520-30 20 x 1 кг

Форма поставки: 1 кг пакет в коробке, 9 x 1 кг und 20 x 1 кг пакеты в картонной упаковке
DIN/EN/ISO 21563
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Материалы для изготовления моделей

 Rapidur®

Синтетический высокопрочный супергипс — класс 4
•  супертвердый гипс с минимальным расширением

•  быстро схватывается

Область применения:
Ортодонтические работы, бюгельное протезирование, 

работы из благородных сплавов, пластмассы и керамики

Соответствует стандартам:

DIN EN ISO 6873

Тип 4

Соотношение смешивания 
(г : мл)

100 : 24

Расширение при схватывании макс. 0,15 %

Рабочее время мин. 3 мин

Прочность мин. 35 MPa

Время затвердевания макс. 30 мин

Цвет белый

REF 164-450-00 6 кг

Чаша для гипса
Для гипса, слепочной массы и паковочной массы. Легко очищается.

Вместимость REF Количество  

 400 мл 164-650-00 1 штука  

 600 мл 164-651-00 1 штука  

Жидкий глянец для моделей
Экологичная жидкость для импренирования 

демонстрационных моделей из гипса (например, из гипса 

Rapidur®, REF 164-450-00).  Результат - глянцевая и 

пылеотталкивающая поверхность модели

REF 166-450-00 4,5 кг
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Изолирующие средства и воск

Изолирующее средство
Специальное изолирующее средство на основе альгината. Обеспечивает тонкий, износостойкий слой изоляции.

Изолирует:
•  гипс от пластмассы

•  гипс от гипса

 Цвет REF Количество

 светло-розовый 162-800-00 1.000 мл

Чаши силиконовые для смешивания
Эластичные, с присоской на основании. Для всех вид замешивания в стоматологии и зуботехнической 

лаборатории. 

Не подходит для работы с силиконом

 Вместимость REF Количество

 5 мл 162-501-00 3 штуки

 25 мл 162-502-00 1 штука

 75 мл 162-503-00 1 штука

 Моделировочный воск
Для изготовления протезов из пластмассы, прикусных шаблонов и т.д.

•  хорошо адаптируется

•  очень хорошо моделируется

•  устойчив до 37 °C

•  зубы легко фиксируются

 
Температура 
плавления

Размер (Длина x 
Ширина) Толщина Цвет REF Количество

 60 °C 175 x 80 мм 1,5 мм светло-розовый 119-150-00 500 г

 

 Flexaponal® Специальный воск
•  для регистрации прикуса (прикусной воск или прикусные валики)

•  для повышения адгезии краев слепочных ложек

•  мягкий, эластичный, хорошо адаптируется

 
Размер (Длина x 

Ширина) Толщина Цвет REF Количество

 

120 x 15 мм 1,0 мм красный 124-003-00 50 штук

 

200 x 10 мм 1,0 мм красный 124-002-00 50 штук

 

200 x 10 мм 1,0 мм белый 124-202-00 50 штук
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Укрепляющие решетки

 Укрепляющие решетки
Крупный диаметр ячеек обеспечивает надежное укрепление пластмассовых протезов и стабилизирует базис 

протеза.

Номер материала: 1.4301

Диаметр ячеек: 2,5 мм

Толщина: 0,4 мм

Материал REF Количество  

сталь, без позолоты 318-004-00 10 штук  

сталь, позолоченная (24 карата) 318-104-00 10 штук  

 

 Укрепляющие сетки
Номер материала: 1.4301

Размер сетки: 10 x 10 см

Материал Вид сетки REF Количество  

Сталь, без позолоты мелкая 316-110-00 1 штука

   

Сталь, без позолоты крупная 317-110-00 1 штука

   

Сталь, позолоченная (24 карата) мелкая 316-210-00 1 штука

   

Сталь, позолоченная (24 карата) крупная 317-210-00 1 штука
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Принадлежности

Маркировочный карандаш
нестираемый

 Цвет REF Количество

 черный 043-800-00 1 штука

 красный 043-900-00 1 штука

Маркировочный карандаш
восковой маркировочный карандаш

 Цвет REF Количество

 белый 043-700-00 6 штук

Матричная лента в рулоне
Номер материала: 1.4310, пружинная сталь

 Толщина x Ширина Длина REF Количество

 0,05 x 5,00 мм 1 м 831-601-00 1 штука

 0,05 x 5,00 мм 10 м 831-701-00 1 штука

 0,05 x 6,00 мм 1 м 831-606-00 1 штука

 0,05 x 7,00 мм 1 м 831-603-00 1 штука

 0,05 x 7,00 мм 10 м 831-703-00 1 штука

 

 Оловянная фольга в рулоне
Химически чистое олово 99,9 %

 Толщина x Ширина Длина REF Количество

 0,1 x 100 мм 342 см 324-610-00 250 г

 0,2 x 100 мм 171 см 324-620-00 250 г

 0,25 x 100 мм 136 см 324-725-00 250 г

 0,3 x 100 мм 114 см 324-730-00 250 г

 0,4 x 100 мм 85,5 см 324-740-00 250 г

 0,5 x 100 мм 68 см 324-750-00 250 г

 0,6 x 100 мм 57 см 324-760-00 250 г
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Протезирование

Принадлежности

Жидкости для ультразвуковой мойки

Для удаления REF Количество  

Полировальных паст, воска, жира 094-610-00 1.000 мл  

Гипса и гипсовых паковочных масс 094-611-00 1.000 мл  

Зубной камень, цемент, остатки после травления 094-612-00 1.000 мл  
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Проволока Стр. 262

Фиксирующие элементы Стр. 266
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Проволока и фиксирующие 
элементы.

Большой выбор – отличное качество.
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Широкий выбор.
Продукция фирмы Dentaurum значительно облегчает 
ежедневную работу в зуботехнической лаборатории. У нас вы 
найдете исключительно широкий ассортимент проволоки и 
металлических кламмеров.

Кламмеры remanium®, различной степени твердости, 
используются во многих областях протезирования и 
ортодонтии. Наше предложение включает наиболее часто 
используемые кламмеры.

Совершенство каждой детали.
Все проволоки и кламмеры фирмы Dentaurum - чрезвычайно 
точны и стабильны. Превосходное качество гарантирует 
оптимальные результаты. Фирма Dentaurum имеет 
многолетний опыт в разработке и производстве проволоки. 
Вы можете с уверенностью положиться на функциональную и 
чрезвычайно точную продукцию с превосходной механической  
характеристикой.
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remanium®

Проволока из нержавеющей стали.

Noninium®

Проволока из нержавеющей стали, не содержит 
никель*

remaloy®

Проволока из сплава CoCr (кобальт-хром)

* содержание никеля ≤ 0,2 % обусловлено процессом производства
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Проволока

 remanium® Прямые проволочные заготовки, круглые
Материал: нержавеющая сталь

Класс прочности: пружинно-жесткая · 1800–2000 Н/мм2

Цветовая кодировка упаковки: красная

 Диаметр Длина REF Количество

 0,40 мм / 16 380 мм 525-040-00 25 штук

 0,70 мм / 28 150 мм 527-004-00 1.100 штук

 0,50 мм / 20 380 мм 535-002-00 25 штук

 0,60 мм / 23 380 мм 535-003-00 25 штук

 0,70 мм / 28 190 мм 527-005-00 900 штук

 0,70 мм / 28 300 мм 527-070-00 25 штук

 0,75 мм / 30  380 мм 535-005-00 25 штук

 0,80 мм / 31 150 мм 527-006-00 875 штук

 0,80 мм / 31 300 мм 527-080-00 25 штук

 0,90 мм / 36 300 мм 527-090-00 25 штук

 1,00 мм / 39 300 мм 527-100-00 25 штук

 1,15 мм / 45 380 мм 535-009-00 25 штук

 

 remanium® Лабораторная проволока в катушке, круглая
Материал: нержавеющая сталь

Класс прочности: жесткая· 1400–1600  Н/мм2

 Диаметр Длина REF Количество

 0,70 мм / 28 30 м 513-070-00 1 штука

 0,80 мм / 31 20 м 513-080-00 1 штука

 0,90 мм / 36 10 м 513-090-00 1 штука

 1,00 мм / 39 10 м 513-100-00 1 штука

 1,20 мм / 47 10 м 513-120-00 1 штука

 1,50 мм / 59 10 м 513-150-00 1 штука

 

 remanium® Клиническая проволока в катушке, круглая
Материал: нержавеющая сталь

Класс прочности: жесткая· 1400–1600  Н/мм2

 Диаметр Длина REF Количество

 0,70 мм / 28 165 м 514-070-00 1 штука

 0,80 мм / 31 125 м 514-080-00 1 штука

 0,90 мм / 36 100 м 514-090-00 1 штука

 1,00 мм / 39 80 м 514-100-00 1 штука
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Проволока

 remanium® Лабораторная проволока в катушке, круглая
Материал: нержавеющая сталь

Класс прочности: пружинно-жесткая · 1800–2000 Н/мм2

Диаметр Длина REF Количество  

0,40 мм / 16 30 м 521-040-00 1 штука  

0,50 мм / 20 50 м 523-050-00 1 штука  

0,60 мм / 23 40 м 523-060-00 1 штука  

0,70 мм / 28 30 м 523-070-00 1 штука  

0,80 мм / 31 20 м 523-080-00 1 штука  

0,90 мм / 36 10 м 523-090-00 1 штука  

1,00 мм / 39 10 м 523-100-00 1 штука  

1,20 мм / 47 10 м 523-110-00 1 штука  

1,50 мм / 59 10 м 523-120-00 1 штука  

1,50 мм / 59 10 м 523-150-00 1 штука  

 

 remanium® Клиническая проволока в катушке, круглая
Материал: нержавеющая сталь

Класс прочности: пружинно-жесткая · 1800–2000 Н/мм2

Диаметр Длина REF Количество  

0,60 мм / 23 225 м 524-060-00 1 штука  

0,70 мм / 28 165 м 524-070-00 1 штука  

0,80 мм / 31 125 м 524-080-00 1 штука  

0,90 мм / 36 100 м 524-090-00 1 штука  

1,00 мм / 39 80 м 524-100-00 1 штука  

1,10 мм / 43 70 м 524-110-00 1 штука  

 

 remanium® Проволока в катушке, полукруглая
Материал: нержавеющая сталь

Класс прочности: жесткая· 1400–1600 Н/мм2

Диаметр Длина REF Количество  

1,30 x 0,65 мм 10 м 308-513-00 1 штука  

1,50 x 0,75 мм 10 м 308-515-00 1 штука  

1,75 x 0,90 мм 10 м 308-518-00 1 штука  

2,00 x 1,00 мм 10 м 308-520-00 1 штука  
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Проволока

 remanium® Клиническая проволока в катушке, полукруглая
Материал: нержавеющая сталь

Класс прочности: жесткая· 1400–1600  Н/мм2

 Диаметр Длина REF Количество

 1,30 x 0,65 мм 90 м 308-713-00 1 штука

 1,50 x 0,75 мм 65 м 308-715-00 1 штука

 1,75 x 0,90 мм 50 м 308-718-00 1 штука

 

 remanium® Проволока в катушке, овальная
Материал: нержавеющая сталь

Класс прочности: жесткая· 1400–1600  Н/мм2

 Диаметр Длина REF Количество

 2,40 x 1,40 мм 10 м 385-624-00 1 штука

 3,00 x 1,50 мм 10 м 385-630-00 1 штука

 

 Noninium® Проволока в катушке, круглая
Материал: нержавеющая сталь, без никеля*

Класс прочности: жесткая· 1400–1600  Н/мм2

 Диаметр Длина REF Количество

 0,70 мм / 28 30 m 520-070-10 1 штука

 0,80 мм / 31 20 m 520-080-10 1 штука

 0,90 мм / 36 10 м 520-090-10 1 штука

 1,20 мм / 47 10 м 520-120-10 1 штука

*содержание никеля≤ 0,05 % обусловлено процессом производства

 Noninium® Проволока в катушке, круглая
Материал: нержавеющая сталь, без никеля*

Класс прочности: пружинно-жесткая · 1800–2000 Н/мм2

 Диаметр Длина REF Количество

 0,60 мм / 23 40 м 520-062-10 1 штука

 0,70 мм / 28 30 м 520-072-10 1 штука

 0,80 мм / 31 20 м 520-082-10 1 штука

 0,90 мм / 36 10 м 520-092-10 1 штука

*содержание никеля≤ 0,05 % обусловлено процессом производства
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Проволока

 remaloy® Прямые проволочные заготовки, круглые
Рекомендуется для Quad Helix, Crozat устройств, небной и лингвальной дуги

Термообработка · 5 мин. при  450 °C

Материал: CoCr (кобальт-хром)

Класс прочности: жесткая· 1400–1600  Н/мм2

Цветовая кодировка упаковки: синяя

Диаметр Длина REF Количество  

0,70 мм / 28  380 мм 528-070-00 10 штук  

0,80 мм / 31 380 мм 528-080-00 10 штук  

0,90 мм / 36 380 мм 528-090-00 10 штук  

1,00 мм / 39 380 мм 528-100-00 10 штук  

1,10 мм / 43 380 мм 528-110-00 10 штук  

1,20 мм / 47 380 мм 528-120-00 10 штук  

1,30 мм / 51 380 мм 528-130-00 10 штук  

1,50 мм / 59 380 мм 528-150-00 10 штук  

 

 remaloy® Прямые проволочные заготовки, полукруглые
Термообработка · 5 мин. при  450 °C

Материал: CoCr (кобальт-хром)

Класс прочности: пружинно-жесткая · 1800–2000 Н/мм2

Цветовая кодировка упаковки: синяя

Диаметр Длина REF Количество  

1,50 x 0,75 мм 380 мм 528-155-00 10 штук  

1,75 x 0,90 мм 380 мм 528-158-00 10 штук  

 

 remaloy® Прямые проволочные заготовки, прямоугольные закругленные
С закругленными краями, для использования для небной дуги или как укрепитель для дуг

Термообработка · 5 мин. при  450 °C

Материал: CoCr (кобальт-хром)

Класс прочности: жесткая плюс · 1600–1800 Н/мм2

Цветовая кодировка упаковки: синяя

Диаметр Длина REF Количество  

1,92 x 0,90 мм 380 мм 528-159-00 10 штук  
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Фиксирующие элементы

 Noninium® Стандартные губные бамперы
Материал: нержавеющая сталь, без никеля*

Класс прочности: пружинно-жесткая · 1800–2000 Н/мм2

 Диаметр Длина мезиальная-мезиальная REF Количество

 0,80 мм / 31 28 мм 621-028-01 10 штук

 0,80 мм / 31 31 мм 621-031-01 10 штук

 0,80 мм / 31 34 мм 621-034-01 10 штук

 0,80 мм / 31 37 мм 621-037-01 10 штук

 0,80 мм / 31 40 мм 621-040-01 10 штук

 0,80 мм / 31 43 мм 621-043-01 10 штук

 0,80 мм / 31 46 мм 621-046-01 10 штук

*содержание никеля ≤ 0,05 % обусловлено процессом производства

 Noninium® Кламмеры Адамса
Материал: нержавеющая сталь, без никеля*

Класс прочности: пружинно-жесткая · 1800–2000 Н/мм2

 Диаметр Длина мезиальная-дистальная REF Количество

 0,70 мм / 28 7 мм 621-404-01 10 штук

 0,70 мм / 28 8 мм 621-405-01 10 штук

 0,70 мм / 28 9 мм 621-406-01 10 штук

 0,70 мм / 28 10 мм 621-407-01 10 штук

 0,70 мм / 28 11 мм 621-408-01 10 штук

 0,70 мм / 28 12 мм 621-409-01 10 штук

*содержание никеля≤ 0,05 % обусловлено процессом производства

Noninium® Кламмеры Адамса в наборе
Класс прочности: пружинно-жесткая · 1800–2000 Н/мм2

1 набор = 250 штук
Материал: нержавеющая сталь, без никеля*

Диаметр 0,70 мм / 28

REF 621-500-01 1 набор

Состав:

30 x Кламмеров Адамса, 7 мм REF 621-404-01

30 x Кламмеров Адамса, 8 мм REF 621-405-01

40 x Кламмеров Адамса, 9 мм REF 621-406-01

60 x Кламмеров Адамса, 10 мм REF 621-407-01

60 x Кламмеров Адамса, 11 мм REF 621-408-01

30 x Кламмеров Адамса 12 мм REF 621-409-01

1 x Линейка REF 766-000-00

*содержание никеля ≤ 0,05 % обусловлено процессом производства

 Noninium® Треугольные кламмеры
Материал: нержавеющая сталь, без никеля*

Класс прочности: жесткая· 1400–1600  Н/мм2

 Диаметр Длина REF Количество

 0,70 мм / 28 36 мм 621-300-01 100 штук

*содержание никеля ≤ 0,05 % обусловлено процессом производства
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Фиксирующие элементы

 Noninium® Стреловидные кламмеры
Материал: нержавеющая сталь, без никеля*

Класс прочности: пружинно-жесткая · 1800–2000 Н/мм2

Диаметр Длина REF Количество  

0,70 мм / 28  41 мм 621-200-01 100 штук  

*содержание никеля ≤ 0,05 % обусловлено процессом производства

 Noninium® Пуговчатые кламмеры
Материал: нержавеющая сталь, без никеля*

Класс прочности: жесткая· 1400–1600  Н/мм2

Диаметр Длина REF Количество  

0,70 мм / 28  38 мм 620-207-02 100 штук  

0,80 мм / 32 38 мм 620-208-02 100 штук  

0,90 мм / 36 38 мм 620-209-02 100 штук  

*содержание никеля ≤ 0,05 % обусловлено процессом производства

 remanium® Пуговчатые кламмеры
Диаметр шарика: 1,6 мм

Материал: нержавеющая сталь

Класс прочности: жесткая· 1400–1600  Н/мм2

Диаметр Длина REF Количество  

0,70 мм / 28 38 мм 620-107-00 100 штук  

0,80 мм / 31 38 мм 620-108-00 100 штук  

0,90 мм / 35 38 мм 620-109-00 100 штук  

1,00 мм / 39 38 мм 620-110-00 100 штук  

 

 remanium® Стреловидные кламмеры
Материал: нержавеющая сталь

Класс прочности: жесткая· 1400–1600  Н/мм2

Диаметр Длина REF Количество  

0,80 мм / 31 40 мм 620-708-00 10 штук  

 

Направляющие штифты
по Мюллеру (G. Müller)®

Направляющий штифт между нижними и верхними 

пластинками

Предназначен для коррекции дистальной (класс II) и

мезиальной (класс III) окклюзии

Материал: нержавеющая сталь

REF 607-204-00 2 штуки

REF 607-204-30 20 штук
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Направляющие штифты
по Хинцу (Hinz)

Материал: нержавеющая сталь

 Диаметр REF Количество REF Количество

 1,50 мм / 59 607-202-00 1 штука 607-202-30 10 штук

 

Лингвальные дуги
Анатомической формы, например, для накусочных пластинок.

Материал: нержавеющая сталь

 Длина F REF Количество

 6 см 3,0 x 1,5 мм 311-306-30 10 штук

 7 см 3,0 x 1,5 мм 311-307-30 10 штук

 8 см 3,0 x 1,5 мм 311-308-30 10 штук

 

Проволока усилительная в катушке
Скрученные , прокатанные и фиксированные на катушку

Материал: нержавеющая сталь

Номер материала: 1.4404

 Длина F REF Количество

 10 м 1,8 x 0,8 мм 312-106-00 1 штука

 10 м 2,4 x 0,8 мм 312-107-00 1 штука
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Преформированные кламмеры
Материал: нержавеющая сталь

Номер материала:1.4401

Кламмер Диаметр REF Количество  

Кламмер для клыка, зубы 13, 33 0,90 мм / 36 320-001-00 10 штук

   

Кламмер для клыка с накладкой, 
зубы  23, 43 0,90 мм / 36 320-002-00 10 штук

   

Кламмер для клыка без накладки 0,90 мм / 36 320-005-00 10 штук

   

Кламмер для верхних премоляров с 
накладкой 0,90 мм / 36 320-010-00 10 штук

   

Кламмер для нижних премоляров с 
накладкой 0,90 мм / 36 320-011-00 10 штук

   

Стандартный кламмер для моляров с 
накладкой 1,00 мм / 39 320-020-00 10 штук

   

Кламмер для премоляров 0,90 мм / 36 320-021-00 10 штук

   

Кламмер для моляров 1,00 мм / 39 320-022-00 10 штук

   

Кламмер для премоляров с широкой 
накладкой 0,90 мм / 36 320-023-00 10 штук

   

Кламмер для моляров с широкой 
накладкой 1,00 мм / 39 320-024-00 10 штук

   

Кламмер для премоляров 0,90 мм / 36 320-109-00 10 штук

   

Кламмер для моляров 1,00 мм / 39 320-110-00 10 штук
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Набор преформированных кламмеров REF 320-200-00 1 набор

Состав:

10 x Кламмер для клыков, зубы 13, 33 REF 320-001-00

10 x Кламмер для клыков с накладкой, зубы 
23, 43

REF 320-002-00

10 x Кламмер для клыков без накладки REF 320-005-00

10 x Кламмер для верхних премоляров с 
накладкой

REF 320-010-00

10 x Кламмер для нижних премоляров с 
накладкой

REF 320-011-00

10 x Стандартный кламмер для моляров с 
накладкой

REF 320-020-00

10 x Кламмер для премоляров REF 320-021-00

10 x Кламмер для моляров REF 320-022-00

10 x Кламмер для премоляров с широкой 
накладкой

REF 320-023-00

10 x Кламмер для премоляров с широкой 
накладкой

REF 320-024-00

10 x Кламмер для премоляров REF 320-109-00

10 x Кламмер для моляров REF 320-110-00

 Укрепляющие решетки
Крупный диаметр ячеек обеспечивает надежное укрепление пластмассовых протезов и стабилизирует базис 

протеза.

Номер материала: 1.4301

Диаметр ячеек: 2,5 мм

Толщина: 0,4 мм

 Материал REF Количество

 сталь, без позолоты 318-004-00 10 штук

 сталь, позолоченная (24 карата) 318-104-00 10 штук

 

 Укрепляющие сетки
Номер материала: 1.4301

Размер сетки: 10 x 10 см

 Материал Вид сетки REF Количество

 

Сталь, без позолоты мелкая 316-110-00 1 штука

 

Сталь, без позолоты крупная 317-110-00 1 штука

 

Сталь, позолоченная (24 карата) мелкая 316-210-00 1 штука

 

Сталь, позолоченная (24 карата) крупная 317-210-00 1 штука
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Проволока  I  Фиксирующие элементы
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Расширяющие винты

Стандартные расширяющие винты Стр. 276

Специальные винты Стр. 281

Variety расширяющие винты Стр. 291

RPE-винты Стр. 295

Принадлежности Стр. 300



273

Совершенство формы, функциональности и результата.

Расширяющие винты.



Расширяющие винты
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Широкий выбор.
Ассортимент расширяющих винтов Dentaurum из нержавеющей стали, представлен 
как стандартными расширяющими винтами, так и более сложными, комплексными 
специальными раздвижными винтами. Расширяющие винты из титана, такие как hyrax® 
и rematitan®, отличающиеся особенной биосовместимостью - прекрасно дополняют 
богатый выбор продукции.

Совершенство каждой детали.
Расширяющие винты фирмы Dentaurum- отличаются возможностью большого 
расширения, несмотря на небольшие размеры. Встроенный ограничитель 
расширения предохраняет винт от распадания. Точная резьба и и встроенный 
ограничитель обратного хода гарантирует равномерное расширение винта без 
самопроизвольного раскручивания. Высшая точность и качество обеспечивают 
стабильные и прочные конструкции. Дополнительные углубления в теле винта 
обеспечивают оптимальную ретенцию в акриле



Расширяющие винты
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Dentaurum-Расширяющие винты
Верное решение для любого типа лечения.

Раздвижные винты с эластичной 
наклонной плоскостью по Schaneng
Эластичная система.

hyrax®

Специальные винты для расширения небного шва.

hyrax® click
RPE-винты с предотвращением 
самопроизвольного раскручивания.

Titan hyrax®

Первые в мире RPE-винты из титана.

Variety
Универсальные, многофункциональные 
специальные расширяющие винты.

Variety click
Специальный расширяющий винт с 
предотвращением обратного раскручивания.
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Расширяющие винты

Стандартные расширяющие винты

Расширяющий винт Mini
Материал: нержавеющая сталь

•  с держателем конической формы

•  скелетный дизайн

•  отверствия в теле винта для оптимальной ретенции в акриле

•  ограничитель вращения при достижении максимального расширения

Со стандартным ключом для расширяющих винтов. Ключ прямой, маленький.

Показание: для трансверзального расширения и дистализации нижней челюсти или особенно узкой 
верхней челюсти

 Макс. расширение 4 x 1/4 оборота Направляющая 
стрелка REF Количество

 6,5 мм = 0,70 мм пластик, белый 600-300-10 1 штука

 6,5 мм = 0,70 мм пластик, белый 600-300-30 10 штук

 6,5 мм = 0,70 мм пластик, белый 600-300-60 100 штук

 

Расширяющий винт Mini
Материал: нержавеющая сталь

•  с широким держателем

•  скелетный дизайн

•  отверствия в теле винта для оптимальной ретенции в акриле

•  ограничитель вращения при достижении максимального расширения

Со стандартным ключом для расширяющих винтов. Ключ прямой, маленький.

Показание: для трансверзального расширения и дистализации нижней челюсти или особенно узкой 
верхней челюсти

 Макс. расширение 4 x 1/4 оборота Направляющая 
стрелка REF Количество

 6,5 мм = 0,70 мм пластик, белый 600-320-10 1 штука

 6,5 мм = 0,70 мм пластик, белый 600-320-30 10 штук

 6,5 мм = 0,70 мм пластик, белый 600-320-60 100 штук
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Расширяющие винты

Стандартные расширяющие винты

Расширяющий винт Medium
Материал: нержавеющая сталь

•  с держателем конической формы

•  скелетный дизайн

•  отверствия в теле винта для оптимальной ретенции в акриле

•  ограничитель вращения при достижении максимального расширения

Со стандартным ключом для расширяющих винтов. Ключ прямой, маленький.

Показание: для трансверзального расширения и дистализации верхней и нижней челюсти

Макс. расширение 4 x 1/4 оборота Направляющая стрелка REF Количество  

7,5 мм = 0,80 мм пластик, неоновый желтый 600-301-10 1 штука  

7,5 мм = 0,80 мм пластик, неоновый желтый 600-301-30 10 штук  

7,5 мм = 0,80 мм пластик, неоновый желтый 600-301-60 100 штук  

 

Расширяющий винт Medium
Материал: нержавеющая сталь

•  с широким держателем

•  скелетный дизайн

•  отверствия в теле винта для оптимальной ретенции в акриле

•  ограничитель вращения при достижении максимального расширения

Со стандартным ключом для расширяющих винтов. Ключ прямой, маленький.

Показание: для трансверзального расширения и дистализации верхней и нижней челюсти

Макс. расширение 4 x 1/4 оборота Направляющая стрелка REF Количество  

7,5 мм = 0,80 мм пластик, неоновый желтый 600-321-10 1 штука  

7,5 мм = 0,80 мм пластик, неоновый желтый 600-321-30 10 штук  

7,5 мм = 0,80 мм пластик, неоновый желтый 600-321-60 100 штук  
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Расширяющие винты

Стандартные расширяющие винты

Расширяющий винт Maxi
Материал: нержавеющая сталь

•  с держателем конической формы

•  скелетный дизайн

•  отверствия в теле винта для оптимальной ретенции в акриле

•  ограничитель вращения при достижении максимального расширения

Со стандартным ключом для расширяющих винтов. Ключ прямой, маленький.

Показание: для трансверзального расширения верхней челюсти

 Макс. расширение 4 x 1/4 оборота Направляющая стрелка REF Количество

 7,5 мм = 0,80 мм пластик, неоновый желтый 600-302-10 1 штука

 7,5 мм = 0,80 мм пластик, неоновый желтый 600-302-30 10 штук

 7,5 мм = 0,80 мм пластик, неоновый желтый 600-302-60 100 штук

 

Расширяющий винт Maxi
Материал: нержавеющая сталь

•  с широким держателем

•  скелетный дизайн

•  отверствия в теле винта для оптимальной ретенции в акриле

•  ограничитель вращения при достижении максимального расширения

Со стандартным ключом для расширяющих винтов. Ключ прямой, маленький.

Показание: для трансверзального расширения верхней челюсти

 Макс. расширение 4 x 1/4 оборота Направляющая стрелка REF Количество

 7,5 мм = 0,80 мм пластик, неоновый желтый 600-322-10 1 штука

 7,5 мм = 0,80 мм пластик, неоновый желтый 600-322-30 10 штук

 7,5 мм = 0,80 мм пластик, неоновый желтый 600-322-60 100 штук
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Расширяющие винты

Стандартные расширяющие винты

Расширяющий винт Magnum
Материал: нержавеющая сталь

•  с держателем конической формы

•  скелетный дизайн

•  Конструкция: особо прочная, с крупными размерами тела винта

•  отверствия в теле винта для оптимальной ретенции в акриле

•  ограничитель вращения при достижении максимального расширения

Со стандартным ключом для расширяющих винтов. Ключ прямой, маленький.

Показание: для трансверзального расширения верхней челюсти и бимаксилярных ортодонтических 
аппаратов

Макс. расширение 4 x 1/4 оборота Направляющая стрелка REF Количество  

11,0 мм = 0,80 мм пластик, неоновый желтый 600-303-10 1 штука  

11,0 мм = 0,80 мм пластик, неоновый желтый 600-303-30 10 штук  

11,0 мм = 0,80 мм пластик, неоновый желтый 600-303-60 100 штук  
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Расширяющие винты

Стандартные расширяющие винты

rematitan® Расширяющий винт Medium
Материал: титан

•  с держателем конической формы

•  скелетный дизайн

•  отверствия в теле винта для оптимальной ретенции в акриле

•  ограничитель вращения при достижении максимального расширения

Со стандартным ключом для расширяющих винтов. Ключ прямой, маленький.

Показание: для трансверзального расширения и дистализации  верхней и нижней челюсти

 Макс. расширение 4 x 1/4 оборота Направляющая 
стрелка REF Количество

 7,5 мм = 0,80 мм пластик, жемчужно-синий 600-400-10 1 штука

 7,5 мм = 0,80 мм пластик, жемчужно-синий 600-400-30 10 штук

 

Трапециевидный расширяющий винт
Материал: нержавеющая сталь

•  с держателем конической формы

•  скелетный дизайн

•  отверствия в теле винта для оптимальной ретенции в акриле

•  ограничитель вращения при достижении максимального расширения

Со стандартным ключом для расширяющих винтов. Ключ прямой, маленький.

Показание: для трансверзального расширения узкой верхней челюсти или как активирующий винт 
для бимаксилярных ортодонтических аппаратов

 Макс. расширение 4 x 1/4 оборота Направляющая стрелка REF Количество

 7,5 мм = 0,80 мм пластик, неоновый желтый 600-310-30 10 штук
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Расширяющие винты

Специальные винты

Секционный винт Mini
Материал: нержавеющая сталь

•  с широким держателем

•  скелетный дизайн

•  направляющая: U - образной формы, прямая

Со стандартным ключом для расширяющих винтов. Ключ прямой, маленький.

Показание: для коррекции положения отдельного зуба

Макс. расширение 4 x 1/4 оборота Направляющая 
стрелка REF Количество  

4,0 мм = 0,35 мм нанесена, сине-желтая 600-502-10 1 штука  

4,0 мм = 0,35 мм нанесена, сине-желтая 600-502-30 10 штук  

4,0 мм = 0,35 мм нанесена, сине-желтая 600-502-60 100 штук  

 

Секционный винт Mini
Материал: нержавеющая сталь

•  с широким держателем

•  скелетный дизайн

•  направляющая: U - образной формы, изогнутая вниз

Со стандартным ключом для расширяющих винтов. Ключ прямой, маленький.

Показание: для коррекции положения отдельного зуба

Макс. расширение 4 x 1/4 оборота Направляющая 
стрелка REF Количество  

4,0 мм = 0,35 мм нанесена, сине-желтая 600-503-10 1 штука  

4,0 мм = 0,35 мм нанесена, сине-желтая 600-503-30 10 штук  

4,0 мм = 0,35 мм нанесена, сине-желтая 600-503-60 100 штук  
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Расширяющие винты

Специальные винты

 Макс. расширение 4 x 1/4 оборота Направляющая стрелка REF Количество

 6,0 мм = 0,40 мм пластик, неоновый желтый 600-500-10 1 штука

 6,0 мм = 0,40 мм пластик, неоновый желтый 600-500-30 10 штук

 6,0 мм = 0,40 мм пластик, неоновый желтый 600-500-60 100 штук

Секционный винт Medium
Материал: нержавеющая сталь

•  с держателем конической формы

•  скелетный дизайн

•  направляющая: прямая, с грибовидной головкой
•  отверствия в теле винта для оптимальной ретенции в акриле

•  ограничитель вращения при достижении максимального расширения

Со стандартным ключом для расширяющих винтов. Ключ прямой, маленький.

Показание: для дистализации и сегментирования ортодонтических аппаратов, пластинками Бертони

 

Секционный винт Medium
Материал: нержавеющая сталь

•  с держателем конической формы

•  скелетный дизайн

•  направляющая: U - образной формы, изогнутая вниз

•  отверствия в теле винта для оптимальной ретенции в акриле

Со стандартным ключом для расширяющих винтов. Ключ прямой, маленький.

Показание: для дистализации и сегментирования ортодонтических аппаратов, для протрузии 
передних зубов

 Макс. расширение 4 x 1/4 оборота Направляющая стрелка REF Количество

 6,0 мм = 0,40 мм пластик, неоновый желтый 600-501-10 1 штука

 6,0 мм = 0,40 мм пластик, неоновый желтый 600-501-30 10 штук

 6,0 мм = 0,40 мм пластик, неоновый желтый 600-501-60 100 штук
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Расширяющие винты

Специальные винты

Ретракционный винт Extra Mini
Материал: нержавеющая сталь

•  с держателем конической формы

•  тело винта: закрытое

•  направляющая: U - образной формы, прямая

Со стандартным ключом для расширяющих винтов. Ключ прямой, маленький.

Показание: устранение промежутков между зубами или для коррекции положения отдельных зубов

Макс. стягивание 4 x 1/4 оборота Направляющая 
стрелка REF Количество  

3,0 мм = 0,40 мм нанесена, сине-желтая 600-602-30 10 штук  
 

Ретракционный винт Mini
Материал: нержавеющая сталь

•  с держателем конической формы

•  тело винта: закрытое

•  направляющая: U - образной формы, прямая

Со стандартным ключом для расширяющих винтов. Ключ прямой, маленький.

Показание: устранение промежутков между зубами или для коррекции положения отдельных зубов

Макс. стягивание 4 x 1/4 оборота Направляющая 
стрелка REF Количество  

2,5 мм = 0,40 мм нанесена, сине-желтая 600-601-30 10 штук  

 



284

Расширяющие винты

Специальные винты

Ретракционный винт Medium
Материал: нержавеющая сталь

•  с держателем конической формы

•  тело винта: закрытое

•  направляющая: U - образной формы, прямая

Со стандартным ключом для расширяющих винтов. Ключ прямой, маленький.

Показание: устранение промежутков между зубами или для коррекции положения отдельных зубов

 Макс. стягивание 4 x 1/4 оборота Направляющая 
стрелка REF Количество

 4,5 мм = 0,40 мм нанесена, сине-желтая 600-600-30 10 штук

 

Трехмерный винт по Бертони (Bertoni) – 3 направления (Тип А)
Материал: нержавеющая сталь

•  усиленные направляющие

•  независимое движение в трех направлениях

•  одинаковое расширение по сегментам

Со стандартным ключом для расширяющих винтов. Ключ прямой, маленький.

Показание: для комбинированного трансверзального и саггитального расширения с пластинками Бертони

 Макс. расширение 4 x 1/4 оборота Направляющая 
стрелка REF Количество

 4,0 мм/сегмент = 0,35  мм/сегмент нанесена, сине-желтая 602-605-10 1 штука
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Расширяющие винты

Специальные винты

Трехмерный винт по  Бертони (Bertoni) – 2 направления (Тип B) 
Материал: нержавеющая сталь

• усиленные направляющие

•  независимое движение в двух направлениях (симметричное трансверзальное расширение)

•  одинаковое расширение по сегментам

Со стандартным ключом для расширяющих винтов. Ключ прямой, маленький.

Показание: для комбинированного трансверзального и саггитального расширения с пластинками Бертони

Макс. расширение 4 x 1/4 оборота Направляющая 
стрелка REF Количество  

4,0 мм/сегмент = 0,35  мм/сегмент нанесена, сине-желтая 602-606-10 1 штука  

 

Трехмерный винт – по Штайнеру (Steiner)
Материал: нержавеющая сталь

•  усиленные направляющие

•  индивидуально настраиваемая срединная дуга для различных конфигураций небного свода

•  независимое движение в двух направлениях (симметричное трансверзальное расширение)

•  одинаковое расширение по сегментам

Со стандартным ключом для расширяющих винтов. Ключ прямой, маленький.

Показание: для комбинированного трансверзального и саггитального расширения с пластинками Бертони

Макс. расширение 4 x 1/4 оборота Направляющая 
стрелка REF Количество  

4,0 мм/сегмент = 0,35  мм/сегмент нанесена, сине-желтая 602-604-10 1 штука  
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Расширяющие винты

Специальные винты

Винт веерного типа
Материал: нержавеющая сталь

•  с широким держателем

•  секторы пластины расширяются в виде веера

Со стандартным ключом для расширяющих винтов. Ключ прямой, маленький.

Показание: для расширения верхней челюсти в передней или задней части

 Макс. расширение 4 x 1/4 оборота Направляющая 
стрелка REF Количество

 7,0 мм = 0,80 мм нанесена, сине-желтая 606-600-00 1 штука

 7,0 мм = 0,80 мм нанесена, сине-желтая 606-600-30 10 штук

 

Нижнечелюстной дуговой винт по Мюллеру (Müller)
Материал: нержавеющая сталь

•  с держателем конической формы

•  минимальное веерообразное расширение дугового винта, соразмерно с дугой передних зубов

Со стандартным ключом для расширяющих винтов. Ключ прямой, маленький.

Показание: для расширения передней части нижней челюсти

 Макс. расширение 4 x 1/4 оборота Направляющая стрелка REF Количество

 5,0 мм = 0,80 мм пластик, неоновый желтый 606-701-00 1 штука

 5,0 мм = 0,80 мм пластик, неоновый желтый 606-701-30 10 штук
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Расширяющие винты

Специальные винты

Набор раздвижных винтов для  эластичной 
двойной пластинки по Шаненг (Schaneng)
Материал: нержавеющая сталь

•  эластичные межчелюстные элементы

•  расширяющие винты для верхней челюсти с 

межчелюстными стержнями. С двойной вощеной петлёй.

Со стандартным ключом для расширяющих винтов. Ключ 

прямой, маленький.

Показание: для исправления дистальной окклюзии с 
протрузией резцов (по Энглю Класс II/1), для 
выдвижения нижней челюсти

REF 600-000-00 1 набор

Состав

3 x винта для верхней челюсти с 
гребневидной направляющей

REF 600-001-00

1 x адаптер, узкий REF 600-003-00

1 x адаптер, широкий REF 600-004-00

1 x шаблон для позиционирования REF 600-005-00

Стержни для эластичной двойной пластинки по Шаненг (Schaneng)
С двойной вощеной петлёй.

Материал: нержавеющая сталь 

Длина стержня: 14,0 мм

Форма поставки REF Количество REF Количество  

с расширяющим винтом для верхней челюсти 600-001-00 1 штука 600-001-30 10 штук  

без расширяющего винта для верхней челюсти 600-002-00 1 штука 600-002-30 10 штук  

 

Адаптер для эластичной двойной пластинки по Шаненг (Schaneng)
Для изготовления наклонной поверхности нижней челюсти.

Адаптер Ширина REF Количество  

узкий 14,0 мм 600-003-00 10 штук  

широкий 18,0 мм 600-004-00 10 штук  

Шаблон для позиционирования по Шаненг 
(Schaneng)
Шаблон для позиционирования для достижения 

необходимого угла наклона - 60°.

Материал: нержавеющая сталь

REF 600-005-00 1 штука
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Расширяющие винты

Специальные винты

Расширяющий винт для активатора из двух пластинок 
Материал: нержавеющая сталь

•  с держателем конической формы

•  усиленные направляющие

Со стандартным ключом для расширяющих винтов. Ключ прямой, маленький.

Показание: для независимого расширения верхней или нижней челюсти

 Макс. расширение 4 x 1/4 оборота Направляющая 
стрелка REF Количество

 7,0 мм = 0,80 мм нанесена, сине-желтая 600-610-00 1 штука

 7,0 мм = 0,80 мм нанесена, сине-желтая 600-610-30 10 штук

 

Расширяющий винт для активатора по Вайзе (Weise)
Материал: нержавеющая сталь

•  без держателя

•  для активатора, распиленного горизонтально, винт обеспечивает связь и движение обеих пластинок

•  надежное соединение пластинки верхней челюсти с пластинкой нижней челюсти, благодаря стабильной 

U-образной дуге

Со стандартным ключом для расширяющих винтов. Ключ прямой, маленький.

Показание: для исправления мезиального прикуса (Энгль III, прогения), для дистального 
перемещения нижней челюсти

 Макс. расширение 4 x 1/4 оборота Направляющая 
стрелка REF Количество

 5,0 мм = 0,90 мм нанесена, сине-желтая 603-000-00 1 штука
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Расширяющие винты

Специальные винты

Набор - поршневые пружинные винты
Материал: нержавеющая сталь

•  утонченный дизайн

•  постоянное, эластичное и легко контролируемое давление  

на перемещаемый зуб

•  протрузия до 7 мм достигается при помощи трех размеров 

винта (4 / 6 / 8 мм) в соответсвии с прогрессом лечения

Показание:  коррекция положения отдельных зубов
4 x 1/4 оборота = 0,35 мм

REF 609-500-00 1 набор

Состав

10 x поршневых пружинных винтов, длина  
4 мм

REF 609-004-00

10 x поршневых пружинных винтов, длина  
6 мм

REF 609-006-00

10 x поршневых пружинных винтов, длина   
8 мм

REF 609-008-00

10 x винтов для позиционирования REF 609-100-00

10 x гайек с накаткой REF 609-200-30

1 x резьбовой резец REF 609-300-00

1 x отвертка REF 609-400-00

Поршневые пружинные винты
Материал: нержавеющая сталь

•  утонченный дизайн

• постоянное, эластичное и легко контролируемое давление на перемещаемый зуб

Показание:  коррекция положения отдельных зубов

Длина 4 x 1/4 оборота REF Количество  

4,0 мм = 0,35 мм 609-004-00 10 штук  

6,0 мм = 0,35 мм 609-006-00 10 штук  

8,0 мм = 0,35 мм 609-008-00 10 штук  

 

Винты для позиционирования
Для поршневых пружинных винтов.
Необходимы для позиционирования поршневых винтов в акриле.

Материал: нержавеющая сталь

Длина REF Количество  

12,0 мм 609-100-00 10 штук  

Гайки с накаткой
Для поршневых пружинных винтов.
Позиционируются в акриле или привариваются к фиксирующим элементам.

Материал: нержавеющая сталь

Длина REF Количество  

3,0 мм 609-200-30 10 штук  
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Расширяющие винты

Специальные винты

Резьбовой резец
Для поршневых винтов.
Материал: нержавеющая сталь

REF 609-300-00 1 штука

Отвертка
Для поршневых винтов.
Для активирования поршневых винтов.

Материал: нержавеющая сталь

REF 609-400-00 1 штука
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Расширяющие винты

Variety расширяющие винты

Расширяющий винт Variety click Mini– 8
Специальный расширяющий винт с одной направляющей, со встроенной системой предотвращения 
обратного раскручивания „Click“.  Для несъемной аппаратуры при коррекции положения отдельных 
зубов нижней челюсти, например дистализации, мезиализации или закрытия промежутков. Также 
применяется при раннем расширении небного шва в верхней челюсти.
•  предотвращение обратного раскручивания во время активной фазы лечения

•  минимальные размеры, максимальное расширение

•  не содержит припоя

•  надежная активация/деактивация винта - отчетливо осязаемое защелкивание после 1/4 оборота

•  прочные ретенционные штанги обеспечивают стабильность во время всего процесса расширения

•  неудаляемая лазерная маркировка (стрелка) указывает направление и максимальное расширение

Со специальным ключом.

Установочный размер: 12,9 мм

Размер тела винта: 9,6 мм

Макс. расширение: 8,0 мм

4 x 1/4 оборота: = 0,80 мм

Материал: нержавеющая сталь

 ретенционные штанги REF Количество REF Количество

 прямые 602-836-10 1 штука 602-836-30 10 штук

 

Расширяющий винт Variety click SP (small palate) Mini – 8
Специальный расширяющий винт с одной направляющей, со встроенной системой предотвращения 
обратного раскручивания „Click“.  Для несъемной аппаратуры при коррекции положения отдельных 
зубов нижней челюсти, например дистализации, мезиализации или закрытия промежутков. Также 
применяется при раннем расширении небного шва в верхней челюсти.
•  предотвращение обратного раскручивания во время активной фазы лечения

•  особенно подходит для узкой челюсти

•  возможность загибания ретенционных штанг близко к телу винта

•  минимальные размеры, максимальное расширение

•  не содержит припоя

•  надежное активация/деактивация винта - отчетливо осязаемое защелкивание после 1/4 оборота

•  прочные ретенционные штанги обеспечивают стабильность во время всего процесса расширения

•  неудаляемая лазерная маркировка (стрелка) указывает направление и максимальное расширение

Со специальным ключом.

Установочный размер: 12,9 мм

Размер тела винта: 9,6 мм

Макс. расширение: 8,0 мм

4 x 1/4 оборота: = 0,80 мм

Материал: нержавеющая сталь

 ретенционные штанги REF Количество REF Количество

 прямые 602-838-10 1 штука 602-838-30 10 штук

 

9,6 mm

142 mm
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Расширяющие винты

Variety расширяющие винты

Расширяющий винт Variety click Maxi – 12
Специальный расширяющий винт с одной направляющей, со встроенной системой предотвращения 
обратного раскручивания „Click“.  Для несъемной аппаратуры при коррекции положения отдельных 
зубов нижней челюсти, например дистализации, мезиализации или закрытия промежутков. Также 
применяется при раннем расширении небного шва в верхней челюсти.
•  предотвращение обратного раскручивания во время активной фазы лечения

•  минимальные размеры, максимальное расширение

•  не содержит припоя

•  надежное активация/деактивация винта - отчетливо осязаемое защелкивание после 1/4 оборота

•  прочные ретенционные штанги обеспечивают стабильность во время всего процесса расширения

•  неудаляемая лазерная маркировка (стрелка) указывает направление и максимальное расширение

Со специальным ключом.

Установочный размер: 17,2 мм

Размер тела винта: 9,6 мм

Макс. расширение: 12,0 мм

4 x 1/4 оборота: = 0,80 мм

Материал: нержавеющая сталь

ретенционные штанги REF Количество REF Количество  

прямые 602-837-10 1 штука 602-837-30 10 штук  

 

Расширяющий винт Variety click SP (small palate) Maxi – 12
Специальный расширяющий винт с одной направляющей, со встроенной системой предотвращения 
обратного раскручивания „Click“.  Для несъемной аппаратуры при коррекции положения отдельных 
зубов нижней челюсти, например дистализации, мезиализации или закрытия промежутков. Также 
применяется при раннем расширении небного шва в верхней челюсти.
•  предотвращение обратного раскручивания во время активной фазы лечения

•  особенно подходит для узкой челюсти

•  возможность загибания ретенционных штанг близко к телу винта

•  минимальные размеры, максимальное расширение

•  не содержит припоя

•  надежное активация/деактивация винта - отчетливо осязаемое защелкивание после 1/4 оборота

•  прочные ретенционные штанги обеспечивают стабильность во время всего процесса расширения

•  неудаляемая лазерная маркировка (стрелка) указывает направление и максимальное расширение

Со специальным ключом.

Установочный размер: 17,2 мм

Размер тела винта: 9,6 мм

Макс. расширение: 12,0 мм

4 x 1/4 оборота: = 0,80 мм

Материал: нержавеющая сталь

ретенционные штанги REF Количество REF Количество  

прямые 602-839-10 1 штука 602-839-30 10 штук  
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Расширяющие винты

Variety расширяющие винты

ретенционные штанги REF Количество REF Количество  

прямые 602-815-10 1 штука 602-815-30 10 штук  

Расширяющий винт Variety Mini– 8
Специальный расширяющий винт с одной направляющей. Для несъемной аппаратуры при коррекции 
положения отдельных зубов нижней челюсти, например дистализации, мезиализации или закрытия 
промежутков. Также применяется при раннем расширении небного шва в верхней челюсти.
•  минимальные размеры, максимальное расширение

•  не содержит припоя

•  прочные ретенционные штанги обеспечивают стабильность во время всего процесса расширения

•  предотвращение обратного раскручивания

•  неудаляемая лазерная маркировка (стрелка) указывает направление и максимальное расширение

•  допускает фиксирование проволокой при достижении желаемого раскрытия

Со специальным ключом.

Установочный размер: 12,9 мм

Размер тела винта: 9,6 мм

Макс. расширение: 8,0 мм

4 x 1/4 оборота: = 0,80 мм

Материал: нержавеющая сталь

 

142 mm

9,6 mm
5,3 mm

2,
8 

m
m

3,
85

 m
m

12,9 mm

Расширяющий винт Variety SP (small palate) Mini – 8
Специальный расширяющий винт с одной направляющей. Для несъемной аппаратуры при коррекции 
положения отдельных зубов нижней челюсти, например дистализации, мезиализации или закрытия 
промежутков. Также применяется при раннем расширении небного шва в верхней челюсти.
•  особенно подходит для узкой челюсти

•  возможность загибания ретенционных штанг близко к телу винта

•  минимальные размеры, максимальное расширение

•  не содержит припоя

•  прочные ретенционные штанги обеспечивают стабильность во время всего процесса расширения

•  предотвращение обратного раскручивания

•  неудаляемая лазерная маркировка (стрелка) указывает направление и максимальное расширение

•  допускает фиксирование проволокой при достижении желаемого раскрытия

Со специальным ключом.

Установочный размер: 12,9 мм

Размер тела винта: 9,6 мм

Макс. расширение: 8,0 мм

4 x 1/4 оборота: = 0,80 мм

Материал: нержавеющая сталь

ретенционные штанги REF Количество REF Количество  

прямые 602-819-10 1 штука 602-819-30 10 штук  

 

142 mm

9,6 mm
5,3 mm
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Расширяющие винты

Variety расширяющие винты

Расширяющий винт Variety Maxi 12
Специальный расширяющий винт с одной направляющей. Для несъемной аппаратуры при коррекции 
положения отдельных зубов нижней челюсти, например дистализации, мезиализации или закрытия 
промежутков. Также применяется при раннем расширении небного шва в верхней челюсти.
•  минимальные размеры, максимальное расширение

•  не содержит припоя

•  прочные ретенционные штанги обеспечивают стабильность во время всего процесса расширения

•  предотвращение обратного раскручивания

•  неудаляемая лазерная маркировка (стрелка) указывает направление и максимальное расширение

•  допускает фиксирование проволокой при достижении желаемого раскрытия

Со специальным ключом. 

Установочный размер: 14,9 мм

Размер тела винта:  9,6 мм

Макс. расширение: 12,0 мм

4 x 1/4 оборота: = 0,80 мм

Материал: нержавеющая сталь

 ретенционные штанги REF Количество REF Количество

 прямые 602-806-10 1 штука 602-806-30 10 штук

 

142 mm

5,3 mm

2,
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m
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m

9,6 mm

14,9 mm

Расширяющий винт Variety SP (small palate) Maxi– 12
Специальный расширяющий винт с одной направляющей. Для несъемной аппаратуры при коррекции 
положения отдельных зубов нижней челюсти, например дистализации, мезиализации или закрытия 
промежутков. Также применяется при раннем расширении небного шва в верхней челюсти.
•  особенно подходит для узкой челюсти

•  возможность загибания ретенционных штанг близко к телу винта

•  минимальные размеры, максимальное расширение

•  не содержит припоя

•  прочные ретенционные штанги обеспечивают стабильность во время всего процесса расширения

•  предотвращение обратного раскручивания

•  неудаляемая лазерная маркировка (стрелка) указывает направление и максимальное расширение

•  допускает фиксирование проволокой при достижении желаемого раскрытия

Со специальным ключом. 

Установочный размер: 14,9 мм

Размер тела винта:  9,6 мм

Макс. расширение: 12,0 мм

4 x 1/4 оборота: = 0,80 мм

Материал: нержавеющая сталь

 ретенционные штанги REF Количество REF Количество

 прямые 602-809-10 1 штука 602-809-30 10 штук

 

142 mm

5,3 mm
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Расширяющие винты

RPE-винты

Titan hyrax® Maxi – 12
Титановый RPE-винт
Для расширения небного шва при помощи несъемной ортодонтической аппаратуры.
Пайка лазером на каппах, отлитых из титана, пайка лазером на пластинках из титана (REF 799-210-00) или 

фиксация в пластмассовой окклюзионной накладке из акрила Orthocryl®.

Со специальным ключом. 

Размер тела винта: 14,4 мм

Макс. расширение: 12,0 мм

4 x 1/4 оборота: = 0,80 мм

Материал: титан

ретенционные штанги REF Количество REF Количество  

прямые 602-810-10 1 штука 602-810-30 10 штук  

 

Пластинки из титана
Анатомическая форма.

Лазерная модификация поверхности пластинок из титана 

для адгезивной техники. Разработан специально для 

фиксации RPE-винтов Titan hyrax® макси– 12.

Размер (высота x ширина ): 3,8 x 8,3 мм

REF 799-210-00 10 штук

 

Проволока из титана rematitan®

Титановая проволока в прутках.  Ti 1 – с низким содержанием кислорода.

Соответствует стандартам: DIN EN ISO 17850

Для лазерной сварки.

Рекомендуется для армирования титана лазером, например, титанового небного расширителя (Titan 

hyrax® Maxi– 12)

  Диаметр    Длина REF  Количество  

 1,00 мм/ 39   100 мм 528-041-00  10 штук  

 1,20 мм/ 47   100 мм 528-042-00  10 штук  
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Расширяющие винты

RPE-винты

hyrax® click Mini – 7
RPE-винт с системой предотвращения обратного раскручивания „Click“
Для эффективного и надежного расширения небного шва при помощи несъемной ортодонтической 
аппаратуры.
•  предотвращение обратного раскручивания во время активной фазы лечения

•  благодаря ограничению расширения, винт не распадается на части при максимальном расширении

•  не содержит припоя

•  надежная активация/деактивация винта - отчетливо осязаемое защелкивание после 1/4 оборота

• препятствует нежелательному повороту винта при вынимании ключа из винта во время активации

•  минимальные размеры, максимальное расширение

•  неудаляемая лазерная маркировка (стрелка) указывает направление и максимальное расширение

Со специальным ключом.

Размер тела винта: 9,8 мм

Макс. расширение: 7,0 мм

4 x 1/4 оборота: = 0,80 мм

Материал: нержавеющая сталь

 ретенционные штанги REF Количество REF Количество

 прямые 602-830-10 1 штука 602-830-30 10 штук

 изогнутые 602-831-10 1 штука 602-831-30 10 штук

 

hyrax® click Medium – 10
RPE-винт с системой предотвращения обратного раскручивания „Click“
Для эффективного и надежного расширения небного шва при помощи несъемной ортодонтической 
аппаратуры.
•  предотвращение обратного раскручивания во время активной фазы лечения

•  благодаря ограничению расширения, винт не распадается на части при максимальном расширении

•  не содержит припоя

•  надежная активация/деактивация винта - отчетливо осязаемое защелкивание после 1/4 оборота

•  препятствует нежелательному повороту винта при вынимании ключа из винта во время активации

•  минимальные размеры, максимальное расширение

•  неудаляемая лазерная маркировка (стрелка) указывает направление и максимальное расширение

Со специальным ключом.

Размер тела винта: 12,8 мм

Макс. расширение: 10,0 мм

4 x 1/4 оборота: = 0,80 мм

Материал: нержавеющая сталь

 ретенционные штанги REF Количество REF Количество

 прямые 602-832-10 1 штука 602-832-30 10 штук

 изогнутые 602-833-10 1 штука 602-833-30 10 штук
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Расширяющие винты

RPE-винты

hyrax® click Maxi – 12
RPE-винт с системой предотвращения обратного раскручивания „Click“
Для эффективного и надежного расширения небного шва при помощи несъемной ортодонтической 
аппаратуры.
•  предотвращение обратного раскручивания во время активной фазы лечения

•  благодаря ограничению расширения, винт не распадается на части при максимальном расширении

•  не содержит припоя

•  надежная активация/деактивация винта - отчетливо осязаемое защелкивание после 1/4 оборота

• нет риска непреднамеренного обратного раскручивания при вынимании ключа из винта во время активации

•  минимальные размеры, максимальное расширение

•  неудаляемая лазерная маркировка (стрелка) указывает направление и максимальное расширение

Со специальным ключом.

Размер тела винта: 14,8 мм

Макс. расширение: 12,0 мм

4 x 1/4 оборота: = 0,80 мм

Материал: нержавеющая сталь

ретенционные штанги REF Количество REF Количество  

прямые 602-834-10 1 штука 602-834-30 10 штук  

изогнутые 602-835-10 1 штука 602-835-30 10 штук  
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Расширяющие винты

RPE-винты

hyrax® Mini– 7
RPE-винт.
Для расширения небного шва при помощи несъемной ортодонтической аппаратуры.
•  благодаря ограничению расширения, винт не распадается на части при максимальном расширении

•  минимальные размеры, максимальное расширение

•  не содержит припоя

•  прочные ретенционные штанги обеспечивают стабильность во время всего процесса расширения

•  предотвращение обратного раскручивания 

•  неудаляемая лазерная маркировка (стрелка) указывает направление и максимальное расширение

•  допускает фиксирование проволокой при достижении желаемого раскрытия

Со специальным ключом.

Размер тела винта: 9,4 мм

Макс. расширение: 7,0 мм

4 x 1/4 оборота: = 0,80 мм

Материал: нержавеющая сталь

 ретенционные штанги REF Количество REF Количество

 прямые 602-800-10 1 штука 602-800-30 10 штук

 изогнутые 602-801-10 1 штука 602-801-30 10 штук

 

hyrax® Medium – 10
RPE-винт.
Для расширения небного шва при помощи несъемной ортодонтической аппаратуры.
•  благодаря ограничению расширения, винт не распадается на части при максимальном расширении

•  минимальные размеры, максимальное расширение

•  не содержит припоя

•  прочные ретенционные штанги обеспечивают стабильность во время всего процесса расширения

•  тело винта сконструировано для легкого выгибания ретенционных штанг

•  предотвращение обратного раскручивания 

•  неудаляемая лазерная маркировка (стрелка) указывает направление и максимальное расширение

•  допускает фиксирование проволокой при достижении желаемого раскрытия

Со специальным ключом.

Тело винта: 12,4 мм

Макс. расширение: 10,0 мм

4 x 1/4 оборота: = 0,80 мм

Материал: нержавеющая сталь

 ретенционные штанги REF Количество REF Количество

 прямые 602-808-10 1 штука 602-808-30 10 штук
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Расширяющие винты

RPE-винты

hyrax® Maxi – 12
RPE-винт.
Для расширения небного шва при помощи несъемной ортодонтической аппаратуры.
•  выгибание ретенционных штанг относительно тела винта

•  благодаря ограничению расширения, винт не распадается на части при максимальном расширении

•  не содержит припоя

•  прочные ретенционные штанги обеспечивают стабильность во время всего процесса расширения

•  тело винта сконструировано для легкого выгибания ретенционных штанг

•  предотвращение обратного раскручивания 

•  неудаляемая лазерная маркировка (стрелка) указывает направление и максимальное расширение

•  допускает фиксирование проволокой при достижении желаемого раскрытия

Со специальным ключом.

Размер тела винта: 14,4 мм

Макс. расширение:  12,0 мм

4 x 1/4 оборота: = 0,80 мм

Материал: нержавеющая сталь

ретенционные штанги REF Количество REF Количество  

прямые 602-811-10 1 штука 602-811-30 10 штук  

изогнутые 602-812-10 1 штука 602-812-30 10 штук  
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Расширяющие винты

Принадлежности

Стрелка, указывающая направление
Для расширяющих винтов

 Цвет REF Количество

 желтый 611-130-00 50 штук

 белый 611-131-00 50 штук

 жемчужно-синий 611-132-00 50 штук

 

Универсальный ключ
Для легкого выгибания ретенционных штанг винтов hyrax® и 

Variety без использования дополнительных щипцов 

(механизм рычага).

Материал: нержавеющая сталь

REF 611-122-00 1 штука

Специальный ключ
Подходит ко всем винтам Dentaurum hyrax® и Variety. 

Для безопасной активации расширяющих винтов несъмной 

аппаратуры в полости рта пациента.

REF 611-120-01 10 штук

 

Ключ для расширяющих винтов
Стандартный клюс, прямой, маленький
Подходит ко всем расширяющим винтам фирмы Dentaurum. 

Для активации винтов съемных пластинок (вне полости рта 

пациента).

Материал: нержавеющая сталь

REF 611-115-00 1 штука

REF 611-115-30 10 штук

REF 611-115-60 100  штук

Ключ для расширяющих винтов
большой - с удлиненной ручкой
Подходит ко всем расширяющим винтам фирмы Dentaurum. 

Для активации винтов съемных пластинок (вне полости рта 

пациента).

Материал: нержавеющая сталь

REF 611-116-00 1 штука

Набор образцов расширяющих винтов
Образца расширяющих винтов из широкого ассортимента 

винтов Dentaurum.

Включает 27 расширяющих винтов, 2 ключа для 

расширяющих винтов и 1 универсальный ключ. 

1 набор = 30 частей.

REF 612-000-00 1 набор

 



301

Расширяющие винты
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Ортодонтическая акриловая пластмасса

Orthocryl® LC / Наборы Стр. 308

Orthocryl® LC / Штучные упаковки Стр. 309

Orthocryl® LC / Принадлежности Стр. 310

Orthocryl® / Наборы Стр. 311

Orthocryl® / Штучные упаковки Стр. 312

Диско-блеск Стр. 314

Картинки-вкладыши для ортодонтических 
пластинок

Стр. 315

Принадлежности Стр. 319

Контейнеры для съемных ортодонтических 
аппаратов и принадлежности 

Стр. 324
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Яркие цвета – захватывающее многообразие.

Ортодонтическая 
акриловая пластмасса.



Ортодонтическая акриловая пластмасса
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Многообразие цвета.
Ортодонтическая пластмасса Orthocryl® уже более 50 лет 
используется в зуботехнических лабораториях, 
специализирующихся в сфере ортодонтии. Нашу пластмассу 
отличает превосходное качество и легкость в использовании.
При работе с Orthocryl® не существует предела вашим 
творческим способностям. Не важно, черная, белая или 
разноцветная – уникальная многообразная цветовая гамма 
пластмассы Orthocryl® удовлетворит любые пожелания. Теперь 
в нашем ассортименте также присутствует светоотверждаемая  
пластмасса Orthocryl® LC наряду с классической ортодонтической 
пластмассой Orthocryl®. При разработке Orthocryl® LC мы 
ориентировались на требования зубных техников, работающих 
с ортодонтической аппаратурой. Таким образом мы создали 
светотверждаемую пластмассу – легкую в использовании и 
экономящую время.



Ортодонтическая акриловая пластмасса
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Orthocryl® LC
Светоотверждаемая пластмасса.

Orthocryl®

Для техники „насыпания порошка“.

Orthocryl® EQ
Для техники „замешивания теста“.

Orthocryl® black & white
Черно-белая пластмасса. Высококонтрастная,

универсальная.

Широкий ассортимент проверенных на 
практике принадлежностей
Все от одного производителя.



Ортодонтическая акриловая пластмасса
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Специальная светоотверждаемая ортодонтическая 
пластмасса.

Необычное решение
Orthocryl® LC, – это новая современная пластмасса с 
неоспоримыми преимуществами – светоотверждаемая, 
экономит время и чрезвычайно проста в использовании.  
Orthocryl® LC разработан специально для ортодонтической 
аппаратуры и отвечает требованиям специалистов в обалсти 
ортодонтии. Также из данной пластмассы можно быстро и с 
минимальной затратой усилий изготовить 
имплантологические шаблоны, стабилизационные шины или 
даже специальные шины для лечения храпа. Orthocryl® LC - 
необычное и инновационное решение для ортодонтии. Мы 
представляем Вам высококачественный продукт с 
непревзойденными преимуществами. 

Преимущества:
 Чрезвычайно простое использование.

 Экономия времени и материала.

 Точно рассчитанная вискозность.

 Широкий спектр применения.

 Нейтральный запах.

 Великолепная биосовместимость.



Ортодонтическая акриловая пластмасса
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Эффективно и просто.
Вы удивитесь, насколько просто работать с пластмассой  
Orthocryl® LC. Продукт поставляется уже готовым к 
использованию в черных, светонепроницаемых картриджах. 
Таким образом, отпадает необходимость длительной 
подготовки к работе- пластмассу не надо замешивать или 
наносить методом насыпания на модель.

Материал просто наносится на подготовленную модель. 
Специальный инжектор обеспечивает точную дозировку. В 
результате Вы экономите материал время изготовления и 
обработки пластинки.

Благодаря точно рассчитанной вязкости материала, Orthocryl® LC 
легко адаптируется на модели.

В ассортименте – 6 ярких цвета Orthocryl® LC Благодаря 
разноцветному блеску и картинкам-вкладышам, каждый 
ортодонтический аппарат становится уникальным.
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Ортодонтическая акриловая пластмасса

Orthocryl® LC / Наборы

Orthocryl® LC Набор
Светоотверждаемая пластмасса.

REF 160-400-00 1 набор

Состав:

1 x Orthocryl® LC, прозрачный REF 160-401-00

1 x Orthocryl® LC, прозрачно-розовый REF 160-402-00

1 x Orthocryl® LC, красный REF 160-403-00

1 x Orthocryl® LC, синий REF 160-404-00

1 x Orthocryl® LC, желтый REF 160-405-00

1 x Orthocryl® LC, зеленый REF 160-406-00

1 x Инжекторный пистолет Orthocryl® LC REF 160-420-00

50 x Насадки для картриджей Orthocryl® LC REF 160-421-00

Orthocryl® LC Набор, прозрачный
Светоотверждаемая пластмасса.

REF 160-400-20 1 набор

Состав:

6 x Orthocryl® LC, прозрачный REF 160-401-00

1 x Инжекторный пистолет Orthocryl® LC REF 160-420-00

50 x Насадки для картриджей Orthocryl® LC REF 160-421-00
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Ортодонтическая акриловая пластмасса

Orthocryl® LC / Штучные упаковки

 Orthocryl® LC
Светоотверждаемая пластмасса, в светонепроницаемых картриджах.

Цвет REF Количество  

прозрачный 160-401-00 30 г

   

прозрачно-розовый 160-402-00 30 г

   

красный 160-403-00 30 г

   

синий 160-404-00 30 г

   

желтый 160-405-00 30 г

   

зеленый 160-406-00 30 г
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Ортодонтическая акриловая пластмасса

Orthocryl® LC / Принадлежности

Пастообразная пластмасса для окклюзионного слоя
Для пластмассы Orthocryl® LC.

 Цвет REF Количество

 прозрачный 160-410-00 50 г

 

Инжекторный пистолет
Для пластмассы Orthocryl® LC.

REF 160-420-00 1 штука

Насадки для картриджей
Для пластмассы Orthocryl® LC.

REF 160-421-00 50 штук

Чистящая жидкость (Жидкость для 
удаления ингибиторного слоя)
Для пластмассы Orthocryl® LC.

REF 160-430-00 100 мл

REF 160-431-00 1000 мл

Подставка для картриджей
Для пластмассы Orthocryl® LC. В подставку помещается 6 картриджей.

Материал: пластмасса

Для очищения поверхности нельзя использовать дезинфекционные средства, содержащие этанол, фенол

или спирт

Размер: 170 x 110 x 110 мм (ширина x высота x глубина)

 Цвет REF Количество

 прозрачный 160-422-00 1 штука

Изолирующее средство
Специальное изолирующее средство на основе альгината. Обеспечивает тонкий, износостойкий слой изоляции.

Изолирует:
•  гипс от пластмассы

•  гипс от гипса

 Цвет REF Количество

 светло-розовый 162-800-00 1.000 мл
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Orthocryl® Неон набор
Яркие ортодонтические акриловые пластмассы
Жидкость (мономер)
Яркая Orthocryl® жидкость (мономер)для изготовления ярких 

ортодонтических пластинок. Самотвердеющая пластмасса 

широкой  области применения для ортодонтических 

аппаратов. Легкое использование, как методом 

„замешивания теста“, так и методом „насыпания“ с 

прозрачным порошком Orthocryl® (полимер, 

REF 160-112-00/160-212-00). Кроме того, для усиления цвета, 

может быть добавлен диско-блеск.

1 kg Orthocryl® порошок (полимер), 
прозрачный

REF 160-112-00

250 ml Orthocryl® жидкость (мономер), 
ярко-желтый

REF 161-135-00

250 ml Orthocryl® жидкость (мономер), 
ярко-оранжевый

REF 161-136-00

250 ml Orthocryl® жидкость (мономер), 
ярко-розовый

REF 161-137-00

250 ml Orthocryl® жидкость (мономер), 
ярко-зеленый

REF 161-138-00

Ортодонтическая акриловая пластмасса

Orthocryl® / Наборы

Orthocryl® Набор REF 161-912-00 1 набор

Состав:

1 кг Orthocryl® порошок (полимер), 
прозрачный

REF 160-112-00

500 мл Orthocryl® жидкость (мономер), 
прозрачная

REF 161-100-00

1000 мл Изолирующее средство REF 162-800-00

2 x Бутылочка-распылитель REF 162-100-00

1 x Мерный стаканчик REF 162-200-00

1 x Воронка REF 162-600-00

1 x Насадка-распылитель для порошка 
(полимер)

REF 162-751-00

1 x Насадка-распылитель для жидкости 
(мономер)

REF 162-752-00

Orthocryl®

Небольшая упаковка порошка (полимер) и жидкости (мономер)

Цвет REF Количество  

прозрачно-розовый 160-501-00 200 г + 100 мл  

прозрачный 160-502-00 200 г + 100 мл  

 

Orthocryl® Набор „Цветная палитра“ REF 160-600-00 1 набор

Состав

1 кг Orthocryl® порошок (полимер), 
прозрачный

REF 160-112-00

250 мл Orthocryl® жидкость (мономер), красная REF 161-127-00

250 мл Orthocryl® жидкость (мономер), зеленая REF 161-128-00

250 мл Orthocryl® жидкость (мономер), синяя REF 161-129-00

250 мл Orthocryl® жидкость (мономер), желтая REF 161-130-00

1 x Воронка REF 162-600-00

Orthocryl® Набор черно-белый black & white
Состав:
•  1 x Orthocryl® порошок (полимер), черный (опаковый), 60 г

•  1 x Orthocryl® порошок (полимер), белый (опаковый), 60 г

•  2 x Насадки-распылители для Orthocryl® порошка (полимер, 

REF 162-751-00)

REF 160-200-00 1 набор

 

REF 160-700-00 1 набор

Состав:
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 Цвет REF Количество

 ярко-желтый 161-135-00 250 мл

 ярко-оранжевый 161-136-00 250 мл

 ярко-розовый 161-137-00 250 мл

 ярко-зеленый 161-138-00 250 мл

Orthocryl® Неон 
Яркие ортодонтические акриловые пластмассы
Жидкость (мономер)
Яркая Orthocryl® жидкость (мономер)для изготовления ярких ортодонтических пластинок.. Самотвердеющая 

пластмасса широкой  области применения для ортодонтических аппаратов. Легкое использование, как методом 

„замешивания теста“, так и методом „насыпания“ с прозрачным порошком Orthocryl® (полимер, 

REF 160-112-00/160-212-00). Кроме того, для усиления цвета, может быть добавлен диско-блеск.

Ортодонтическая акриловая пластмасса

Orthocryl® / Штучные упаковки

Orthocryl®

Порошок (полимер)
Пластмасса холодной полимеризации, для простого и экономичного изготовления ортодонтических пластинок. 

Особенно подходит для техники „насыпания“.
Также подходит для техники „замешивания теста“.

 Цвет REF Количество REF Количество

 прозрачный 160-112-00 1 кг 160-212-00 10 кг

 

Orthocryl® EQ
Порошок (полимер)
Пластмасса холодной полимеризации, для простого и экономичного изготовления ортодонтических пластинок.

Особенно подходит для техники „замешивания теста“.
Также подходит для техники „насыпания“..

 Цвет REF Количество REF Количество

 прозрачный 160-300-00 1 кг 160-301-00 10 кг

 

Orthocryl® черно-белый black & white
Порошок (полимер), опаковый
Пластмасса холодной полимеризации, для простого и экономичного изготовления ортодонтических пластинок. 

Особенно подходит для техники „насыпания“.
Также подходит для техники „замешивания теста“.

 Цвет REF Количество REF Количество

 черный 160-011-00 200 г 160-013-00 1 кг

 белый 160-012-00 200 г 160-014-00 1 кг
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Ортодонтическая акриловая пластмасса

Orthocryl® / Штучные упаковки

Orthocryl®

Жидкость (мономер)
Самотвердеющая пластмасса широкой  области применения для ортодонтических аппаратов.

Цвет REF Количество REF Количество REF Количество  

красный 161-127-00 250 мл      

зеленый 161-128-00 250 мл      

синий 161-129-00 250 мл      

желтый 161-130-00 250 мл      

бирюзовый 161-131-00 250 мл      

розовый 161-132-00 250 мл      

изумрудный 161-133-00 250 мл

фиолетовый 161-134-00 250 мл

прозрачный   161-100-00 500 мл 161-150-00 1.000 мл  

розово-прозрачный   161-300-00 500 мл 161-350-00 1.000 мл  

 

Orthocryl®

Концентрированный краситель
Для окрашивания прозрачной Orthocryl® жидкости (мономер, REF 161-100-00 / 161-150-00). С 1 пипеткой для 

дозирования

Цвет Соотношение смешивания: REF Количество  

красный 1 : 10 161-620-00 100 мл  

зеленый 1 : 20 161-621-00 100 мл  

синий 1 : 50 161-622-00 100 мл  

желтый 1 : 25 161-623-00 100 мл  

 

Соотношение смешивания:

Жидкость, 
прозрачная

Концентрированный 

краситель
Жидкость, 

прозрачная
Концентрированный 

краситель

1 : 10 (красный) 100 мл 10 мл 50 мл 5 мл

1 : 20 (зеленый) 100 мл 5 мл 50 мл 2,5 мл

1 : 50 (синий) 100 мл 2 мл 50 мл 1 мл

1 : 25 (желтый) 100 мл 4 мл 50 мл 2 мл
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Ортодонтическая акриловая пластмасса

Диско-блеск

Orthocryl® Диско-блеск
Для придания эффекта мерцающего блеска ортодонтическим пластинкам.

Блеск добавляется в Orthocryl® порошок (полимер)

Не влияет на качество пластмассы. Пластинки также легко обрабатываются и полируются.

Соотношение смешивания: 0,5 : 100 (блеск : порошок)

 Цвет REF Количество

 ирис 161-605-00 50 г

 красный 161-606-00 50 г

 синий 161-607-00 50 г

 серебряный 161-608-00 50 г

 золотой 161-609-00 50 г

 перламутровый 161-611-00 50 г
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Ортодонтическая акриловая пластмасса

Картинки-вкладыши для ортодонтических пластинок

KFO-Набор картинок-вкладышей
Для ортодонтических пластинок из пластмассы Orthocryl®.

Позволяют изготавливать съемные ортодонтические

пластинки с учетом индивидуальных предпочтений 

пациента.

Форма поставки:
Набор включает 20 картинок по 20 штук = 400 штук, 

включая пинцет.

REF 160-100-00  1 набор

Состав:

20 x Крокодил REF 160-100-01

20 x Лягушка REF 160-100-02

20 x Попугай REF 160-100-04

20 x Божья коровка REF 160-100-05

20 x Дракон REF 160-100-06

20 x Рыба REF 160-100-07

20 x Формула 1 REF 160-100-09

20 x Слон REF 160-100-10

20 x Сердце REF 160-100-11

20 x Утка REF 160-100-12

20 x Динозавр REF 160-100-13

20 x Мотоцикл REF 160-100-14

20 x Улитка REF 160-100-15

20 x Мишка Тедди REF 160-100-16

20 x Грибы REF 160-100-18

20 x Машина REF 160-100-19

20 x Ворона REF 160-100-27

20 x Чертик REF 160-100-29

20 x Футболист REF 160-100-31

20 x Мышка REF 160-100-45

Картинки-вкладыши „Футбол“
Лист с двумя вариантами размера изображения
Для ортодонтических пластинок из пластмассы Orthocryl®. Позволяют изготавливать съемные ортодонтические

пластинки с учетом индивидуальных предпочтений пациента.

Мотив REF Количество  

Футбол 160-100-39 1 лист =  
20 штук  

 

Картинки-вкладыши „Бобер“
Для ортодонтических пластинок из пластмассы Orthocryl®. Позволяют изготавливать съемные ортодонтические

пластинки с учетом индивидуальных предпочтений пациента.

Мотив REF Количество  

Бобер 160-100-40 1 лист =  
20 штук  

 

Картинки-вкладыши „Black Edition“
Для ортодонтических пластинок из пластмассы Orthocryl®. Позволяют изготавливать съемные ортодонтические

пластинки с учетом индивидуальных предпочтений пациента.

Мотив REF Количество  

Black Edition 160-100-41 1 лист =  
20 мотивов  
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Ортодонтическая акриловая пластмасса

Картинки-вкладыши для ортодонтических пластинок

 Картинки-вкладыши
Для ортодонтических пластинок из пластмассы Orthocryl®. Позволяют изготавливать съемные ортодонтические

пластинки с учетом индивидуальных предпочтений пациента.

 Мотив REF Количество

 

Привет Бобер 160-100-42 2 листа =  
20 штук

 

Лошадь 160-100-43 2 листа =  
20 штук

 

Розовый пони 160-100-44 2 листа =  
20 штук

 

 Картинки-вкладыши
Для ортодонтических пластинок из пластмассы Orthocryl®. Позволяют изготавливать съемные ортодонтические

пластинки с учетом индивидуальных предпочтений пациента.

 Мотив REF Количество

 

Крокодил 160-100-01 20 штук

 

Лягушка 160-100-02 20 штук

 

Попугай 160-100-04 20 штук
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Ортодонтическая акриловая пластмасса

Картинки-вкладыши для ортодонтических пластинок

 Картинки-вкладыши
Для ортодонтических пластинок из пластмассы Orthocryl®. Позволяют изготавливать съемные ортодонтические

пластинки с учетом индивидуальных предпочтений пациента.

Мотив REF Количество  

Божья коровка 160-100-05 20 штук

   

Дракон 160-100-06 20 штук

   

Рыба 160-100-07 20 штук

   

Формула 1 160-100-09 20 штук

   

Слон 160-100-10 20 штук

   

Сердце 160-100-11 20 штук

   

Утка 160-100-12 20 штук

   

Динозавр 160-100-13 20 штук

   

Мотоцикл 160-100-14 20 штук

   

Улитка 160-100-15 20 штук
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Ортодонтическая акриловая пластмасса

Картинки-вкладыши для ортодонтических пластинок

 Картинки-вкладыши
Для ортодонтических пластинок из пластмассы Orthocryl®. Позволяют изготавливать съемные ортодонтические

пластинки с учетом индивидуальных предпочтений пациента.

 Мотив REF Количество

 

Мишка Тедди 160-100-16 20 штук

 

Грибы 160-100-18 20 штук

 

Машина 160-100-19 20 штук

 

Ворона 160-100-27 20 штук

 

Паук 160-100-28 20 штук

 

Чертик 160-100-29 20 штук

 

Граффити 160-100-30 20 штук

 

Футболист 160-100-31 20 штук

 

Мышка 160-100-45 20 штук

 

Дельфин 160-100-34 20 штук
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Ортодонтическая акриловая пластмасса

Принадлежности

Бутылочка-распылитель
Для порошка (полимер) и жидкости (мономер).

Насадка-распылитель для Orthocryl® жидкости (мономер)

Внутренний диаметр Длина REF Количество  

0,40 мм 10 мм 162-752-00 12  штук  

Насадка-распылитель для  Orthocryl® 
порошка (полимер)

REF 162-751-00 1 штука

Чаши силиконовые для смешивания
Эластичные, с присоской на основании. Для всех вид замешивания в стоматологии и зуботехнической 

лаборатории. 

Не подходит для работы с силиконом

Вместимость REF Количество  

5 мл 162-501-00 3 штуки  

25 мл 162-502-00 1 штука  

75 мл 162-503-00 1 штука  

Воронка REF 162-600-00 1 штука

Мерный стаканчик REF 162-200-00 1 штука

Пипетка
Для цветного концентрата Orthocryl®

REF 162-101-00 10 штук

Вместимость REF Количество  

100 мл 162-100-00 1 штука  
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Ортодонтическая акриловая пластмасса

Принадлежности

Изолирующее средство
Специальное изолирующее средство на основе альгината. Обеспечивает тонкий, износостойкий слой изоляции.

Изолирует:
•  гипс от пластмассы

•  гипс от гипса

 Цвет REF Количество

 светло-розовый 162-800-00 1.000 мл

 Моделировочный воск
Для изготовления протезов из пластмассы, прикусных шаблонов и т.д.

•  хорошо адаптируется

•  очень хорошо моделируется

•  устойчив до 37 °C

•  зубы легко фиксируются

 

 Термовоск
•  устойчивый к температурам блокирующий воск

•  для покрытия пружин, используемых в технике Orthocryl®

•  не позволяет акрилу приобрести «молочный» вид

 Точка плавления Цвет REF Количество

 87 °C светло-розовый 120-170-00 50 г

  Клейкий воск 
• Идеален для адгезии всех материалов.

• Прекрасно подходит для фиксирования кламмеров, ремонтных работ и работ для припоя.

 Точка плавления Цвет REF Количество

 71 °C красный 122-300-00 60 г

Лобзик
Для ортодонтических и зуботехнических работ.

Маленький, удобный в применении лобзик со 

сменяющимися полотнами

Форма поставки: лобзик + 3 полотна для лобзика

REF 180-702-00 1 штука

Полотна для лобзика

Длина REF Количество  

70 мм 180-703-00 5 шт  

 
Температура 
плавления

Размер (Длина x 
Ширина) Толщина Цвет REF Количество

 60 °C 175 x 80 мм 1,5 мм светло-розовый 119-150-00 500 г
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Ортодонтическая акриловая пластмасса

Принадлежности

FKO-сплит фиксатор
По Гордону  (Gordon)

Предназначен для точного позиционирования и фиксации 

модели челюсти.

Специальные конические ручки позволяют легко вынимать и 

перемещать модели

REF 072-004-00 1 штука

Polyclav®

Аппарат для полимеризации пластмасс холодного 

отверждения, таких как Orthocryl®

С защитным клапаном.

Шланг высокого давления в набор не входит.
Ёмкость: 4 л

REF 070-000-00 1 штука

Шланг высокого давления
Для прибора Polyclav® (REF 070-000-00).

Длина: 2 м

С фитингом для входного клапана и стандартным 

соединением для воздуховодов под давлением.

REF 070-700-00 1 штука

Напряжение сети REF Количество
230 В 070-900-00 1 штука

115 В 070-901-00 1 штука

Нагревающая плита
Для прибора Polyclav® (REF 070-000-00).

Технические данные
Мощность 125 Вт

Термостат для температуры воды 43 °C

Частота сети 50/60 Гц

Вес 2,6 кг

Размер (ширина х высота х глубина) 240 x 240 x 75 мм
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Ортодонтическая акриловая пластмасса

Принадлежности

Dermatril® Одноразовые резиновые перчатки
Для защиты при работе с полиметилметакрилатами, такими как Orthocryl®.

Cделаны из специализированного нитрила. Не содержат тальк и латекс.

 Толщина Размер REF Количество

 0,10 мм S 162-907-00 100 штук

 0,10 мм M 162-908-00 100 штук

 0,10 мм L 162-909-00 100 штук

 

DubliGel Дублирующий гель
Специальный гель для дублирования вспомогательных 

моделей.

•  безупречное дублирование модели из любого гипса

Рекомендован:
Дублирование гипса

Цвет: розовый

REF 165-501-00 5 кг

Напряжение сети REF Количество
230 В 072-001-00 1 штука

115 В 072-002-00 1 штука

Вытяжной аппарат с угольным фильтром
Защита от испарений во время работы с пластмассой в лаборатории.

•  контролируется фотоэлектрическим сенсором (автоматическое вкл/выкл)

•  с таймером и фиксатором времени работы

• легкозаменяемый фильтр (картридж фильтра, REF 072-001-30, замену следует проводить после 50 часов 

работы аппарата)

Технические данные

Мощность 100 Вт

Частота сети 50 Гц

Вес 6 кг

Размер (ширина х высота х глубина) 220 x 260 x 260 мм
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Ортодонтическая акриловая пластмасса

Принадлежности

 ecosil + Дублирующий силикон
Двухкомпонентный аддитивный дублирующий силикон.

•  хороший цветовой контраст 

- предотвращение ошибок при смешивании благодаря зеленому цвету

•  очень хорошая текучесть  

- высокая точность воспроизведения

•  долгое рабочее время 

- позволяет залить несколько кювет для дублирования

•  средняя твердость по Шору (19) 

- подходит для бескюветного способа дублирования

Компонент  Цвет REF  Количество REF  Количество  

 А (Катализатор)  желтый 108-703-10  1 кг 108-705-10   5 кг  

B  синий 108-704-10  1 кг 108-706-10  5 кг  

Кран для канистры
Кран для 5 кг. канистры

REF 108-716-00 1 штука

Технические данные A 
(Катализатор) B

Пропорции смешивания 1 : 1

Коэффициент вязкости 2.000 mPas

Плотность 1.160 g/l

Рабочее время 6–8 мин

Время отверждения 30 мин

Твердость по Шору 18–20

Возврат в исходное 
состояние

99,9 %
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Ортодонтическая акриловая пластмасса

Контейнеры для съемных ортодонтических аппаратов и принадлежности 

Контейнер для съемных ортодонтических аппаратов мини
Маленький размер прекрасно подходит для одиночных пластинок и трейнеров.

Материал: пластмасса (ударопрочная)

Размеры (ширина х высота х глубина): 7,00 x 3,30 x 4,80 см

 Размер Цвет REF Количество

 мини жемчужно-синий 163-602-01 10 штук

 мини розовый 163-603-01 10 штук

 мини желтый 163-604-01 10 штук

 мини оранжевый 163-605-01 10 штук

 мини зеленый 163-606-01 10 штук

 мини фиолетовый 163-609-01 10 штук

Контейнер для съемных ортодонтических аппаратов макси
Большой размер прекрасно подходит для бимаксиллярных аппаратов (таких как активатор, бионатор).

Материал: пластмасса (ударопрочная)

Размеры (ширина х высота х глубина): 7,80 x 4,50 x 5,60 см

 Размер Цвет REF Количество

 макси жемчужно-синий 163-702-01 10 штук

 макси розовый 163-703-01 10 штук

 макси желтый 163-704-01 10 штук

 макси оранжевый 163-705-01 10 штук

 макси зеленый 163-706-01 10 штук

 макси черный 163-707-01 10 штук

 макси белый 163-708-01 10 штук

 макси фиолетовый 163-709-01 10 штук

Контейнер для съемных ортодонтических аппаратов магнум
Самый большой размер прекрасно подходит для особо крупных ортодонтических аппаратов (например, для 

регулятора функции Френкеля, ортодонтических аппаратов для взрослых или зубных протезов.

Материал: пластмасса (ударопрочная)

Размеры (ширина х высота х глубина): 6,80 x 4,70 x 7,80 см

 Размер Цвет REF Количество

 магнум жемчужно-синий 163-802-01 10 штук

 магнум розовый 163-803-01 10 штук
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Ортодонтическая акриловая пластмасса

Контейнеры для съемных ортодонтических аппаратов и принадлежности 

Контейнер для съемных ортодонтических аппаратов „Футбол“
Универсальный размер для пластинок, бимаксилярных аппаратов, аппарата Френкеля, включает карабинный 

крюк. 

Материал: пластмасса (ударопрочная)

Цвет REF Количество  

черно-белый 163-805-01 10 штук  

Карабинный крюк
Для подвешивания контейнера к ремню.

REF 163-801-00 10 штук

Шейный ремешок
Для контейнеров, с надписью „Dentaurum“.

Цвет REF Количество  

разноцветный 163-807-00 25 штук  
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Щипцы Premium-Line Стр. 330

Щипцы и инструменты Стр. 334

Принадлежности Стр. 336
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Премиум качество - высокая эффективность.

Щипцы и инструменты.
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Одна программа - все области применения.
Ассортимент щипцов фирмы Dentaurum включает инструменты, 
применяющиеся во всех стандартных сферах зубной техники: от 
съемных ортодонтических пластинок до протезирования.Для 
пользователей нашей продукции это означает – возможность 
полностью положиться на постоянство высокого качества. 
Таким образом работа становится быстрой и эффективной.

Сделано в Германии
Продукция Dentaurum отличается вошедшим в поговорку 
„немецким качеством“, благодаря многолетнему опыту наших 
сотрудников и современным технологиям изготовления. 
Именно поэтому щипцы Premium-Line отличаются чрезвычайно 
долгим сроком службы*.
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*  Для рекомендаций по уходу за щипцами и инструментами см. отдельную инструкцию по 
эксплуатации REF 989-590-20.

**  Гарантия 10 лет распространяется на производственный брак, дефекты материала, расшатывание 
частей, поломку и коррозию щипцов при условии использования по назначению и правильного 
ухода за инструментами. Гарантия не распространяется при неавторизированной модификации.

Гарантия 10 лет!**
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Щипцы Premium-Line

Щипцы Нэнса для закрывающих петель
стерилизуемые
Для формирования закрывающих петель или используются 

как специальные щипцы для кламмеров Адамса

Макс. толщина проволоки: диаметр 0,7 мм, жесткая

Premium-Line · гарантия 10 лет 

REF 001-002-00 1 штука

 

Щипцы Энгля для изгибания проволоки, 
стандартные
стерилизуемые
Клювовидные. Прочная конструкция с одной конической и с 

одной пирамидальной щечкой.

Макс. толщина проволоки: диаметр 0,7 мм, жесткая

Premium-Line · гарантия 10 лет 

REF 003-139-00 1 штука

 

Щипцы Энгля для изгибания проволоки
стерилизуемые
Клювовидные. Прочная конструкция с одной конической и с 

одной пирамидальной щечкой. Вставки из твердосплавного 

металла.

Макс. толщина проволоки: диаметр 0,7 мм, жесткая

Premium-Line · гарантия 10 лет 

REF 004-139-00 1 штука

 

Щипцы для формирования петель Medium
Для формирования небольших пружин, люверсов и петель.

Макс. толщина проволоки: диаметр 0,7 мм, жесткая

Premium-Line · гарантия 10 лет 

REF 003-053-00 1 штука

Щипцы для формирования петель Maxi
Для формирования пружин, петель и ограничителей 

пространства.

Макс. толщина проволоки: диаметр 0,8 мм, жесткая

Premium-Line · гарантия 10 лет 

REF 003-233-00 1 штука

Щипцы Руланда для формирования петель 
Magnum
Для изготовления пружин Коффина и соединяющих пружин, 

вестибулярных дуг и U-образных петель

Макс. толщина проволоки: диаметр 1,1 мм, жесткая

Premium-Line · гарантия 10 лет 

REF 001-650-00 1 штука
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Щипцы Premium-Line

Щипцы Адамса Medium
С двумя гладкими прямоугольными щечками. 

Твердосплавное покрытие рабочих поверхностей, которые 

могут быть заменены производителем.

Длина: 12,0 см
Макс. толщина проволоки: диаметр 0,7 мм, жесткая

Premium-Line · гарантия 10 лет 

REF 003-515-00 1 штука

Щипцы Адамса Medium
С двумя гладкими прямоугольными щечками. 

Вставки из твердосплавного металла, с направляющей 

бороздкой

Длина: 12,0 см
Макс. толщина проволоки: диаметр 0,7 мм, пружинно-

жесткая

Premium-Line · гарантия 10 лет 

Щипцы Адамса Maxi
С двумя гладкими прямоугольными щечками. 

Длина: 14,5 см
Макс. толщина проволоки: диаметр 0,8 мм, жесткая

Premium-Line · гарантия 10 лет 

REF 003-094-00 1 штука

Щипцы Адамса Medium
С одной гладкой прямоугольной и одной гладкой 

закругленной щечкой.

Длина: 14,0 см
Макс. толщина проволоки: диаметр 0,7 мм, жесткая

Premium-Line · гарантия 10 лет 

REF 003-516-00 1 штука

Щипцы Адамса Maxi
С одной гладкой прямоугольной и одной гладкой 

закругленной щечкой. 

Вставки из твердосплавного металла.

Длина: 16,0 см
Макс. толщина проволоки: диаметр 0,8 мм, жесткая

Premium-Line · гарантия 10 лет 

REF 004-095-00 1 штука

Щипцы для изгибания, широкие
Рифленая поверхность щечек. Рекомендуются для активации 

рукообразных пружин. С направляющей бороздкой.

Макс. толщина проволоки: диаметр 0,8 мм, жесткая

Premium-Line · гарантия 10 лет 

REF 033-452-00 1 штука

REF 004-515-00 1 штука
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Щипцы Premium-Line

Щипцы крампонные Maxi
Универсальные щипцы для формирования и отрезания 

проволоки. Вставки из твердосплавного металла.

Макс. толщина проволоки: диаметр 0,9 мм, жесткая

Режет до: диаметр 0,7 мм, жесткая

Premium-Line · гарантия 10 лет 

REF 013-522-00 1 штука

Универсальные щипцы для изгибания
С рифленой поверхностью щечек и направляющими 

бороздками.  

Твердосплавное покрытие рабочих поверхностей, которые 

могут быть заменены производителем.

Макс. толщина проволоки: диаметр 0,8 мм, жесткая

Premium-Line · гарантия 10 лет 

REF 003-290-00 1 штука

Щипцы с заостренными щечками
Гладкая поверхность щечек, с направляющей бороздкой. 

Вставки из твердосплавного металла. 

Макс. толщина проволоки: диаметр 0,7 мм, пружинно-

жесткая

Premium-Line · гарантия 10 лет 

REF 004-455-00 1 штука

Щипцы с заостренными щечками
Рифленая поверхность щечек, с направляющей бороздкой.  

Узкие заостренные щечки.

Макс. толщина проволоки: диаметр 0,7 мм, жесткая

Premium-Line · гарантия 10 лет 

REF 035-455-00 1 штука

Щипцы Юнга для формирования петель
Универсальные щипцы для формирования петель любого 

размера. Идеальны для вестибулярных дуг.

Макс. толщина проволоки: диаметр 0,7 мм, жесткая

Premium-Line · гарантия 10 лет 

REF 012-074-00 1 штука

Щипцы Адерера 3-зубчатые Mini
Длина: 12,5 см
Макс. толщина проволоки: диаметр 0,7 мм, жесткая

Premium-Line · гарантия 10 лет 

REF 003-201-00 1 штука
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Щипцы Premium-Line

Щипцы Адерера 3-зубчатые Medium
Длина: 13,0 см
Макс. толщина проволоки: диаметр 0,9 мм, жесткая

Premium-Line · гарантия 10 лет 

REF 003-200-00 1 штука

Щипцы Адерера 3-зубчатые Maxi
Прочная конструкция

Длина: 15,5 cm
Макс. толщина проволоки: диаметр1,5 мм, жесткая

Premium-Line · гарантия 10 лет 

REF 003-202-00 1 штука

REF 012-520-00 1 штукаЩипцы для формирования стреловидных 
кламмеров
Макс. толщина проволоки: диаметр 0,7 мм, жесткая

Premium-Line · гарантия 10 лет 

Щипцы для отгибания стреловидных 
кламмеров
Макс. толщина проволоки: диаметр 0,7 мм, жесткая

Premium-Line · гарантия 10 лет 

REF 012-521-00 1 штука

Щипцы для формирования дуг Magnum
стерилизуемые
Идеально подходят для формирования наружных частей 

лицевой дуги.

Макс. толщина проволоки: диаметр1,8 мм,

Premium-Line · гарантия 10 лет 

REF 003-180-01 1 штука
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Щипцы и инструменты

Щипцы для формирования кламмеров 
Адамса
Специальные щипцы для легкого изготовления кламмеров 

Адамса. 

Макс. толщина проволоки: диаметр 0,7 мм, жесткая

REF 012-523-00 1 штука

Кусачки для проволоки Magnum
Минимальная затрата усилий при отрезании толстой 

проволоки, благодаря эффекту рычага.

Мы не рекомендуем использовать переднюю треть кусачек 

для отрезания проволоки с максимальными показателями 

толщины!

Макс. толщина проволоки: диаметр 1,3 мм, жесткая

REF 044-177-00 1 штука

Ножницы
Для тонких металлических колец.

 Форма REF Количество

 прямые 007-024-00 1 штука

 изогнутые 008-025-00 1 штука

Щипцы „Mosquito“ без крючка
стерилизуемые
Щипцы для коронок или для размещения эластичных 

лигатур Dentalastics®.

REF 000-730-00 1 штука

 

Щипцы REF 260-306-00 1 штука

Щипцы для коронок
Надежный захват коронок. Термостойкие до 200 °C.

REF 260-300-02 1 штука
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Щипцы и инструменты

Муфельная цанга
•  для больших и маленьких муфелей

•  из нержавеющей стали

Длина: 56,0 см

REF 127-400-00 1 штука

Муфельные щипцы
•  надёжный захват огнеупорных моделей и муфельных 

колец (размер 1/3/6) благодаря изогнутым удерживающим 

браншам

•  из нержавеющей стали

Длина: 36,0 см

REF 127-410-00 1 штука
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Принадлежности

Защитное масло для ухода за щипцами и 
инструментами
Масло для смазки щипцов и инструментов.  

Рекомендуется использование перед стерелизацией 

инструментов.

REF 055-201-00 50 мл

 

Комбинированная подставка для щипцов и 
проволоки
Материал: пластмасса

6 круглых подставок для проволоки в прутках.

Для очищения поверхности нельзя использовать 

дезинфекционные средства, содержащие этанол, фенол

или спирт.

Цвет: прозрасный

Высота: 13 см

Ширина: 18 см

REF 055-101-01 1 штука

Подставка для щипцов
Для очищения поверхности нельзя использовать дезинфекционные средства, содержащие этанол, фенол

или спирт.

 Подходит для Материал Цвет Длина REF Количество

 7 щипцов пластмасса прозрачный 13,0 cm 055-000-00 1 штука

 14 щипцов пластмасса прозрачный 25,5 cm 055-100-00 1 штука
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Оборудование

Аппараты для сварки и принадлежности Стр. 344

Литейная установка и принадлежности Стр. 356

Параллелометры и принадлежности Стр. 360

Фрезерный станок и принадлежности Стр. 363

Пескоструйный аппарат и принадлежности Стр. 364

Электрошпатели Стр. 366

Триммер и принадлежности Стр. 368

Аппараты для полимеризации и вытяжная 
техника

Стр. 369

Разное Стр. 370
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Для профессоналов.

Оборудование.
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Сертифицированное немецкое качество.
Оборудование Dentaurum соответствует самым высоким 
требованиям к безопасности в эксплуатации. Наше 
оборудование отличается исключительным удобством в 
использовании и эффективностью.

Удобное техобслуживание.
Специально обученные сотрудники гарантируют Вам 
профессиональное техобслуживание. Договор технического 
обслуживания и долгая гарантия на запасные части 
обеспечивает длительный срок службы оборудования, даже 
при большом объеме работ в зуботехнической лаборатории.
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desktop Compact
Универсальный аппарат для лазерной сварки.

Аппараты для точечной сварки
Junior 3000, Assistent 3000 и Master 3000.

megapuls compact
Компактная высокочастотная литейная установка.

Paratherm, Paraline
Параллелометры.

Двухдисковый триммер
Красивые модели – быстро и точно.

Thermomat
Электрошпатель с разными насадками.
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Профессиональная зуботехническая сварка.

Dentaurum-лазерная технология.

Лазерная сварка – самая современная 
технология сварки.
Лазерная сварка гарантирует наиболее эффективную работу. В 
сравнении со стандартным методом сварки, Вы экономите до 
80 % Вашего времени. При помощи зуботехнического лазера, 
починка протезов или изготовление новых реставраций 
выполняется быстрее и лучше.

Высшая биосовместимость.
Из-за более высокой подверженности коррозии, 
биосовместимость конструкций после сварки считается не  
оптимальной. Именно поэтому металлурги и токcикологи 
критически относятся к традиционной технике сварки.  К тому 
же проблема обостряется повышенным числом случаев 
аллергической реакции. Используя технологию лазерной 
сварки, вы можете избежать эту проблему.
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Высокая стабильность.
Лазерные сварные соединения отличаются более высокой 
устойчивостью к механическим воздействиям и более высокой 
прочностью, чем обычные сварные соединения. Это означает 
более высокое качество и надежность для Вашего стоматолога 
и пациентов.

Широкий спектр применения.
С введением лазерной технологии как метода зуботехнической 
сварки - область применения была заметно расширена и 
улучшена. Аппарат desktop Compact также прекрасно подходит 
для сварки металла в сфере ортодонтии.

Лазерная сварка подходит для любого зуботехнического 
металла с которым Вы работаете: сплавы благородных 
металлов, сплавы неблагородных металлов или титан - этой 
технологии под силу все. 

desktop-Эргономичность –
удобен в использовании.
Лазер фирмы Dentaurum отличается эргономичным дизайном. 
Таким образом Ваша работа с лазером становится удобной и 
простой.

  Лазеры Dentaurum – черезвычайно эргономичны, благодаря 
оптимальному наклону лазерного луча. Вы комфортно 
сидите за микроскопом и держите обрабатываемый объект 
под оптимальным углом.

  Лазерная оптика отличается необычно высокой глубиной 
резкости. Для вас это означает – качество сварки остается 
неизменно высоким, даже если область сварки чуть вышла 
из оптимальной фокальной плоскости лазера. 

  Благодаря специальной конструкции форсунок, рабочая 
зона равномерно защищена аргоном. Это обеспечивает 
высокопрочную сварку без окисления металла.
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Аппараты для сварки и принадлежности

Сетевое напряжение REF Количество
230 В 090-578-50 1 штука

desktop Compact
Аппарат для лазерной сварки – эффективный и удобный в 
обращении.
20 лет технологии лазерной сварки - в одном компактном настольном 

аппарате. От сварки сверхтонких деталей до надежной конструкции, лазер 

desktop Compact Laser применяется во всех областях зубной техники, 

включая ортодонтию. Точно настраиваемая мощность лазера значительно 

облегчает работу. Прежде нельзя было достичь подобных компактных 

габаритов лазерного аппарата такой мощности.

Простота использования аппарата позволяет избежать переутомления во

время работы.

Преимущества:
•  чрезвычайно компактный настольный аппарат

•  простой в использовании сенсорный экран

•  высокие резервы выходной мощности

•  эргономичный дизайн – большая рабочая камера аппарата с наклонной 

лазерной осью

•  высококачественный микроскоп с широким полем зрения

•  интегрированный формирователь импульсов - 4 препрограмированных 

формы импульсов

•  две форсунки для газа 1 x гибкая и 1 x фиксированная

•  широкий диапазон параметров импульса – легкое управление 

джойстиком

•  интегрированная вытяжная система и форсунка холодного воздуха

Дополнительная информация о продукте доступна по запросу.

Технические данные

Макс. мощность 50 Вт

Пиковая мощность импульса 5.000 Вт.

Энергия импульса 50 Дж

Продолжнительность импульса 0,5–20 мс

Частота импульса одиночный импульс – 25 Гц

Диаметр сварочного пятна 0,2–2,0 мм, бесступенчатая моторизированная регулировка

Ячейки памяти 39

Формирователь импульсов 4 препрограмированных формы

Аргоновая форсунка 1x гибкая, 1x фиксированный

Воздушная форсунка интегрированная в сварочную камеру

Вытяжная система интегрированная с подвесным фильтром твердых частиц

Микроскоп стереомикроскоп с увеличением в 16 раз

Система освещения 2 x 20 Вт галогенные лампочки

Макс. рабочая высота 180 мм

Сетевой предохранитель 16 A

Частота сети 50/60 Гц

Вес 50 кг

Размеры (ширина х высота х глубина) 510 x 430 x 645 мм
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Электрическая подставка
Непревзойдненное эргономичное решение для размещения приборов для 

лазерной сварки фирмы Dentaurum.

Преимущества
•  подставка обеспечивает маскимальный уровень эргономии

•  электрически регулируемая высота позволяет технику в доли секунды 

менять положение стенда легким переключением ножной педали. Таким 

образом обеспечивается оптимальная рабочая поза

•  оптимальные условия для полноценной концентрации на рабочем 

процессе с лазерным аппаратом, обечивающие отличные результаты

•  использование с любым прибором для лазерной сварки Dentaurum

Сетевое напряжение REF Количество
230 В 090-574-00 1 штука

Технические данные
Частота сети 50 Гц

Мин. рабочая высота 740 мм

Макс. рабочая высота 1.090 мм

 Припой в виде проволоки для лазерной сварки CoCr (кобальт-хром)
Идеальные параметры  для сварки лазером всех сплавов CoCr 

Диаметр Длина REF Количество  

0,25 мм / 10 2 м 528-215-10 1 штука  

0,35 мм / 14 2 м 528-210-10 1 штука  

0,50 мм / 20 2 м 528-200-10 1 штука  

 

Состав (в процентах)

Co Cr Mo

65,0 28,0 5,5
Остаточные элементы ≤ 1 %: Mn, Si
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Припой в виде проволоки для лазерной сварки NiCr (никель-хром)
Для лазерной сварки всех сплавов NiCr.

Разработан специально для высококачественных сплавов, таких как remanium® CS+, Cse и G-мягкий

 Диаметр Длина REF Количество

 0,50 мм / 20 2 м 528-220-00 1 штука

 

Состав (в процентах)

Ni Cr Mo Nb Ta Fe

61,0 22,0 9,0 2,0 2,0 1,0
Остаточные элементы ≤ 1 %: Al, Co, Mn, Si, Ti

Проволока из титана rematitan®

Титановая проволока в катушке.  Ti 1 – с низким содержанием кислорода.

Соответствует стандартам: DIN EN ISO 17850

Для лазерной сварки.

Рекомендуется для армирования титана лазером, например расширяющего RPE-винта из титана (Titan hyrax® 

Maxi - 12)

 Диаметр Длина REF Количество

 0,40 мм / 16 2 м 528-039-50 1 штука

 0,70 мм / 28 2 м 528-040-50 1 штука

 

 Проволока из титана rematitan®

Титановая проволока в прутках.  Ti 1 – с низким содержанием кислорода.
Соответствует стандартам: DIN 17850

Для лазерной сварки.

Рекомендуется для армирования титана лазером, например расширяющего RPE-винта из титана (Titan hyrax® 

Maxi - 12)

 Диаметр Длина REF Количество

 1,00 мм / 39 100 мм 528-041-00 10 штук

 1,20 мм / 47 100 мм 528-042-00 10 штук
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 Проволока из титана rematitan®

Титановая проволока в прутках. Ti 4.
Соответствует стандартам: DIN 17850

Для лазерной сварки.

Рекомендуется для аттачментов

Диаметр Длина REF Количество  

1,50 мм / 59 50 мм 528-050-00 1 штука  

 

Проволока из титана rematitan®

Титановая проволока в прутках. Ti 1 – с низким содержанием кислорода.

Соответствует стандартам: DIN 17850

Для лазерной сварки.

Диаметр, плоские Длина REF Количество  

0,25 x 3,0 мм / 10 x 118 100 мм 528-044-00 10 штук  

0,5 x 1,5 мм/ 20 x 59 100 мм 528-043-00 10 штук  

 

 Прибор для настройки фокуса лазера
Прибор используется для настройки лазерного перекрестия 

и проверки мощности зуботехнических аппаратов для 

лазерной сварки: 

Титановая заготовка закрепляется в регулируемом по высоте 

держателе. Оптимальная позиция устанавливается в 

сварочной камере. Как только изображение заготовки 

появляется в микроскопе, на поверхности заготовки 

настраивается сварочное пятно. Ориентируясь на положение 

сварочного пятна, можно точно согласовать лазерную 

оптику и лазерное перекрестие.

REF 090-525-00 1 штука

 Титановые заготовки
Для использования в приборе для настройки фокуса лазера 

(REF 090-525-00).

REF 090-526-00 5 штук
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 Параллелометр Paralas
Фиксирует модель для лазерной сварки.

В комплект входят два держателя балок для 

параллелометра.

1,6 мм. (REF 210-023-00) und 2,1 мм. (REF 210-013-00)

REF 090-520-00 1 штука

 Держатели балок для параллелометра
В наличии два варианта для шарнирных или рельсовых аттачментов.

 Размер Ширина REF Количество

 micro 1,6 мм 210-023-00 1 штука

 macro 2,1 мм 210-013-00 1 штука

 Аргоновый редуктор
Для лазера.

Для подключения баллона с аргоном к лазеру

•  скорость потока указана в литрах

REF 090-404-00 1 комплект

 Подушечка-подлокотник
Для лазера

REF 090-513-10 2 штуки

 Специальные вольфрамовые электроды 
Для аппарата OrthoPhaser©.

•  специальные многофункциональные электроды

Диаметр: 0,6 мм

REF 090-401-00 10 штук

 Латунная кисточка
Для аппарата OrthoPhaser©.

•  для очистки поверхности пайки

REF 090-402-00 1 штука
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 Металлический зажим „Крокодил“
Для аппарата OrthoPhaser©.

Длина кабеля: 100 см

REF 090-403-00 1 штука

Аппарат точечной сварки Junior 3000
•  без непрерывной пайки

•  переключатель для рабочего режима

•  соединение с ручным  электродом

•  соединение с ножной педалью

Ручной электрод, держатель для ручного электрода и ножная
педаль в комплект не входят!

Сетевое напряжение REF Количество
230 В 077-000-00 1 штука

Технические данные
Мощность 115 Вт

Сварочный ток до 1.200 A

Режим сварки 2 режима

Режим пайки 1 режим

Сетевой предохранитель 2 A

Частота сети 50/60 Гц

Вес 7 кг

Размеры (ширина х высота х глубина) 335 x 130 x 310 мм
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Сетевое напряжение REF Количество
110–240 В 078-000-00 1 штука

Аппарат точечной сварки Assistent 3000
•  кнопка для непрерывной пайки

•  LED-дисплей

•  автоматическое определение напряжения

•  ограничение тока при подключении неправильного электрода

•  энергосберегающее устройство (энергосберегающий режим включается, 

если аппарат не используется 10 минут)

•  Индикатор ошибки при:

   -  перегреве

   -  подключении неправильного электрода

•  соединение с ручным электродом

•  соединение с ножной педалью

Ручной электрод, держатель для ручного электрода и ножная
педаль в комплект не входят!

Технические данные
Мощность 140 Вт

Сварочный ток до 2.000 A

Режим сварки 6 режима

Режим пайки 2 режима, непрерывная пайка

Сетевой предохранитель 3,15 A

Частота сети 50–60 Гц

Вес 8 кг

Размеры (ширина х высота х глубина) 335 x 130 x 310 мм
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Аппарат точечной сварки Master 3000
•  бесступенчатое регулирование мощности в любом режиме

•  кнопка для непрерывной пайки

•  LCD-дисплей, 5 языков (немецкий, английский, французский, итальянский 

и испанский)

•  автоматическое определение напряжения (110–240 В)

•  ограничение тока при подключении неправильного электрода

•  энергосберегающее устройство (энергосберегающий режим включается, 

если аппарат не используется 10 минут)

•  Индикатор ошибки при:

   -  перегреве

   -  подключении неправильного электрода

   -  системной ошибке

•  соединение с принтером для документации пациента (REF 090-581-00)

•  соединение с ручным электродом

•  соединение с ножной педалью

Ручной электрод, держатель для ручного электрода и ножная
педаль в комплект не входят!

Сетевое напряжение REF Количество
110–240 В 079-000-00 1 штука

Технические данные
Мощность 140 Вт

Сварочный ток до 2.200 A

Режим сварки без режима

Режим пайки без режима, непрерывная пайка

Сетевой предохранитель 3,15 A

Частота сети 50–60 Гц

Вес 8,2 кг

Размеры (ширина х высота х глубина) 335 x 130 x 310 мм
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 Ножная педаль
Подходит дла аппаратов точечной сварки Junior 3000,  

Assistent 3000 и Master 3000.

REF 080-116-00 1 штука

Ручные электроды, штучные
Подходят для всех аппаратов точечной сварки Дентаурум

REF 081-101-00 1 штука

 Держатель для ручного электрода
Подходит дла аппаратов точечной сварки Junior 3000, Assistent 3000 и Master 3000.

 Вариант REF Количество

 для правой и левой сторон 081-204-00 2 штуки

 для правой стороны 081-205-00 1 штука

 для левой стороны 081-206-00 1 штука

Угольный электрод
Подходят для всех аппаратов точечной сварки Дентаурум

•  медный корпус

REF 081-601-00 1 штука

Электрод, зазубренный
Подходят для всех аппаратов точечной сварки Дентаурум

•  для неполного отжига, закалки и сварки

REF 081-501-00 2 штуки

Зажимный электрод
Подходят для всех аппаратов точечной сварки Дентаурум

•  для неполного отжига, закалки и сварки

REF 081-701-00 1 штука



353

Оборудование

Аппараты для сварки и принадлежности

Сварочный электрод
Подходят для всех аппаратов точечной сварки Дентаурум

Материал: медь

Сварочный электрод Форма REF Количество  

верхний круглый, тонкий 085-000-00 1 штука

   

верхний широкий, плоский 085-100-00 1 штука

   

верхний круглый, толстый 085-200-00 1 штука

   

нижний круглый, тонкий 086-000-00 1 штука

   

нижний широкий, зазубренный 086-100-00 1 штука

   

нижний круглый, толстый 086-200-00 1 штука

   

нижний широкий, плоский 086-300-00 1 штука

   

 Паяльный электрод
Подходят для всех аппаратов точечной сварки Дентаурум

•  уголь с держателем

REF 085-300-00 1 штука

 Угольная вставка
для паяльного электрода (REF 085-300-00).

REF 085-400-00 10 штук
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Винт
•  Для затягивания электродов на приборах для точечной 

сварки

REF 084-100-00 10 штук

Предохранитель

 Характеристика Сила тока REF Количество

 медленный 2,00 A 907-047-10 1 штука

 медленный 3,15 A 907-037-10 1 штука

 Отвертка
•  Для замены электродов на всех приборах для точечной 

сварки Дентаурум

REF 083-100-00 1 штука

 Напильники
•  для очистки медных и уголных электродов аппаратов 

точечной сварки

REF 083-300-00 10 штук

 Теплозащита
Защищает конструкции из металла, пластмассы и керамики 

от перегрева во время пайки.

REF 380-070-00 100 г

Флюс Dentaflux®

•  универсальная жидкость для припоя

•  для всех сплавов

•  разработан специально для комбинированной пайки 

сплавов благородных и неблагородных металлов

REF 681-100-00 50 г
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 Универсальный припой серебряный
•  трубчатый припой

•  с флюсом

•  не содержит кадмий

Диаметр 1–1,1 мм

Рабочая температура 700 °C

REF 380-604-50 1,2 г

REF 380-604-60 10 x 1,2 г

Состав (в процентах))

Ag Zn Cu

59,0 24,0 16,0
с флюсом

 Универсальный припой серебряный
•  проволока в катушке

•  без флюса

•  не содержит кадмий

Рабочая температура 700 °C

REF 380-704-50 10 г

Состав (в процентах))

Ag Zn Cu

59,0 25,0 16,0
без флюса

Припой из белого золота
•  трубчатый припой

•  с флюсом

•   чистота 18,6 карат

•  не содержит кадмий

Диаметр 1–1,1 мм

Рабочая температура 950 °C

REF 380-600-50 1,6 г

Состав (в процентах))

Au Ni Zn

77,0 16,0 6,0
с флюсом
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Сетевое напряжение REF Количество
230 В 090-620-00 1 штук

megapuls compact
Аппарат megapuls compact - компактная центробежная высокочастотная 

литейная установка.

Используется для надежного литья всех видов сплавов и металлов, 

благородных и неблагородных (кроме  титана). Чрезвычайно прост в 

использовании. Высокая центробежная сила обеспечивает превосходные 

результаты даже самых изящных зуботехнических конструкций.

Преимущества:
•  крайне компактная высокочастотная литейная установка

•  очень короткие периоды плавления, благодаря высокой мощности и 

быстрой остановке центрифуги

•  литье до 25 конструкций подряд 

•  короткое время плавления, например 40 секунд для бюгельного протеза

•  удобное управление

•  высокая центробежная сила

•  плавное регулирование уровня мощности

•  высокочастотная катушка опускается автоматически

Дополнительная информация о продукте доступна по запросу.

Технические данные
Макс. температура 1.750 °C

Момент силы 0...21 Н·м

Макс. объем для литья 100 г благородного металла, 70 г CoCr (кобальт-хром)

Расход воды на охлаждение 2 л/мин

Частота сети 50–60 Гц

Вес 55 кг

Размеры (ширина х высота х глубина) 560 x 400 x 580 мм
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 Тигель для megapuls compact
•  долгий срок службы

•  низкая адгезия металла и шлаков

Область применения: сплавы CoCr (кобальт-хром), NiCr 

(никель-хром), Pd (палладий)

Материал: керамика

REF 090-611-00 10 штук

 Графитовая вставка для тиглей
Для керамических тиглей REF 090-610-00 и REF 090-611-00.

Область применения: сплавы благородных металлов

REF 090-615-00 10 штук

 Тигель
Для моделей megapuls до 2005 года выпуска.

Область применения: сплавы CoCr (кобальт-хром), NiCr 

(никель-хром), Pd (палладий)

Материал: керамика

REF 090-610-00 10 штук
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Сетевое напряжение REF Количество
230 В 090-606-00 1 штука

Подставка для литейной установки с встроенным 
баком для воды и насосом
Обеспечивает экономичную и экологичную работу с литейной установкой 

megapuls compact без внешней системы водообеспечения.  

Дополнительно высота подставки гарантирует оптмальный уровень 

аппарата.

Технические данные
Мощность 260 Вт

Емкость 20 л

Мощность насоса 9 л/мин

Предохранитель 1,6 A

Частота сети 50/60 Гц

Вес 41,5 кг

Размеры (ширина х высота х глубина) 680 x 650 x 600 мм
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Керамическое уплотнительное кольцо
Для литейных установок rematitan®, rematitan® autocast и  

autocast universal® 230.

•  не содержит асбест

•  термостойкий уплотнитель для муфеля

REF 090-012-60 100 штук

 Тигель для литейной установки для плавки 
титана
Для литейных установок rematitan®, rematitan® autocast и  

autocast universal® 230.

Материал: медь

REF 090-110-00 1 штука

 Емкость для тигеля
Для литейных установок autocast universal®.

REF 090-160-00 1 штука

Керамический тигель
Для литейных установок autocast universal®.

Размер REF Количество  

стандартный 090-161-00 10 штук

   

большой 090-161-50 10 штук

   

Электрод для тигеля
Для литейных установок autocast universal®.

REF 090-162-00 5 штук
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Сетевое напряжение REF Количество
110/230/240 В 094-270-00 1 штука

Параллелометр Paratherm для измерения и 
блокировки поднутренний
Преимущества:
•  плавное перемещение обеих параллельных балок кронштейна с 

наивысшей точностью

•  горизонтальный диапазон поворота кронштейна покрывает всю рабочую 

поверхность

•  отдельные стержни для измерения и блокировки поднутрений, 

вертикальная позиция регулируется пружиной. Любая позиция 

полностью контролируется

•  быстрое закрепление моделей

•  термическая блокировка регулируется до 140 °C

•  сменные наконечники

•  тяжелая стабильная конструкция

•  держатели для инструментов

•  соединение с электрошпателем (штепсельное гнездо и потенциометр)

Форма поставки:
•  1 аппарат Paratherm с двумя кронштейнами

•  1 измерительный стержень (REF 094-287-00)

•  1 держатель для грифеля (REF 094-288-00)

•  10 графитовых стержня ( REF 094-289-00)

•  4 калибра 0,25 мм (REF 094-283-00),  

0,35 мм (REF 094-284-00), 0,5 мм (REF 094-285-00),  

0,75 мм(REF 094-286-00)

•  2 насадки для электрошпателя 0° (REF 094-275-00), 2° (REF 094-277-00)

•  1 чехол

•  1 предохрванитель

Пожалуйста, заказывайте модельный столик (REF 086-340-00) и 
электрошпатель (REF 094-272-00) отдельно! Данные предметы в 
поставку не входят.

Технические данные
Мощность 22 Вт

Частота сети 50/60 Гц

Вес 4,7 кг

Размеры (ширина х высота х глубина) 200 x 390 x 240 мм

 Параллелометр Paraline
Параллелометр, на основе аппарата Paratherm, но без 

функии блокировки. Без соединения с электрошпателем. 

Форма поставки:
•  1 аппарат Paraline

•  1 измерительный стержень (REF 094-287-00)

•  1 держатель для грифеля (REF 094-288-00)

•  10 графитовых стержня ( REF 094-289-00)

•  4 калибра 0,25 мм (REF 094-283-00),  

0,35 мм (REF 094-284-00), 0,5 мм (REF 094-285-00),  

0,75 мм(REF 094-286-00)

•  1 чехол

Пожалуйста, заказывайте модельный столик (REF 
086-340-00) и электрошпатель (REF 094-272-00) 
отдельно! Данные предметы в поставку не входят.

Технические данные

Размеры  
(ширина х высота х глубина)

200 x 390 x 240 мм

REF 094-290-00 1 штука
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Параллелометры и принадлежности

 Измерительный стержень
Для Paratherm и Paraline.

REF 094-287-00 1 штука

 Держатель для грифеля
Для Paratherm и Paraline.

REF 094-288-00 1 штука

 Графитовые стержни
Для Paratherm и Paraline.

REF 094-289-00 10 штук

Калибры
Для Paratherm и Paraline.

Диаметр диска REF Количество  

0,25 мм 094-283-00 1 штука  

0,35 мм 094-284-00 1 штука  

0,50 мм 094-285-00 1 штука  

0,75 mm 094-286-00 1 штука  

 Насадки для электрошпателя
Для Paratherm

Градус REF Количество  

0° 094-275-00 1 штука  

1° 094-276-00 1 штука  

2° 094-277-00 1 штука  

3° 094-278-00 1 штука  

4° 094-279-00 1 штука  

6° 094-280-00 1 штука  

8° 094-281-00 1 штука  
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Параллелометры и принадлежности

 Электрошпатель
Для параллелометра Paratherm. Блокировку поднутрений 

можно проводить на модели прямо у параллелометра. 

Анатомическая форма шпателя.

Форма поставки:
•  рукоятка

•  кабель

•  электрошпатель (REF 089-602-00)

Регулирование температуры: бесступенчатое до 280 °C

REF 094-272-00 1 штука

Модельный столик
•  наклонный модельный столик с фиксацией

•  возвращение в исходную позицию

•  быстрое фиксирование моделей

•  большая основа

•  из литого алюминия

•  прочная, солидная конструкция

REF 086-340-00 1 штука
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Фрезерный станок и  принадлежности

Paramil 3 – Фрезерный станок
Универсальный фрезерный станок для всех областей протезирования

Преимущества:
•  Простое фрезерование воска и металла

•  свободное и точное движение кронштейна, с возможностью 

фиксирования позиции при необходимости 

•  особенность данного аппарата - интегрированная пневматическая 

система. При необходимости модельный столик „парит“ над рабочей 

поверхностью 

•  интегрированная подача и равномерное распределение фрезерного 

масла/охлаждающей среды на фрезе или на обрабатываемой 

поверхности

•  микромотор, достигающий до 27.000 мин-1, с левосторонним и 

правосторонним режимами. 

•  удобная регулировка мотора и подачи охлаждающей среды ножной 

педалью

•  встроенная галогенная лампочка обеспечивает оптимальное освещение

Форма поставки:
•  фрезерный станок, включая микромотор и модельный столик

Сетевое напряжение REF Количество
230 В 094-220-00 1 штука

Технические данные
Мощность 100 Вт

Число оборотов 1.500–27.000 мин-1

Диаметр цангового патрона 2,35 мм / 3

Освещение 1 x 5 Вт, галогенная

Подача сжатого воздуха 3–4 бара

Частота сети 50/60 Гц

Вес 25 кг

Размеры (ширина х высота х глубина) 240 x 510 x 270 мм

 Фрезерное масло
Для фрезерного станка Paramil 3.

REF 094-222-00 54 г
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Пескоструйный аппарат и принадлежности

Сетевое напряжение REF Количество
230 В 094-530-00 1 штука

115 В 094-531-00 1 штука

Пескоструйный аппарат Dentablast
Универсальный пескоструйный аппарат с циркуляцией песка для всех 

видов зуботехнических работ.

Преимущества:
•  для быстрого и эффективного удаления паковочной массы и оксидной 

пленки с каркасов после литья

•  без риска засорения аппарата

•  соединение с центральной вытяжной системой или с вытяжным 

аппаратом

Дополнительная информация о продукте доступна по запросу.

Технические данные
Мощность 30 Вт

Подача сжатого воздуха 1–10 бара

Зернистость песка до 250 мкм

Частота сети 50/60 Гц

Вес 17,5 кг

Размеры (ширина х высота х глубина) 330 x 570 x 410 мм
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Пескоструйный аппарат и принадлежности

Песок для струйной обработки
99,6 % оксид алюминия (корунд) Al2O3

•  твердое, износостойкое зерно с острыми режущими краями для быстрого и полного очищения поверхности

•  для удаления паковочной массы в пескоструйных аппаратах с циркуляцией песка

•  для пескоструйной обработки поверхности металла

Цвет: белый

Зернистость Зернистость REF Количество  

50 44–74 мкм 128-017-00 4,5 кг  

100 88–125 мкм 128-020-00 4,5 кг  

250 210–297 мкм 128-016-00 10 кг  

400 354–500 мкм 128-015-00 10 кг  

Песок Dentaurum Al2O3 полностью соответствует предписаниям союза предприниметелей и минстерства охраны труда (ФРГ)

Песок для струйной обработки
Корунд
•  для удаления паковочной массы в пескоструйных аппаратах с циркуляцией песка

Цвет: коричневый

Зернистость Зернистость REF Количество  

250 210–297 мкм 128-011-00 10 кг  

500 420–595 мкм 128-010-00 10 кг  

 Неабразивные перлы
армированный силикат
•  равномерная твердость, высокая прочность

•  для чистой, блестящей поверхности без загрязнений

•  неабразивные

•  сверхэффективные

Зернистость Зернистость REF Количество  

75 50–105 мкм 128-211-00 4,5 кг  
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Электрошпатели

Сетевое напряжение REF Количество
230 В 089-620-00 1 штука

115 В 089-611-00 1 штука

Электрошпатель Thermomat
Электрошпатель с трансформатором.

Форма поставки:
•  1 электрошпатель с 1 насадкой (REF 089-602-00)

•  1 подставка для электрошпателя (REF 089-615-00)

Технические данные
Макс. температура 280 °C, регулируемая

Длина кабеля 95 см

Частота сети 50 Гц

 Подставка для электрошпателя
Материал: силикон

REF 089-615-00 1 штука
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Электрошпатели

 Насадки для электрошпателя Thermomat

Наименование REF Количество  

Нож, маленький 089-602-00 1 штука

   

Нож, большой 089-605-00 1 штука

   

Зонд, тонкий 089-603-00 1 штука

   

Зонд, средний 089-604-00 1 штука

   

Моделирующая ложка 089-606-00 1 штука

   

 Рукоятка с кабелем
Для электрошпателя Thermomat (REF 089-620-00).

REF 089-612-00 1 штука
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Триммер и принадлежности

Сетевое напряжение REF Количество
230 В 091-100-00 1 штука

Двухдисковый триммер
Для моделей из гипса.

Два корундовых диска, крупнозернистый и мелкозернистый. Двусторонние 

и заменяемые.

Отдельные моторы для каждого диска с мощностью 450 Вт. Подача воды 

регулируется отдельно для каждого диска. Автоматический контроль 

давления воды, благодаря электромагнитному вентилю. Регулируемый 

наклон рабочей пластины с фиксацией модели.

Технические данные
Мощность 2 x 450 Вт

Число оборотов 1.400 мин-1

Частота сети 50/60 Гц

Вес 39 кг

Размеры (ширина х высота х глубина) 530 x 400 x 385 мм

 Диск для триммера, корунд
Для двухдискового триммера Dentaurum REF 091-100-00).

 Зернистость REF Количество

 46 = крупнозернистый 091-101-00 1 штука

 120 = мелкозернистый 091-102-00 1 штука

Алмазный диск
Для двухдискового триммера Dentaurum REF 091-100-00).

•  долгий срок службы

•  чрезвычайно высокая абразивность

•  минимальная затрата усилий

REF 091-105-00 1 штука
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Аппараты для полимеризации и вытяжная техника

Polyclav®

Аппарат для полимеризации пластмасс холодного отверждения, таких как Orthocryl®

С защитным клапаном.

Шланг высокого давления в набор не входит.

Ёмкость REF Количество  

4 л 070-000-00 1 штука  

Шланг высокого давления
Для прибора Polyclav® (REF 070-000-00).

Длина: 2 м

С фитингом для входного клапана и стандартным 

соединением для воздуховодов под давлением.

REF 070-700-00 1 штука

Сетевое напряжение REF Количество
230 В 070-900-00 1 штука

115 В 070-901-00 1 штука

Нагревающая плита
Для прибора Polyclav® (REF 070-000-00).

Технические данные
Мощность 125 Вт

Термостат для температуры воды 43 °C

Частота сети 50/60 Гц

Вес 2,6 кг

Размер (ширина х высота х глубина) 240 x 240 x 75 мм

Сетевое напряжение REF Количество
230 В 072-001-00 1 штука

115 В 072-002-00 1 штука

Вытяжной аппарат с угольным фильтром
Защита от испарений во время работы с пластмассой в лаборатории.

•  контролируется фотоэлектрическим сенсором (автоматическое вкл/выкл)

•  с таймером и фиксатором времени работы

•  легкозаменяемый фильтр (картридж фильтра, REF 072-001-30, замену следует проводить после 50 часов 

работы аппарата)

Технические данные
Мощность 100 Вт

Частота сети 50 Гц

Вес 6 кг

Размер (ширина х высота х глубина) 220 x 260 x 260 мм
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Разное

 Мини газовая горелка
Простое и быстрое зажигание и регулирование пламени, 

одним нажатием. Дозаправка как у зажигалки. Регулируемая 

насадка.

GS сертифицирована.

Технические данные
Макс. температура 1.300 °C

Емкость 65 мл

Вес 280 г

REF 097-400-01 1 штука

Смесительные стаканы для Airvac 2002

 Размер Вместимость  
паковочная масса Вместимость - гипс REF Количество

 большой 900 г 700 г 095-062-00 1 штука

 средний 500 г 400 г 095-063-00 1 штука

 маленький 120 г 100 г 095-064-00 1 штука

Пылевой фильтр для пескоструйных 
аппаратов Dentablast и Dentablast Duo
Область применения: при отсутствии вытяжной системы

REF 094-538-00 1 штука
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remanium® компендиум Стр. 374

Интернет атлас o-atlas II Стр. 376

Путешествие Гулливера в страну 
ортодонтических пластинок

Стр. 378

Сайт Zahnspangenland.de Стр. 380

Медиатека Стр. 382

Центр загрузок Стр. 384

Dentaurum-Новости / Социальные сети Стр. 386

Конфигуратор ортодонтических аппаратов Стр. 388
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Ключ к успеху.
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Составлено зубными техниками для зубных техников.

remanium® компендиум.

В компендиуме remanium®, состоящем из трех частей, каждый 
найдет полезную информацию о протезировании из сплавов 
неблагородного металла - от начинающего до самого опытного 
зубного техника. Каждая глава основывается на предыдущей, 
но при этом может читаться отдельно от остальных. Каждый 
практический этап работы наглядно проиллюстрирован, при 
этом фотографии занимают большую часть книги. Короткое 
описание и выделенные указания и советы составляют очень 
интереcное и полезное  учебное пособие. 

Заказывайте сейчас:
Глава 1: Коронки и мосты  раскуплено

Глава 2: Кламеры - бюгельное протезирование REF 989-875-20

Глава 3:  Комбинированные протезы 
работа со сплавами remanium®  REF 989-474-20
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Глава 1: Коронки и мосты.
В первой части компендиума remanium® описывается 
изготовление коронок и мостов, особенно работа с разными 
сплавами благородных металлов.  Многочисленные фотографии 
наглядно показывают все рабочие этапы, от изготовления каркаса 
моста и облицовки керамикой, до полировки цельнолитой 
коронки. 

 Практичное и всестороннее учебное пособие.
 Советы по обработке.
 Более 200 фотографий.
 73  страниц.
 Формат: 15 x 22 см

Глава 2: Кламмеры - бюгельное протезирование.
Вторая часть серии книг компендиума описывает зуботехнический 
процесс изготовления бюгельного протеза с кламмерами. Все 
рабочие шаги наглядно показаны, начиная со статического 
анализа модели и заканчивая полировкой каркаса. Описание 
разных видов кламмеров и примеры из практики дополняют 
концепт данной главы. 

 Практичное и всестороннее учебное пособие.

 Советы по обработке.
 Более 320 фотографий.
 114 страниц.
 Формат: 15 x 22 см

Глава 3: Комбинированные протезы 
работа со сплавами remanium®.
Третья часть включает самые важные области протезирования 
для изготовления съемных протезов. В ней детально 
описывается изготовление телескопических протезов и протезов 
на аттачментах. 

 Практичное и всестороннее учебное пособие.
 Советы по обработке.
 Более 310 фотографий.
 138 страниц.
 Формат: 15 x 22 см
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В атласе o-atlas II представлен весь спектр съемных 
ортодонтических пластинок. Описываются даже редко 
используемые аппараты, таким образом наш атлас - 
исчерпывающий источник информации по данной теме. С 
множеством фотографий, монографий и описаный, написанных 
простым и понятным языком, o-atlas становится незаменяемым 
пособием для всех, кто хочет усвершенствовать свои работы. 

 Более 1.000 фотографий

  Обширное пособие по съемным ортодонтическим 
пластинкам. 

 370 страниц.

 Формат: 22 x 30 см

Заказывайте сейчас – информация для 
заказа:
Книга – на немецком языке REF 903-920-10

Книга – на английском языке REF 903-920-20

Книга – на испанском языке REF 903-920-40

Книга – на польском языке REF 903-920-90

Справочник съемной ортодонтической техники.

www.o-atlas.com
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Онлайн атлас
Полностью прочитать атлас o-atlas можно на веб-
странице www.o-atlas.com.
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Приключенческий рассказ для детей и 
родителей.
Рассказ о приключениях маленького Гуливера поможет 
подготовить юных пациентов, от 8 до 12 лет, к 
ортодонтическому лечению. История поможет избавиться от 
страха перед ортодонической терапии и улучшить кооперацию 
пациента, от которой в большой степени зависит успех. 

 От 8 лет.

 Включает небольшой ортодонтический словарь.

 52 страниц, в твердом переплете

 Формат: 21 x 21 см

Заказывайте сейчас – информация для 
заказа:
Путешествие Гулливера в страну ортодонтических пластинок  
(на немецком языке) REF 989-501-11

Один мальчик. Одно приключение. Одна книга.

Путешествие Гулливера в страну 
ортодонтических пластинок.
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Наша детская книжка снова в наличии! 
Гулливер не хочет ходить в школу и делать 
домашнее задание. Поэтому он отправляется 
искать приключений. Что встретится Гулливеру в 
его путешествии в страну ортодонтических 
пластинок? Познакомьтесь с нашим героем и 
отправьтесь вместе с ним в путешествие, полное 
приключений!
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На каждый вопрос найдется ответ!
 Как часто надо носить ортодонтическую пластинку?

 Как говорить или есть с пластинкой?

 Сколько длится подобное лечение?

Сайт www.zahnspangenland.de информирует юных пациенток и 
пациентов об ортодонтической терапии. Полезная информация 
и советы подробно объясняют, что нужно делать до и во время 
терапии. Все ответы на многочисленные вопросы по теме 
съемных и несъемных ортодонтических аппаратов, сложные 
взаимосвязи и механические подробности, даются в легко 
понятной для детей форме. Многочисленные иллюстрации 
наглядно показывают процесс лечения.

Сайт Zahnspangenland.de

Ортодонтический информационный портал для 
заинтересованных пациентов.

www.zahnspangenland.de
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Ортодонтия для детей
Прекрасные картинки-раскраски, видео и 
полезные ссылки можно найти на сайте 

www.zahnspangenland.de.
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Мастер класс.
В нашей медиатеке на сайте www.dentaurum.com Вы найдете 
многочисленные видео и анимации высшего качества, которые 
пошагово объясняют работу с нашей продукцией.

  Более 50 минут видео и анимаций высшего качества по 
теме зубной техники и ортодонтии.

 20 видео-клипом по работе с акрилом Orthocryl®.

  Видео-клипы по изготовлению коронок, мостов и 
бюгельных протезов.

 Представление новой продукции.

Медиатека.

Видео инструкции по интернету.

www.dentaurum.com/deu/mediathek
www.dentaurum.com/eng/media-library
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Бесплатные загрузки.
Бесплатный и простой доступ к самым важным документам по 
нашей продукции.

Большой выбор бесплатной информации для скачивания на 
сайте www.dentaurum.com. Удобная, понятная пользователю 
структура сайта. 

 Инструкции по эксплуатации.

 Паспорта безопасности.

 Информация о продукции.

 Каталоги.

 Научные публикации.

 Информация для пациента.

 Курсы.

 Сертификаты.

Быстрый и удобный доступ – инструкции по 
эксплуатации и т.д.

www.dentaurum.com/deu/downloads
www.dentaurum.com/eng/downloads

Центр загрузок.
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Всегда в курсе событий.

Dentaurum-Новости.

Посетите нашу страницу на 
Facebook.
Актуальная информация, разные акции и  
знакомство с нашей компанией возможно на 
странице фирмы Dentaurum на Facebook.

Нажмите кнопку „Like“! 
www.facebook.com/DentaurumGermany



Знание

387

Посетите нас на YouTube.
Видео и полезные советы по использованию 
нашей продукции на нашей странице на YouTube.

Загляните к нам!
www.youtube.com/Dentaurum

Присоединяйтесь к нам на 
Pinterest.
Полезная информация, советы и новые идеи на 
нашей странице на Pinterest.

Присоединяйтесь!
www.pinterest.com/dentaurumgmbhco

Социальные сети
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Новый способ консультации пациентов.
Создайте любимый индивидуальный дизайн съемных 
ортодонтических пластинок на Вашем телефоне. Выбор 14 
цветов, 6 вариантов блеска и 38 забавных картинок-вкладышей. 
Или попробуйте встряхнуть телефон – получится случайный 
дизайн. Вы можете отправить набросок по электронной почте, 
поделится им на Facebook или просто сохранить. В галерее 
можете выбрать наиболее популярные пластинки для образца. 
Бесплатное приложение для ортодонтических пластинок не 
только занимательное времяпрепровождение, оно также может 
помочь Вам с консультацией пациента. Незаменимая новинка 
для каждой современной клиники.

Приложение доступно на нескольких языках.
Теперь кроме немецкого, приложение доступно на английском, 
испанском, китайском, русском и арабском языках. 

Приложение для конфигурации индивидуальных 
ортодонтических пластинок для телефона.

Конфигуратор ортодонтических 
аппаратов.
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Продукты высокого качества для 
современной зубной технологии.
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One Touch

remanium® любит ceraMotion®.
Надежность и эстетика связывает материал каркаса и 
облицовочную керамику.

Знание
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Бюгельные протезы.
 Воск
 Паковочные массы
 Сплавы
 Дублирующие массы
 Итструменты и принадлежности

Коронки и мосты.
 Сплавы

 Паковочные массы
 Воск
 Итструменты и принадлежности

Керамика.
 Безметалловая керамика
  Облицовочная керамика для 

всех видов каркассов
 Принадлежности для керамики

Знание
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Курсы

CDC – Центр дентальной коммуникации 
Dentaurum

Стр. 394

Курсы Стр. 396
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Курсы.

Знание объединяет.
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Более 20 лет - высококачественные курсы повышения 
квалификации в современном здании.

Многолетний опыт проведения курсов.
Центр CDC, основанный в 1996 - это многолетний опыт 
проведения и организации курсов и мероприятий. В 2016 году 
центр отпраздновал 20-летие и уже давно заслужил репутацию 
современного центра повышения квалификации, 
ориентированного на будущее. Кстати основная идея - 
передавать знания и предлагать курсы, возникла уже в 1910. 
Тогда преподавалась техника работы с металлом и керамикой, 
сегодня CDC предлагает многочисленные курсы на разные 
темы. 

Курс повышения квалификации.
 CDC – центр дентальной коммуникации Dentaurum в Испрингене 
не просто место проведения курсов. Современное оборудование 
помещений, обучение в приятной атмосфере и соответствующий 
интерьер превратят Ваш курс в совершенно особое и 
запоминающееся мероприятие. 

Убедительное качество.
6 апреля 1999 наш центр CDC стал первым сертифицированным 
местом проведения курсов повышения квалификации.
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Признанные лекторы.
Мы гарантируем Вам максимум внимания и времени с нашими 
лекторами! Это обеспечивается небольшими группами 
участников и заинтересованными в  Вашем успехе компетентными 
лекторами, которые учтут Ваши индивиуальные пожелания. 

Региональные курсы.
Мы значительно расширили предложение региональных курсов 
повышения квалификации. Потому что наша задача - обеспечить 
Вам приятное и наиболее короткое путешествие.

Каталог курсов.
В нашем подробном каталоге курсов Вы найдете всю 
необходимую информацию: темы, даты и лекторы.
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Обзор курсов.

www.dentaurum.com
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Курсы
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Сервис

Таблицы перевода единиц измерения Стр. 400

Наш вклад в окружающую среду Стр. 402

Алфавитный указатель Стр. 406

Числовой указатель Стр. 412
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Dentaurum-Сервис.

Дополнительные услуги - консультация и поддержка.
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Таблицы перевода единиц измерения

мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм

0,0254 0.001 0,4318 0.017 0,8382 0.033 1,2192 0.048 1,6256 0.064

0,0508 0.002 0,4572 0.018 0,8636 0.034 1,2446 0.049 1,6510 0.065

0,0762 0.003 0,4826 0.019 0,8890 0.035 1,2700 0.050 1,6764 0.066

0,1016 0.004 0,5080 0.020 0,9144 0.036 1,2954 0.051 1,7018 0.067

0,1270 0.005 0,5334 0.021 0,9398 0.037 1,3208 0.052 1,7272 0.068

0,1524 0.006 0,5588 0.022 0,9652 0.038 1,3462 0.053 1,7526 0.069

0,1778 0.007 0,5842 0.023 0,9906 0.039 1,3716 0.054 1,7780 0.070

0,2032 0.008 0,6069 0.024 1,0000 0.0394 1,3970 0.055 1,8034 0.071

0,2286 0.009 0,6350 0.025 1,0160 0.040 1,4224 0.056 1,8288 0.072

0,2540 0.010 0,6604 0.026 1,0414 0.041 1,4478 0.057 1,8542 0.073

0,2794 0.011 0,6858 0.027 1,0668 0.042 1,4732 0.058 1,8796 0.074

0,3048 0.012 0,7112 0.028 1,0922 0.043 1,4986 0.059 1,9050 0.075

0,3302 0.013 0,7366 0.029 1,1176 0.044 1,5240 0.060 1,9304 0.076

0,3556 0.014 0,7620 0.030 1,1430 0.045 1,5494 0.061 1,9558 0.077

0,3810 0.015 0,7874 0.031 1,1634 0.046 1,5748 0.062 1,9812 0.078

0,4064 0.016 0,8128 0.032 1,1938 0.047 1,6002 0.063 2,0000 0.0787

дюйм мм

1/64 0.0156 0,397

1/32 0.0312 0,794

1/16 0.0625 1,588

1/8 0.1250 3,175

3/16 0.1875 4,763

1/4 0.2500 6,350

5/16 0.3125 7,938

3/8 0.3750 9,525

1/2 0.5000 12,700

5/8 0.6250 15,875

3/4 0.7500 19,050

1 1.0000 25,400

Международная система единиц (СИ)

Основная величина Основная единица Обозначение

Длина метр м

Масса килограмм кг

Время секунда с

Сила электрического тока ампер A

Термодинамическая 

температура
кельвин K

Сила света Кандела кд

Количество вещества Моль моль

1 ат  = 0.981 бара = 0.981 x 105 Паскаль (Па)
1 кгс = 9.81 Ньютон (Н)
1 л.с. = 0,746 кВт
0 °C = 273 Кельвин (К)

°C °F °C °F

- 40 - 40 110 230

- 30 - 22 120 248

- 20 - 4 130 266

- 10 + 14 140 284

0 + 32 150 302

10 50 200 392

20 68 300 572

30 86 400 752

40 104 500 932

50 122 600 1112

60 140 700 1292

70 158 800 1472

80 176 900 1652

90 194 1000 1832

100 212 2000 3632

мм Обоз.1
Стальная 

проволока 
1 кг

мм Обоз.1
Стальная 

проволока 
1 кг

0,10 4 16120 м* 0,60 24 448 м*

0,15 6 7150 м* 0,70 28 329 m*

0,20 8 4030 м* 0,80 32 251 м*

0,22 9 3335 м* 0,90 36 198 м*

0,25 10 2590 м* 1,00 40 161 м*

0,28 11 2055 м* 1,10 44 133 м*

0,30 12 1793 м* 1,20 48 112 м*

0,35 14 1315 м* 1,30 51 95 м*

0,40 16 1010 м* 1,40 55 82 м*

0,45 18 795 м* 1,50 59 71 м*

0,50 20 645 м*

1 мм  = 0,0394 дюйма

1 см = 10 мм = 0,3937 дюйма

1 м = 1000 мм = 1,0936 ярда

1 км = 0,6214 мили

1 дюйм = 25,40 мм

1 фут = 12 дюймов = 30,48 см

1 ярд = 3 футов = 91,44 см

1 миля = 1760 ярдов = 1,6093 км

1 МПа  = 1 Н/мм2

1 Н/мм2 = 145.14 фунт/дюйм2

1 фунт/дюйм2 = 0.00689 Н/мм2

1 мг = 0,0154 грана

1 г = 1000 мг = 0,0353 унции

1 кг = 1000 г = 2,2046 фунта

1 унция = 28,35 г

1 фунт = 16 унций = 0,4536 кг

1 литр = 1000 мл = 2,11 пинты

 = 1,06 кварты = 0,26 галлона

Система нумерации зубов (FDI)

R

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28

L8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8
8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38
*Точность информации не гарантируется

Размеры проволоки, иногда содержат дополнительное обозначение1 помимо метрической 
системы, указывающее размеры в дюймах (DIN EN ISO 15841) например 17 x 25 = .017“ x .025“

Примечание:
ø круглый
F прямоугольный

ø ø



Сервис

401



Сервис

402

Сохранность окружающей среды - залог существования будущих 
поколений. Мы убеждены, что активная экологическая политика 
значительно улучшает нашу экономическую позицию. 
Финансовый успех, достигнутый за счет нанесения вреда 
природе и окружающей среды слишком кратковременный. 
Непрерывная эффективность нашей экологической политики и 
экологического менеджмента регулярно подвергается 
тщательной, как внутренней, так и внешней проверке.  Наша 
фирма сертифицированна в соответствии с нормами  
DIN EN ISO 14001 и EMAS III. К тому же в 1995 году фирма 
вступила в Рабочую группу по экологичному менеджменту ФРГ 
(B.A.U.M.) и была признана фирмой, заботящейся об 
окружающей среде после экологического анализа. Мы 
регулярно публикуем отчеты и информируем наших клиентов о 
предпринамаемых нами мерах по защите окружающей среде 

Наш вклад в окружающую среду.

Окружающая среда.
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Наш вклад в окружающую среду
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Алфавитный указатель

А Стр.

Акриловая пластмасса Orthocryl® 311 – 314

Алмазные боры и полиры Diasint 235 , 236, 237, 238

Алмазные боры, спеченный алмаз 239

Алмазные диски 236 – 237, 239, 368

Алмазные диски Diasint 236 , 237, 238

Алмазные диски Diasint Zr 237 – 238

Алмазные инструменты 235 – 239

Альгинат 252

Аппарат для лазерной сварки и 
принадлежности

360

Аппарат для лазерной сварки desktop 
Compact

147

Аппарат для полимеризации Polyclav® 321, 369

Аппараты точечной сварки 349 – 351

Аппарат точечной сварки Assistent 3000 350

Аппарат точечной сварки Junior 3000 349

Аппарат точечной сварки Master 3000 351

Аргоновый редуктор 348

Аттачменты, титан 219 – 220

Аттачменты rematitan® 219 – 220

Б Стр.

Балки титановые 218

Безметалловая керамика ceraMotion® Zr 54 – 73

Блокировочный воск 198

Боры 231 – 234

Бутылочка-распылитель 319

В Стр.

Винты RPE 295 – 299

Вольфрамовые электроды 348

Воронка 319

Воск
146 – 149, 193 – 198, 

254, 320

Воск для бюгельных протезов 193 – 198

Воск для регистрации прикуса 254, 320

Воск литьевой 148

Воск StarWax 146 – 147

Восковая литьевая проволока в катушке 149, 195

Восковые каналы 148

Восковые профили 149, 195 – 196

Восковые ретенции 194

Восковые шаблоны 193 – 194

Восковые шаблоны - кламмеры 193

Восковые штиксы 149

Вытяжные системы 322, 369

Г Стр.

Гипс 152, 205, 253

Глазурь 42, 52, 70, 90, 102

Горячие линии 11

Графитовые стержни 361

Графитовая вставка для тигеля 357

Грюндлер-воск 148

Губные бамперы 266

Д Стр.

Двухдисковый триммер 368

Десневые керамические массы 31, 41, 61, 69, 82, 96

Держатели балок для параллелометра 218, 348

Держатель для грифеля 361

Держатель для ручного электрода 352

Диск для триммера, корунд 368

Дублирующие гели 171, 184-187, 322

Дублирующие массы 171, 184-187, 322

Дублирующий гель Dubliform 185

Дублирующий гель DubliGel 187, 322

Дублирующий гель Dubliplast® 187

Дублирующий гель Dublitop® 184

Дублирующий гель Dublitop® micro 184

Дублирующий гель Duplikat 186

Дублирующий силикон ecosil+ 188, 323

Дублирующий силикон rema® Sil 188

Ж Стр.

Жидкий глянец для моделей 253

Жидкости для керамики
44 – 45, 52, 72 – 73, 

92, 104

Жидкости для ультразвуковой мойки 257

Жидкость для очистки слепочных ложек 
Orthalgenat® Ex

252

Жидкость для снятия напряжения с 
силикона

151, 192

Жидкость для снятия напряжения с 
воска 151, 192

Жидкость для электрохимической 
полировки

205
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Жидкость сильная для замешивания 
Power Liquid

144, 182

З Стр.

Заготовки для припоя CoCr, прямые 136, 176

Защитное масло для ухода за щипцами 
и инструментами

336

Знание 372 – 391

И Стр.

Измерительный стержень 361

Изолирующая жидкость Septisol 192

Изолирующее средство 110, 151, 254, 320

Изоляционная жидкость для штампиков 151

Изоляционная жидкость Die Lube 151

Имплантология 154 – 159

Интернет атлас o-atlas II 376-377

К Стр.

Калибры 361

Карабинный крюк 325

Камень для очистки алмазных 
инструментов

237

Камни для предварительной шлифовки 229

Керамика для напрессовки 
ceraMotion® PZr

74

Керамика и принадлежности 16-111

Керамика ceraMotion®   16 – 111

• Металлокерамика ceraMotion® Me 22 – 47

 Наборы 22 – 28

 Опакер 29 – 30

 Дентин 32 – 34

 Режущий край 35 – 37

 Набор Value Concept 36 – 37

 Набор Chroma Concept 38 – 38

 Набор Touch Up 40 – 41

 Корректировочная масса 42

 Глазурь 42

• Пресс-керамика ceraMotion® P+PMe 48 – 49

• Пасты ceraMotion® One Touch 50 – 53

 Набор 50

 2D-, 3D-пасты 51

 Глазурь 52

•  Безметалловая керамика  
ceraMotion® Zr 

54 – 73

 Наборы 54 – 59

 Дентин 62 – 64

 Режущий край 65 – 67

 Набор Value Concept 66 – 67

 Набор Chroma Concept 68

 Набор Touch Up 69

 Корректировочная масса 70

 Глазурь 70

•  Керамика для напрессовки  
ceraMotion® PZr 

74

• Титановая керамика ceraMotion® Ti 76 – 93

 Наборы 76 – 80

 Пастообразный бондинговый агент 81

 Опакер 81 – 82

 Дентин 83 – 85

 Режущий край 86 – 87

 Набор Chroma Concept 88

 Набор Touch Up 89

 Корректировочная масса 90

 Глазурь 90

•  Низкотемпературная керамика  
ceraMotion® Lf 

94 – 105

 Наборы 94

 Опакер 95

 Дентин 97 – 99

 Режущий край 100 – 101

 Набор Chroma Concept 101

 Корректировочная масса 102

 Глазурь 102

Керамические заготовки 49, 74

Керамический тигель 357, 359

Керамическое уплотнительное кольцо 359

Кламмеры 269-270

Кламмеры Адамса 266

Кламмеры Бонихард 193, 200

Кламмеры Noninium® 266 – 267

Клей для пластика 199

Клей для воска Wax-Fix 199

Клейкий воск 148, 320

Ключ для расширяющих винтов 300

Комбинированная подставка для 
щипцов и проволоки

336

Компендиум remanium 374-375

Алфавитный указатель
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Алфавитный указатель

Контейнеры для ортодонтических 
аппаратов

324-325

Конусный стержень, воск 151

Конфигуратор ортодонтических 
аппаратов 

388-389

Концентрат для зубной дуги 182

Коронки и мосты воск 146-149

Kоронки и мосты паковочные массы 124 – 125, 140 – 145

Kоронки и мосты сплавы CoCr 120 – 121, 126 – 132

Коронки и мосты сплавы NiCr 119, 133 – 135

Корунд 365

Кран для канистры 189, 323

Красители для керамики
28, 43, 59, 71, 80, 

91, 103

Курсы 392 – 397

Кусачки для проволоки 334

Кюветы для дублирования 189

Кюветы для дублирования Neo-Star 191

Кюветы для дублирования Siliform 190

Л Стр.

Латунная кисточка 348

Лента муфельная Kera-Vlies® 150, 216

Лингвальные дуги 268

Литейная установка и принадлежности 356 – 359

Литейная установка megapuls compact 356

Литейный воск 196 – 198, 254, 320

Литьевая воронка 204

Литьевая воронка с держателем 150, 189, 203, 215

Лобзик 153, 320

Льняные полировальные щетки 244

Люброфильм Lubrofilm® 151, 192

М Стр.

Магнитная подставка для фрез 246

Мандрелы 240

Маркировка контраста 46, 73, 93, 105

Маркировочный карандаш 199, 256

Материал для блокировки Gumex N 190

Матричная лента 256

Мерная чаша 205, 319

Металлокерамика ceraMotion® Me 22 – 47

Мелкодисперсная паковочная масса 183

Мелкодисперсная паковочная масса 
RK 3

183

Мелкодисперсная паковочная масса 
RK-DUR

183

Миниатюрное приспособление для 
отжима пленки

151

Мини газовая горелка 370

Моделировочный воск 146, 254, 320

Модельный столик 362

Муфельная лента 204

Муфельное дно 150, 215

Муфельные кольца 150, 203, 215

Муфельные кольца, специальные 110, 145

Муфельные полоски 150, 204, 216

Муфельные системы 203, 215

Муфельные щипцы 150, 189, 204, 335

Н Стр.

Набор для обработки титана rematitan® 221, 247

Набор керамики Touch Up
27, 40, 41, 58, 69, 

79, 89

Набор керамики Chroma Concept 26, 57, 78

Набор раздвижных винтов для 
эластичной двойной пластинки по 
Шаненг (Schaneng)

287

Наборы Orthocryl® LC 308

Нагревающая плита 321, 369

Наждачная бумага 240

Насадка-распылитель 319

Насадки для электрошпателя 361, 367

Напильники 354

Неабразивные перлы 365

Низкотемпературная керамика,  
ceraMotion® Lf

94 – 105

Ножная педаль 352

Ножницы 334

O Стр.

Одноразовые перчатки 322

Оловянная фольга 256

Ортодонтическая пластмасса 308-314

Ортодонтическая светоотверждаемая 
пластмасса

308-310

Ортодонтические картинки-вкладыши 315-318

Отвердитель для дублирующих моделей 192, 213



Сервис

409

Отвердитель Remadur 192

Отвертка 290, 354

П Стр.

Паковочная масса для титана 
rematitan® Plus

213

Паковочная масса для титана 
rematitan® Plus speed

214

Паковочная масса Castorit® all speed 142

Паковочная масса Castorit®-super C 143

Паковочная масса rema® blue 178

Паковочная масса rema® CC 140

Паковочная масса rema® dynamic S 179

Паковочная масса rema® Exakt 181

Паковочная масса rema® Exakt F 180

Паковочная масса rema® TT 141

Паковочная масса Trinell 212

Паковочная масса Trivest 144

Паковочные массы для бюгельных 
протезов

169, 178 – 182

Паковочные массы для коронок и 
мостов

124 – 125, 140 – 145

Паковочные массы для пресс-керамики 145

Паковочные массы для титана 212-213

Палатинальные полировальные щетки 244

Параллелометр 360

Параллелометр Paralas 219, 348

Параллелометр Paraline 360

Параллелометр Paratherm 360

Параллелометры и принадлежности 360-362

Паяльный электрод для точечной сварки 353

Пескоструйный аппарат и 
принадлежности

364-365

Пескоструйный аппарат Dentablast 364

Песок для струйной обработки 365

Песок для струйной обработки-корунд 365

Пипетка 319

Пластиковые дуги нижней челюсти 201

Пластиковые кламмерные профили 200

Пластиковые пластины 202

Пластиковые ретенции 202

Пластиковые шаблоны 200 – 202

Пластиковые шаблоны - ретенции 201

Пленки для Folident 151

Плунжеры 110, 145

Погружной воск 147

Подкладочный и литьевой воск 196

Подставка для боров 246

Подставки для бор и фрез 246

Подставка для литейной установки 358

Подставка для щипцов 336

Подставка электрическая 345

Подушечка-подлокотник 348

Полировальная паста для финишной 
полировки

245

Полировальная паста Tiger Brillant 245

Полировальная паста Tiger Diamond, 
алмазная

245

Полировальная паста Tiger Starshine 
Finish 245

Полировальные пасты 245 – 246

Полировальный порошок/жидкость 
Edelweiß

246

Полиры Silichrom 241

Поршневые винты 289

Предохранитель для точечной сварки 354

Пресс-керамика и керамика для 
напрессовки ceraMotion® P+PMe

48 – 49

Прибор для настройки фокуса лазера 347

Принадлежности для керамики  
ceraMotion® 106 – 110

Принадлежности для паковки 203, 215

Принадлежности для пластмассы  
Orthocryl® LC

310

Припои 136 – 137, 177, 355

Припой в виде проволоки для лазерной 
сварки

138 – 139, 177, 
217 – 218, 295, 

345 – 347

Припой в виде проволоки CoCr 138, 177, 345

Припой в виде проволоки NiCr 138, 346

Припой из белого золота 136, 176, 355

Припой для бюгелей CoCr 136, 176

Припой серебрянный 137, 176, 355

Припой CoCrMo Sold 1 136, 176

Припой NiCr-Sold 1 136

Приспособление для отжима пленок 151

Пришеечный воск 147

Алфавитный указатель
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Проволока
138-139, 177, 217-
218, 295, 345-347

Проволока для сварки

138 – 139, 177, 
217 – 218, 295, 

345 – 347

Проволока из титана
138 – 139, 217 – 218, 

295, 346 – 347

Проволока и фиксирующие элементы 
Noninium®

264, 266 – 267

Проволока remanium® 262 – 264

Проволока rematitan® 
138 – 139, 217 – 218, 

295, 346 – 347

Проволочные заготовки remaloy® 265

Пуговчатые кламмеры 267

Путешествие Гулливера в страну 
ортодонтических пластинок

378 – 379

Р Стр.

Расцветка-диск для керамики
22 – 28, 54 – 59, 

76–80, 94, 106 – 107

Расцветка для керамики (A-D) 107

Расширяющие винты 276-280

Расширяющие винты для эластичной 
двойной пластинки по Шаненг  
(Schaneng)

287

Расширяющие винты, набор 300

Расширяюшие винты hyrax® 295 – 299

Расширяющие винты rematitan® 280

Расширяющие винты Variety 291 – 294

Резиновые одноразовые перчатки  
Dermatril®

322

Резиновые полиры 241 – 242

Ретракционные винты 283 – 284

Ручные электроды для точечной сварки 352

C Стр.

Сварочные аппараты и принадлежности 344-355

Сварочные электроды 352 – 353

Светоотверждаемая ортодонтическая 
пластмасса

308 – 310

Светоотверждаемая пластмасса  
Orthocryl® LC

308 – 310

Секционные винты 281– 282, 284 – 285

Сепарационные диски 226-228

Сепарационные диски Supercut 226– 227

Сепарационные диски TX, TX-Flex 227

Силикон дублирующий 188, 323

Силиконовые полиры 243

Силиконовые чаши для смешивания 254, 319

Синтетический гипс Rapidur® 152, 205, 253

Слепочная масса Orthalgenat® Duo 252

Слепочные материалы 252

Соединительный воск 198

Специальные винты 281 – 290

Специальный воск Flexaponal® 254

Сплав remanium® 2000+ 130

Сплав remanium® 2001 131

Сплав remanium® CS+ 133

Сплав remanium® CSe 134

Сплав  remanium® G-мягкий 135

Сплав remanium® GM 280 175

Сплав remanium® GM 380+ 173

Сплав remanium® GM 800+ 172

Сплав remanium® GM 900 174

Сплав remanium® LFC 132

Сплав remanium® secura 129

Сплав remanium® star 126-128

Сплавы для бюгельных протезов 167, 172 – 175

Сплавы для коронок и мостов  
remanium® 119 – 121, 126 – 135

Сплавы для литья 167, 172 – 175

Сплавы, титан 210 – 211

Сплавы CoCr 120 – 121, 126 – 132

Сплавы NiCr 119, 133 – 135

Сплит фиксатор FKO 321

Средство для ухода за щипцами 336

Стрелка, указывающая направление 300

Стреловидные кламмеры 267

Супергипс 152, 205, 253

Т Стр.

Таблицы перевода единиц измерения 400

Твердосплавные фрезы и боры 231 – 234

Теплозащита 177, 354

Термовоск 320

Тигели и принадлежности 357, 359

Титан - аттачменты 219 – 220

Титан для литья rematitan® M 211

Титан для литья Tritan 210

Алфавитный указатель
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Титан - металл для литья 210 – 211

Титан - набор для обработки 221, 247

Титан - паковочные массы 212 – 214

Титановая керамика ceraMotion® Ti 76 – 93

Титановая проволока
138 – 139, 217 – 218, 

295, 346 – 347

Титановые балки rematitan® 218

Титановые винты 280

Титановые заготовки 347

Титановый винт hyrax® 295

Точильный камень 230

Транспа-масса (керамика)
35, 36, 37, 65, 66,  

67, 86, 87, 100

Трегер 109

Трехмерный расширяющий винт 284 – 285

Триммер для гипса 368

У Стр.

Угольные пластники 109

Угольный электрод для точечной сварки 352

Укрепляющие сетки 255, 270

Универсальный ключ 300

Универсальный набор красителей 28, 59, 80

Универсальный припой серебряный 137, 176, 355

Ф Стр.

Фиксирующие кольца для муфеля 216

Фиксирующие элементы 266-270

Фиссурная фреза 232

Флюс 136, 137, 177, 354

Флюс Dentaflux® 137, 177, 354

Флюс rema® Flux 1 136, 177

Фолидент/Folident 151

Форма цоколя rema® Form 190, 203, 215

Формирователь шаблонов 109

Фрезерное масло 363

Фрезерные заготовки remanium® star 127 – 128

Фрезерный воск 147

Фрезерный станок Paramil 3 363

Фрезы 231 – 234

Х Стр.

Холодный отвердитель 192, 213

Холодный отвердитель rematitan® 213

Ц Стр.

Центробежная литейная установка 356

Циркониевый подслой 60, 68, 74

Ч Стр.

Чаша для гипса 152, 205, 253

Чаши силиконовые для смешивания 254, 319

Ш Стр.

Шейный ремешок 325

Шланг высокого давления 321, 369

Шлифовальные диски 228

Шлифовальные камни 229-230

Шлифовальные колеса 228

Шлифовальные инструменты для 
диоксида циркония 237 – 238

Штифты для разборных моделей 152

Штучные упаковки Orthocryl® LC 309

Щ Стр.

Щетка-кисточка 245

Щетки полировальные 243- 245

Щетки полировальные из натуральной 
кожи

244

Щетки полировальные из серебристой 
проволоки

244, 245

Щипцы 330 – 335

Щипцы для коронок 246, 334

Щипцы «Mosquito» 334

Щипцы Premium-Line 330 – 333

Э Стр.

Электрическая подставка 345

Электроды для точечной сварки 352 – 353

Электрошпатель для аппарата Paratherm 362, 366

Электрошпатель Thermomat 366

Алфавитный указатель
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000-730-00 334

001-002-00 330

001-650-00 330

003-053-00 330

003-094-00 331

003-139-00 330

003-180-01 333

003-200-00 333

003-201-00 332

003-202-00 333

003-233-00 330

003-290-00 332

003-515-00 331

003-516-00 331

004-095-00 331

004-139-00 330

004-455-00 332

004-515-00 331

007-024-00 334

008-025-00 334

012-074-00 332

012-520-00 333

012-521-00 333

012-523-00 334

013-522-00 332

033-452-00 331

035-455-00 332

043-700-00 199, 256

043-800-00 256

043-900-00 256

044-177-00 334

055-000-00 336

055-100-00 336

055-101-01 336

055-201-00 336

070-000-00 321, 369

070-700-00 321, 369

070-900-00 321, 369

070-901-00 321, 369

072-001-00 322, 369

072-002-00 322, 369

072-004-00 321

077-000-00 349

078-000-00 350

079-000-00 351

080-116-00 352

081-101-00 352

081-204-00 352

081-205-00 352

081-206-00 352

081-501-00 352

081-601-00 352

081-701-00 352

083-100-00 354

083-300-00 354

084-100-00 354

085-000-00 353

085-100-00 353

085-200-00 353

085-300-00 353

085-400-00 353

086-000-00 353

086-100-00 353

086-200-00 353

086-300-00 353

086-340-00 360, 362

089-430-00 246

089-431-00 246

089-602-00 362, 366, 367

089-603-00 367

089-604-00 367

089-605-00 367

089-606-00 367

089-611-00 366

089-612-00 367

089-615-00 366

089-620-00 366, 367

090-012-60 359

090-027-00 215

090-110-00 359

090-160-00 359

090-161-00 359

090-161-50 359

090-162-00 359

090-401-00 348

090-402-00 348

090-403-00 349

090-404-00 348

090-513-10 348

090-520-00 219, 348

090-525-00 347

090-526-00 347

090-574-00 345

090-578-50 344

090-606-00 358

090-610-00 357

090-611-00 357

090-615-00 357

090-620-00 356

091-100-00 368

091-101-00 368

091-102-00 368

091-105-00 368

094-220-00 363

094-222-00 363

094-270-00 360

094-272-00 360, 362

094-275-00 360, 361

094-276-00 361

094-277-00 360, 361

094-278-00 361

094-279-00 361

094-280-00 361

094-281-00 361

094-283-00 360, 361

094-284-00 360, 361

094-285-00 360, 361

094-286-00 360, 361

094-287-00 360, 361

094-288-00 360, 361

094-289-00 360, 361

094-290-00 360

094-530-00 364

094-531-00 364

094-538-00 370

094-610-00 257

094-611-00 257

094-612-00 257

095-062-00 370

095-063-00 370

095-064-00 370

097-400-01 370

100-001-00 119, 135

100-100-50 210

100-101-50 210

100-102-50 210

100-103-50 210

100-105-50 210

100-107-00 211

102-001-10 167, 173

102-200-10 172

102-250-00 167, 174

102-280-00 167, 175

102-302-00 119, 136

102-304-00 136, 176, 177

102-306-00 120, 136, 167, 176

102-401-00 119, 133

102-401-05 119, 134

102-402-00 119, 133

102-403-00 119, 133

102-403-05 119, 134

102-600-01 120, 131

102-600-02 120, 131

102-600-10 120, 130

102-601-10 120, 130

102-602-10 120, 130

102-620-00 120, 126

102-621-00 120, 126

102-622-00 120, 126

102-630-00 120, 129

102-631-00 120, 129

102-632-00 120, 129

102-640-00 120, 132

102-641-00 120, 132

102-642-00 120, 132

102-650-00 127

102-651-00 127

102-652-00 127

102-653-00 127

102-654-00 127

102-750-01 128

102-751-01 128

102-752-01 128

102-753-01 128

102-754-01 128

102-755-01 128

102-756-01 128

102-757-01 128

104-400-50 183

104-501-50 183

105-008-00 169, 181

105-008-50 169, 180

105-020-00 169, 181

105-020-50 169, 180

Сервис
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105-020-80 169, 181

105-021-00 169, 181

105-021-50 169, 180

105-501-00 169, 180, 181

105-502-00 124, 144, 169, 182

105-600-50 169, 179

105-609-50 169, 179

105-610-50 169, 179

105-610-85 169, 179

105-620-50 169, 179

105-621-00 182

105-623-50 169, 179

105-720-00 169, 178

105-730-00 169, 178

105-731-00 169, 178

105-741-00 124, 142

105-742-80 124, 142

105-745-00 124, 142

105-840-00 124, 140

105-841-00 124, 140

105-845-00 124, 140

105-846-00 124, 140

105-995-00 205

106-704-00 124, 143

106-706-00 124, 144

106-707-00 124, 141

106-720-00 124, 143

106-721-00 124, 143

106-731-00 124, 144

106-740-00 124, 141

106-800-00 150

106-801-00 150, 215

106-802-00 150, 215

106-820-00 150

106-821-00 150

106-822-00 150

106-825-00 150

106-840-00 215

106-841-00 215

106-842-00 215

106-845-00 216

106-846-00 216

106-847-00 216

106-850-01 215

106-851-01 215

106-852-01 215

107-600-00 213

107-601-00 213

107-602-00 213

107-610-00 213

107-620-00 214

107-625-00 214

107-653-00 212

107-654-00 212

107-655-00 212

108-500-00 171, 185

108-550-00 185

108-600-00 171, 186

108-605-00 171, 186

108-610-00 171, 184

108-615-00 171, 184

108-700-00 188

108-701-00 188

108-703-10 188, 323

108-704-10 188, 323

108-705-10 188, 323

108-706-10 188, 323

108-710-00 188

108-711-00 188

108-716-00 189, 323

108-720-50 192

108-721-50 192

110-001-00 193

110-002-00 193

110-003-00 193

110-005-00 193

110-006-00 194

110-011-00 194

110-012-00 194

110-013-00 193

110-101-00 194

110-102-00 194

110-103-00 194

110-201-00 204

110-210-00 199

110-301-00 198

110-310-00 198

111-106-00 149, 195

111-108-00 149, 195

111-109-00 149, 195

111-110-00 149, 195

111-112-00 149, 195

111-115-00 149, 195

111-120-00 149, 195

111-216-00 194

111-217-00 194

111-218-00 194

111-301-00 195

111-303-00 195

111-304-00 195

111-306-00 195

111-308-00 195

111-311-00 196

111-312-00 196

111-313-00 195

111-314-00 195

111-315-00 148

111-425-00 149, 195

111-430-00 149, 195

111-435-00 149, 195

111-440-00 149, 195

111-450-00 149, 195

111-630-00 149

111-640-00 149

111-650-00 149

111-720-00 149, 195

111-825-00 149, 195

111-830-00 149, 195

111-835-00 149, 195

111-840-00 149, 195

111-850-00 149, 195

111-901-00 151

112-000-00 151

112-050-00 151, 192

112-051-00 151, 192

114-420-00 197

114-425-00 197

114-430-00 197

114-435-00 197

114-440-00 197

114-450-00 197

114-460-00 197

114-470-00 197

114-480-00 197

114-500-00 197

117-035-00 197

117-040-00 197

117-045-00 197

117-050-00 197

117-060-00 197

117-130-00 197

117-135-00 197

117-140-00 197

117-145-00 197

117-150-00 197

117-160-00 197

117-235-00 198

117-240-00 198

117-245-00 198

117-250-00 198

117-260-00 198

118-040-00 198

118-045-00 198

118-050-00 198

118-060-00 198

119-150-00 254, 320

120-023-00 196

120-024-00 196

120-025-00 196

120-026-00 196

120-027-00 196

120-104-00 196

120-105-00 196

120-106-00 196

120-107-00 196

120-130-00 151

120-131-00 151

120-132-00 151

120-170-00 320

120-201-00 146

120-202-00 146

120-203-00 146

120-204-00 146

120-205-00 146

120-206-00 146

120-207-00 146

120-208-00 146

120-211-00 147

120-212-00 147

120-213-50 147

122-300-00 148, 320

123-580-00 231

123-581-00 231

123-582-00 231

Сервис

Числовой указатель

REF Стр. REF Стр. REF Стр. REF Стр.
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Сервис

123-583-00 231

123-584-00 231

123-585-00 231

123-586-00 231

123-588-00 231

123-590-00 231

123-591-00 231

123-592-00 232

123-593-00 232

123-594-00 233

123-596-00 233

123-597-00 234

123-598-00 234

123-600-00 232

123-601-00 232

123-602-00 232

123-610-00 233

123-611-00 233

123-612-00 233

123-613-00 233

123-800-00 148

124-002-00 254

124-003-00 254

124-202-00 254

125-140-00 199

125-250-50 200

125-251-50 200

125-252-50 200

125-256-50 200

125-257-50 200

125-258-50 200

125-259-50 200

125-260-50 200

125-261-50 200

125-264-50 201

125-265-50 201

125-269-50 201

125-270-50 201

125-272-50 201

125-273-50 201

125-275-50 202

125-276-50 202

125-280-50 202

126-221-00 202

126-222-00 202

126-226-00 202

126-231-00 202

126-232-00 202

127-010-00 204

127-100-00 204

127-250-00 150, 216

127-251-00 150, 216

127-306-00 203, 215

127-307-00 203, 215

127-308-00 203, 215

127-309-00 190, 203, 215

127-310-00 203

127-311-00 189, 203

127-312-00 189, 203

127-315-00 190

127-316-00 190

127-317-00 190

127-318-00 190

127-400-00 204, 335

127-410-00 150, 204, 335

127-870-00 244

127-922-00 245

127-922-10 245

128-010-00 365

128-011-00 365

128-015-00 365

128-016-00 365

128-017-00 365

128-020-00 365

128-211-00 365

128-301-00 205

128-401-00 205

130-101-00 226

130-101-40 226

130-102-00 226

130-102-40 226

130-103-00 226

130-103-40 226

130-111-00 227

130-111-40 227

130-112-00 227

130-112-40 227

130-113-00 227

130-113-40 227

130-114-00 227

130-115-00 226

130-131-00 228

130-137-00 228

130-138-00 228

130-324-00 228

130-511-00 227

130-512-00 227

130-513-00 228

130-634-00 228

130-824-00 228

131-322-50 228

132-201-00 229

132-202-00 229

132-203-00 229

132-204-00 229

132-205-00 229

132-206-00 229

132-801-00 230

132-802-00 230

132-803-00 230

132-804-00 230

134-000-00 229

135-500-00 221, 247

135-851-00 230

135-852-00 230

135-853-00 230

135-855-00 230

137-807-00 237

137-810-00 237

137-820-00 235

137-821-00 235

137-822-00 235

137-823-00 235

137-824-00 235

137-825-00 235

137-826-00 236

137-827-00 236

137-828-00 236

137-829-00 235

137-830-00 235

137-831-00 236

137-840-00 238

137-841-00 237, 238

137-842-00 238

137-843-00 238

137-844-00 238

137-850-00 236

137-855-00 236

137-856-00 237

137-900-00 230

138-101-00 242

138-102-00 241

138-103-00 241

138-301-00 242

138-302-00 241

138-303-00 241

138-501-00 242

138-601-00 242

138-602-00 242

138-603-00 242

138-605-00 242

138-606-00 243

138-620-00 243

138-623-00 243

138-640-00 241

138-645-00 241

139-100-00 240

139-300-00 240

139-301-00 240

139-500-00 240

140-015-00 240

140-016-00 240

141-700-00 243

141-700-10 243

141-710-00 243

141-711-00 243

141-712-00 243

141-713-00 244

141-713-10 244

141-800-00 245

141-810-00 245

142-100-50 136, 176

150-010-00 252

150-501-20 252

150-501-30 252

150-509-20 252

150-509-30 252

150-520-20 252

150-520-30 252

160-000-00 311

160-011-00 312

160-012-00 312

160-013-00 312

160-014-00 312
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160-100-00 315

160-100-01 315, 316

160-100-02 315, 316

160-100-04 315, 316

160-100-05 315, 317

160-100-06 315, 317

160-100-07 315, 317

160-100-09 315, 317

160-100-10 315, 317

160-100-11 315, 317

160-100-12 315, 317

160-100-13 315, 317

160-100-14 315, 317

160-100-15 315, 317

160-100-16 315, 318

160-100-18 315, 318

160-100-19 315, 318

160-100-27 315, 318

160-100-28 318

160-100-29 315, 318

160-100-30 318

160-100-31 315, 318

160-100-34 318

160-100-39 315

160-100-40 315

160-100-41 315

160-100-42 316

160-100-43 316

160-100-44 316

160-100-45 315, 318

160-112-00 311, 312

160-200-00 311

160-212-00 312

160-300-00 312

160-301-00 312

160-400-00 308

160-400-20 308

160-401-00 308, 309

160-402-00 308, 309

160-403-00 308, 309

160-404-00 308, 309

160-405-00 308, 309

160-406-00 308, 309

160-410-00 310

160-420-00 308, 310

160-421-00 308, 310

160-422-00 310

160-430-00 310

160-431-00 310

160-501-00 311

160-502-00 311

160-600-00 311

161-100-00 311, 312, 313

161-127-00 311, 313

161-128-00 311, 313

161-129-00 311, 313

161-130-00 311, 313

161-131-00 313

161-132-00 313

161-133-00 313

161-134-00 313

161-135-00 311, 312

161-136-00 311, 312

161-137-00 311, 312

161-138-00 311, 312

161-150-00 311, 312, 313

161-300-00 313

161-350-00 313

161-605-00 314

161-606-00 314

161-607-00 314

161-608-00 314

161-609-00 314

161-611-00 314

161-620-00 313

161-621-00 313

161-622-00 313

161-623-00 313

161-912-00 311

162-100-00 311, 319

162-101-00 319

162-200-00 311, 319

162-501-00 254, 319

162-502-00 254, 319

162-503-00 254, 319

162-600-00 311, 319

162-751-00 311, 319

162-752-00 311, 319

162-800-00 254, 310, 311, 320

162-907-00 322

162-908-00 322

162-909-00 322

163-602-01 324

163-603-01 324

163-604-01 324

163-605-01 324

163-606-01 324

163-609-01 324

163-702-01 324

163-703-01 324

163-704-01 324

163-705-01 324

163-706-01 324

163-707-01 324

163-708-01 324

163-709-01 324

163-801-00 325

163-802-01 324

163-803-01 324

163-805-01 325

163-807-00 325

164-450-00 152, 205, 253

164-650-00 152, 205, 253

164-651-00 152, 205, 253

165-500-00 171, 187

165-501-00 171, 187, 322

165-550-00 171, 187

165-700-00 189

165-810-00 191

165-839-00 191

165-850-00 191

165-851-00 191

165-852-00 191

165-853-00 191

165-854-00 191

165-855-00 191

165-856-00 191

165-857-00 191

165-858-00 191

165-860-00 191

166-450-00 253

167-215-00 192

167-301-00 192

167-305-00 213

168-015-50 190

180-201-00 234

180-202-00 234

180-304-00 234

180-305-00 234

180-308-00 233

180-702-00 153, 320

180-703-00 153, 320

181-100-01 244

181-200-00 244

181-201-00 244

190-100-00 246

190-200-00 246

190-301-00 245

190-302-00 245

190-350-00 245

190-350-50 245

210-010-00 218

210-011-00 218

210-012-00 218

210-013-00 218, 219, 348

210-020-00 218

210-021-00 218

210-022-00 218

210-023-00 218, 219, 348

240-015-00 220

240-025-00 220

240-030-00 220

240-031-00 220

240-035-00 220

240-036-00 220

240-037-00 220

240-040-00 220

240-041-00 220

240-042-00 220

250-001-20 54, 55, 60

250-001-40 60

250-002-20 54, 55, 60

250-002-40 60

250-003-20 54, 60

250-003-40 60

250-004-20 54, 60

250-004-40 60

250-005-20 54, 55, 60

250-005-40 60

250-006-20 54, 60

250-006-40 60

250-018-20 60

250-019-20 60

250-021-20 54, 62
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250-021-40 62

250-022-20 54, 55, 62

250-022-40 62

250-023-20 54, 55, 62

250-023-40 62

250-024-20 54, 62

250-024-40 62

250-025-20 62

250-025-40 62

250-026-20 62

250-026-40 62

250-027-20 54, 55, 62

250-027-40 62

250-028-20 54, 62

250-028-40 62

250-029-20 62

250-029-40 62

250-030-20 62

250-030-40 62

250-031-20 62

250-031-40 62

250-032-20 54, 62

250-032-40 62

250-033-20 62

250-033-40 62

250-034-20 62

250-034-40 62

250-035-20 54, 62

250-035-40 62

250-036-20 62

250-036-40 62

250-041-20 54, 63

250-041-40 63

250-042-20 54, 55, 63

250-042-40 63

250-043-20 54, 55, 63

250-043-40 63

250-044-20 54, 63

250-044-40 63

250-045-20 63

250-045-40 63

250-046-20 63

250-046-40 63

250-047-20 54, 55, 63

250-047-40 63

250-048-20 54, 63

250-048-40 63

250-049-20 63

250-049-40 63

250-050-20 63

250-050-40 63

250-051-20 63

250-051-40 63

250-052-20 54, 63

250-052-40 63

250-053-20 63

250-053-40 63

250-054-20 63

250-054-40 63

250-055-20 54, 63

250-055-40 63

250-056-20 63

250-056-40 63

250-060-20 54, 55, 65

250-060-40 65

250-061-20 54, 55, 65

250-061-40 65

250-062-20 65

250-062-40 65

250-065-20 54, 65

250-065-40 65

250-066-20 54, 65

250-066-40 65

250-067-20 65

250-067-40 65

250-070-20 54, 55, 65

250-070-40 65

250-071-20 54, 55, 65

250-071-40 65

250-072-20 65

250-072-40 65

250-075-20 54, 55, 66

250-075-40 66

250-081-20 61

250-082-20 61

250-083-20 61

250-084-20 61

250-085-20 61

250-086-20 61

250-090-20 61

250-091-20 61

250-092-20 61

250-093-20 61

250-095-03 54, 70

250-101-20 62

250-102-20 62

250-103-20 62

250-104-20 62

250-105-20 62

250-106-20 62

250-107-20 62

250-111-20 64

250-112-20 64

250-113-20 64

250-114-20 54, 64

250-115-20 64

250-116-20 54, 64

250-117-20 64

250-121-20 54, 66

250-122-20 54, 66

250-123-20 54, 66

250-124-20 66

250-125-20 56, 66

250-221-20 57, 68

250-222-20 57, 68

250-223-20 57, 68

250-224-20 57, 68

250-231-20 57, 68

250-232-20 57, 68

250-233-20 57, 68

250-234-20 57, 68

250-235-20 57, 68

250-236-20 57, 68

250-237-20 57, 68

250-238-20 57, 68

250-239-20 57, 68

250-240-20 57, 68

250-241-20 57, 68

250-242-20 57, 68

250-245-20 57, 68

250-251-20 58, 69

250-252-20 58, 69

250-253-20 58, 69

250-255-20 58, 69

250-256-20 58, 69

250-257-20 58, 69

250-260-20 58, 69

250-261-20 58, 69

250-262-20 58, 69

250-263-20 69

250-264-20 69

250-270-02 54, 55, 70

250-271-03 50, 52, 70

250-280-20 56, 66

250-281-20 56, 66

250-282-20 56, 66

250-283-20 56, 67

250-284-20 56, 66

250-285-20 56, 67

250-286-20 56, 67

250-287-20 56, 67

250-288-20 56, 67

250-289-20 56, 67

250-290-20 56, 67

250-291-20 56, 67

250-300-03 50, 51

250-301-03 50, 51

250-302-03 50, 51

250-303-03 50, 51

250-304-03 50, 51

250-305-03 50, 51

250-306-03 50, 51

250-307-03 50, 51

250-308-03 50, 51

250-309-03 50, 51

250-310-03 50, 51

250-311-03 50, 51

250-312-03 50, 51

250-313-03 50, 51

250-314-03 50, 51

250-401-20 74

250-402-20 74

250-403-20 74

250-404-20 74

250-405-20 74

250-406-20 74

250-407-20 74

250-408-20 74

250-409-20 74

250-410-20 74

250-411-20 74

250-412-20 74

250-413-20 74

250-414-20 74
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250-415-20 74

250-416-20 74

250-431-05 74

250-432-05 74

250-433-05 74

250-434-05 74

250-435-05 74

250-436-05 74

250-437-05 74

250-438-05 74

250-439-05 74

250-440-05 74

250-441-05 74

250-442-05 74

250-443-05 74

250-444-05 74

250-445-05 74

250-446-05 74

250-800-15 54

250-800-45 57

250-800-50 58

250-800-60 56

250-800-70 50, 108

250-900-15 55

251-001-20 76, 81

251-001-40 81

251-002-20 76, 77, 81

251-002-40 81

251-003-20 76, 77, 81

251-003-40 81

251-004-20 76, 81

251-004-40 81

251-005-20 81

251-005-40 81

251-006-20 81

251-006-40 81

251-007-20 76, 77, 81

251-007-40 81

251-008-20 76, 81

251-008-40 81

251-009-20 81

251-009-40 81

251-010-20 81

251-010-40 81

251-011-20 81

251-011-40 81

251-012-20 76, 81

251-012-40 81

251-013-20 81

251-013-40 81

251-014-20 81

251-014-40 81

251-015-20 76, 81

251-015-40 81

251-016-20 81

251-016-40 81

251-018-20 82

251-019-20 82

251-021-20 76, 83

251-021-40 83

251-022-20 76, 77, 83

251-022-40 83

251-023-20 76, 83

251-023-40 83

251-024-20 76, 83

251-024-40 83

251-025-20 83

251-025-40 83

251-026-20 83

251-027-20 76, 77, 83

251-027-40 83

251-028-20 76, 83

251-028-40 83

251-029-20 83

251-029-40 83

251-030-20 83

251-030-40 83

251-031-20 83

251-031-40 83

251-032-20 76, 83

251-032-40 83

251-033-20 83

251-033-40 83

251-034-20 83

251-034-40 83

251-035-20 76, 83

251-035-40 83

251-036-20 83

251-036-40 83

251-041-20 76, 84

251-041-40 84

251-042-20 76, 77, 84

251-042-40 84

251-043-20 76, 84

251-043-40 84

251-044-20 76, 84

251-044-40 84

251-045-20 84

251-045-40 84

251-046-20 84

251-046-40 84

251-047-20 76, 77, 84

251-047-40 84

251-048-20 76, 84

251-048-40 84

251-049-20 84

251-049-40 84

251-050-20 84

251-050-40 84

251-051-20 84

251-051-40 84

251-052-20 76, 84

251-052-40 84

251-053-20 84

251-053-40 84

251-054-20 84

251-054-40 84

251-055-20 76, 84

251-055-40 84

251-056-20 84

251-056-40 84

251-060-20 76, 77, 86

251-060-40 86

251-061-20 76, 77, 86

251-061-40 86

251-062-20 86

251-062-40 86

251-065-20 76, 86

251-065-40 86

251-066-20 76, 86

251-066-40 86

251-067-20 86

251-070-20 76, 77, 86

251-070-40 86

251-071-20 76, 77, 86

251-071-40 86

251-072-20 86

251-072-40 86

251-075-20 76, 77, 87

251-075-40 87

251-081-20 82

251-082-20 82

251-083-20 82

251-084-20 82

251-085-20 82

251-086-20 82

251-090-20 82

251-091-20 82

251-092-20 82

251-093-20 82

251-095-03 76, 90

251-101-20 83

251-102-20 83

251-103-20 83

251-104-20 83

251-105-20 83

251-106-20 83

251-107-20 83

251-111-20 85

251-112-20 85

251-113-20 85

251-114-20 76, 85

251-115-20 85

251-116-20 76, 85

251-117-20 85

251-121-20 76, 87

251-122-20 76, 87

251-123-20 76, 87

251-124-20 87

251-125-20 87

251-221-20 78, 88

251-222-20 78, 88

251-223-20 78, 88

251-224-20 78, 88

251-231-20 78, 88

251-232-20 78, 88

251-233-20 78, 88

251-234-20 78, 88

251-235-20 78, 88

251-236-20 78, 88

251-237-20 78, 88

251-238-20 78, 88

251-239-20 78, 88

251-240-20 78, 88



418

Числовой указатель

REF Стр. REF Стр. REF Стр. REF Стр.

Сервис

251-241-20 78, 88

251-242-20 78, 88

251-245-20 78, 88

251-251-20 79, 89

251-252-20 79, 89

251-253-20 79, 89

251-255-20 79, 89

251-256-20 79, 89

251-257-20 79, 89

251-260-20 79, 89

251-261-20 79, 89

251-262-20 79, 89

251-270-02 76, 77, 90

251-550-20 81

251-550-40 81

251-551-03 76, 77, 81

251-551-06 81

252-001-20 24, 30

252-001-40 30

252-002-20 24, 30

252-002-40 30

252-003-20 24, 30

252-003-40 30

252-004-20 24, 30

252-004-40 30

252-005-20 30

252-005-40 30

252-006-20 30

252-006-40 30

252-007-20 24, 30

252-007-40 30

252-008-20 24, 30

252-008-40 30

252-009-20 30

252-009-40 30

252-010-20 30

252-010-40 30

252-011-20 30

252-011-40 30

252-012-20 24, 30

252-012-40 30

252-013-20 30

252-013-40 30

252-014-20 30

252-014-40 30

252-015-20 24, 30

252-015-40 30

252-016-20 30

252-016-40 30

252-018-20 30

252-019-20 30

252-021-20 22, 24, 32

252-021-40 32

252-022-20 22, 23, 24, 32

252-022-40 32

252-023-20 22, 23, 24, 32

252-023-40 32

252-024-20 22, 24, 32

252-024-40 32

252-025-20 32

252-025-40 32

252-026-20 32

252-026-40 32

252-027-20 22, 23, 24, 32

252-027-40 32

252-028-20 22, 24, 32

252-028-40 32

252-029-20 32

252-029-40 32

252-030-20 32

252-030-40 32

252-031-20 32

252-031-40 32

252-032-20 22, 24, 32

252-032-40 32

252-033-20 32

252-033-40 32

252-034-20 32

252-034-40 32

252-035-20 22, 24, 32

252-035-40 32

252-036-20 32

252-036-40 32

252-041-20 22, 24, 33

252-041-40 33

252-042-20 22, 23, 24, 33

252-042-40 33

252-043-20 22, 23, 24, 33

252-043-40 33

252-044-20 22, 24, 33

252-044-40 33

252-045-20 33

252-045-40 33

252-046-20 33

252-046-40 33

252-047-20 22, 23, 24, 33

252-047-40 33

252-048-20 22, 24, 33

252-048-40 33

252-049-20 33

252-049-40 33

252-050-20 33

252-050-40 33

252-051-20 33

252-051-40 33

252-052-20 22, 24, 33

252-052-40 33

252-053-20 33

252-053-40 33

252-054-20 33

252-054-40 33

252-055-20 22, 24, 33

252-055-40 33

252-056-20 33

252-056-40 33

252-060-20 22, 23, 24, 35

252-060-40 35

252-061-20 22, 23, 24, 35

252-061-40 35

252-062-20 35

252-062-40 35

252-065-20 22, 24, 35

252-065-40 35

252-066-20 22, 24, 35

252-066-40 35

252-067-20 35

252-067-40 35

252-070-20 22, 23, 24, 35

252-070-40 35

252-071-20 22, 23, 24, 35

252-071-40 35

252-072-20 35

252-072-40 35

252-075-20 22, 23, 24, 36

252-075-40 36

252-081-20 31

252-082-20 31

252-083-20 31

252-084-20 31

252-085-20 31

252-086-20 31

252-090-20 31

252-091-20 31

252-092-20 31

252-093-20 31

252-095-03 22, 24, 42

252-101-20 32

252-102-20 32

252-103-20 32

252-104-20 32

252-105-20 32

252-106-20 32

252-107-20 32

252-111-20 34

252-112-20 34

252-113-20 34

252-114-20 22, 24, 34

252-115-20 34

252-116-20 22, 24, 34

252-117-20 34

252-121-20 22, 24, 36

252-122-20 22, 24, 36

252-123-20 22, 24, 36

252-124-20 36

252-125-20 25, 36

252-221-20 38

252-222-20 38

252-223-20 38

252-224-20 38

252-231-20 26, 39

252-232-20 26, 39

252-233-20 26, 39

252-234-20 26, 39

252-235-20 26, 39

252-236-20 26, 39

252-237-20 26, 39

252-238-20 26, 39

252-239-20 26, 39

252-240-20 26, 39

252-241-20 26, 39

252-242-20 26, 39

252-245-20 26, 39

252-250-03 27, 40

252-251-20 27, 40
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252-252-20 27, 40

252-253-20 27, 40

252-255-20 27, 40

252-256-20 27, 40

252-257-20 27, 40

252-260-20 27, 40

252-261-20 27, 40

252-262-20 27, 40

252-263-20 41

252-264-20 41

252-270-02 22, 23, 24, 42

252-280-20 25, 36

252-281-20 25, 36

252-282-20 25, 36

252-283-20 25, 37

252-284-20 25, 36

252-285-20 25, 37

252-286-20 25, 37

252-287-20 25, 37

252-288-20 25, 37

252-289-20 25, 37

252-290-20 25, 37

252-291-20 25, 37

252-431-05 49

252-432-05 49

252-434-05 49

252-435-05 49

252-436-05 49

252-437-05 49

252-438-05 49

252-439-05 49

252-440-05 49

252-441-05 49

252-442-05 49

252-443-05 49

252-444-05 49

252-445-05 49

252-446-05 49

252-451-05 49

252-452-05 49

252-456-05 49

252-457-05 49

252-458-05 49

252-501-03 22, 29, 48

252-502-03 22, 23, 29, 48

252-503-03 22, 23, 29, 48

252-504-03 22, 29, 48

252-505-03 29, 48

252-506-03 29, 48

252-507-03 22, 23, 29, 48

252-508-03 22, 29, 48

252-509-03 29, 48

252-510-03 29, 48

252-511-03 29, 48

252-512-03 22, 29, 48

252-513-03 29, 48

252-514-03 29, 48

252-515-03 22, 29, 48

252-516-03 29, 48

252-520-03 29

252-521-03 29

252-541-03 26, 38

252-542-03 26, 38

252-543-03 26, 38

252-544-03 26, 38

252-800-10 22

252-800-15 24

252-800-45 26

252-800-50 27

252-800-60 25

252-900-15 23

253-021-20 94, 97

253-022-20 94, 97

253-023-20 94, 97

253-024-20 94, 97

253-025-20 94, 97

253-026-20 97

253-027-20 94, 97

253-029-20 94, 97

253-030-20 97

253-041-20 94, 98

253-042-20 94, 98

253-043-20 94, 98

253-044-20 94, 98

253-045-20 98

253-046-20 98

253-047-20 94, 98

253-048-20 94, 98

253-049-20 98

253-050-20 98

253-051-20 98

253-052-20 94, 98

253-053-20 98

253-054-20 98

253-055-20 94, 98

253-056-20 98

253-060-20 94, 100

253-061-20 94, 100

253-062-20 100

253-065-20 94, 100

253-066-20 94, 100

253-067-20 100

253-075-20 94, 100

253-081-20 96

253-082-20 96

253-083-20 96

253-084-20 96

253-085-20 96

253-086-20 96

253-091-20 96

253-092-20 96

253-095-03 94, 102

253-111-20 99

253-112-20 99

253-113-20 99

253-115-20 99

253-116-20 94, 99

253-117-20 99

253-121-20 101

253-123-20 101

253-125-20 101

253-231-20 101

253-232-20 101

253-245-20 101

253-270-02 94, 102

253-501-03 94, 95

253-502-03 94, 95

253-503-03 94, 95

253-504-03 94, 95

253-505-03 95

253-506-03 95

253-507-03 94, 95

253-508-03 94, 95

253-509-03 95

253-510-03 95

253-511-03 95

253-512-03 94, 95

253-513-03 95

253-514-03 95

253-515-03 94, 95

253-516-03 95

253-520-03 95

253-521-03 95

253-541-03 101

253-550-03 94, 95

253-601-02 103

253-604-02 103

253-607-02 103

253-609-02 103

253-612-02 103

253-613-02 103

253-620-02 103

253-621-02 103

253-622-02 103

253-800-10 94

254-000-02 44, 55, 72, 77, 92,104

254-000-10
44, 54, 72, 76, 92, 94, 

104

254-000-50 44, 72, 92, 104

254-001-02 23, 44

254-001-10 22, 24, 44

254-001-50 44

254-002-02 44, 72, 92, 104

254-002-10 44, 72, 92, 104

254-002-50 44, 72, 92, 104

254-004-02 45, 72, 92, 104

254-004-10 45, 72, 92, 104

254-006-02
22, 23, 44, 76, 77, 92, 

94, 104

254-006-10 44, 92, 104

254-008-02 44, 55, 72, 92

254-008-10 24, 44, 54, 72, 76, 92

254-010-02
22, 23, 24, 28, 45, 54, 
55, 59, 72, 76, 77, 80, 

92, 94, 104

254-010-10 45, 72, 92, 104

254-012-01 50, 52, 73

254-014-01 52, 73

254-100-00 22, 24, 54, 76, 94,106

254-101-00 106

254-102-00 26, 57, 78, 106

254-103-00 27, 58, 79, 107

254-104-00 107

254-105-00 28, 59, 80, 107
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254-106-00 25, 56, 106

254-201-02 28, 43, 59, 71, 80, 91

254-202-02 28, 43, 59, 71, 80, 91

254-203-02 28, 43, 59, 71, 80, 91

254-204-02 28, 43, 59, 71, 80, 91

254-205-02 28, 43, 59, 71, 80, 91

254-206-02 28, 43, 59, 71, 80, 91

254-207-02 28, 43, 59, 71, 80, 91

254-208-02 28, 43, 59, 71, 80, 91

254-209-02 28, 43, 59, 71, 80, 91

254-210-02 28, 43, 59, 71, 80, 91

254-211-02 28, 43, 59, 71, 80, 91

254-212-02 28, 43, 59, 71, 80, 91

254-213-02 28, 43, 59, 71, 80, 91

254-220-02 28, 43, 59, 71, 80, 91

254-221-02 28, 43, 59, 71, 80, 91

254-222-02 28, 43, 59, 71, 80, 91

254-300-02 46, 73, 93, 105

254-301-02 46, 73, 93, 105

254-302-02 46, 73, 93, 105

254-303-02 46, 73, 93, 105

254-304-02 46, 73, 93, 105

254-800-30 28, 59, 80

260-300-02 246, 334

260-300-03 109

260-300-13 109

260-300-20 107

260-306-00 334

260-315-00 109

260-317-00 109

260-324-01 110

260-360-10 110, 145

260-360-20 110, 145

260-365-01 110, 145

260-365-05 110, 145

260-801-10 232

260-803-01 239

260-803-02 239

260-803-03 239

260-803-04 239

260-804-01 239

260-804-02 239

260-905-10 108

260-905-20 50

260-906-10 50, 108

260-906-20 50

260-907-10 108

275-010-00 145

275-015-00 145

291-000-00 110

308-513-00 263

308-515-00 263

308-518-00 263

308-520-00 263

308-713-00 264

308-715-00 264

308-718-00 264

311-306-30 268

311-307-30 268

311-308-30 268

312-106-00 268

312-107-00 268

316-110-00 255, 270

316-210-00 255, 270

317-110-00 255, 270

317-210-00 255, 270

318-004-00 255, 270

318-104-00 255, 270

319-401-00 152

319-402-00 152

319-405-00 152

319-406-00 152

320-001-00 269, 270

320-002-00 269, 270

320-005-00 269, 270

320-010-00 269, 270

320-011-00 269, 270

320-020-00 269, 270

320-021-00 269, 270

320-022-00 269, 270

320-023-00 269, 270

320-024-00 269, 270

320-109-00 269, 270

320-110-00 269, 270

320-200-00 270

324-610-00 256

324-620-00 256

324-725-00 256

324-730-00 256

324-740-00 256

324-750-00 256

324-760-00 256

380-070-00 177, 354

380-600-50 136, 176, 355

380-604-50 137, 176, 355

380-604-60 137, 176, 355

380-704-50 137, 176, 355

385-624-00 264

385-630-00 264

513-070-00 262

513-080-00 262

513-090-00 262

513-100-00 262

513-120-00 262

513-150-00 262

514-070-00 262

514-080-00 262

514-090-00 262

514-100-00 262

520-062-10 264

520-070-10 264

520-072-10 264

520-080-10 264

520-082-10 264

520-090-10 264

520-092-10 264

520-120-10 264

521-040-00 263

523-050-00 263

523-060-00 263

523-070-00 263

523-080-00 263

523-090-00 263

523-100-00 263

523-110-00 263

523-120-00 263

523-150-00 263

524-060-00 263

524-070-00 263

524-080-00 263

524-090-00 263

524-100-00 263

524-110-00 263

525-040-00 262

527-004-00 262

527-005-00 262

527-006-00 262

527-070-00 262

527-080-00 262

527-090-00 262

527-100-00 262

528-039-50 138, 217, 346

528-040-50 138, 217, 346

528-041-00 139, 217, 295, 346

528-042-00 139, 217, 295, 346

528-043-00 139, 218, 347

528-044-00 139, 218, 347

528-050-00 139, 217, 347

528-070-00 265

528-080-00 265

528-090-00 265

528-100-00 265

528-110-00 265

528-120-00 265

528-130-00 265

528-150-00 265

528-155-00 265

528-158-00 265

528-159-00 265

528-200-10 138, 177, 345

528-210-10 138, 177, 345

528-215-10 138, 177, 345

528-220-00 119, 138, 346

535-002-00 262

535-003-00 262

535-005-00 262

535-009-00 262

600-000-00 287

600-001-00 287

600-001-30 287

600-002-00 287

600-002-30 287

600-003-00 287

600-004-00 287

600-005-00 287

600-300-10 276

600-300-30 276

600-300-60 276

600-301-10 277

600-301-30 277

600-301-60 277

600-302-10 278

600-302-30 278

600-302-60 278

Числовой указатель
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600-303-10 279

600-303-30 279

600-303-60 279

600-310-30 280

600-320-10 276

600-320-30 276

600-320-60 276

600-321-10 277

600-321-30 277

600-321-60 277

600-322-10 278

600-322-30 278

600-322-60 278

600-400-10 280

600-400-30 280

600-500-10 282

600-500-30 282

600-500-60 282

600-501-10 282

600-501-30 282

600-501-60 282

600-502-10 281

600-502-30 281

600-502-60 281

600-503-10 281

600-503-30 281

600-503-60 281

600-600-30 284

600-601-30 283

600-602-30 283

600-610-00 288

600-610-30 288

602-604-10 285

602-605-10 284

602-606-10 285

602-800-10 298

602-800-30 298

602-801-10 298

602-801-30 298

602-806-10 294

602-806-30 294

602-808-10 298

602-808-30 298

602-809-10 294

602-809-30 294

602-810-10 295

602-810-30 295

602-811-10 299

602-811-30 299

602-812-10 299

602-812-30 299

602-815-10 293

602-815-30 293

602-819-10 293

602-819-30 293

602-830-10 296

602-830-30 296

602-831-10 296

602-831-30 296

602-832-10 296

602-832-30 296

602-833-10 296

602-833-30 296

602-834-10 297

602-834-30 297

602-835-10 297

602-835-30 297

602-836-10 291

602-836-30 291

602-837-10 292

602-837-30 292

602-838-10 291

602-838-30 291

602-839-10 292

602-839-30 292

603-000-00 288

606-600-00 286

606-600-30 286

606-701-00 286

606-701-30 286

607-202-00 268

607-202-30 268

607-204-00 267

607-204-30 267

609-004-00 289

609-006-00 289

609-008-00 289

609-100-00 289

609-200-30 289

609-300-00 289, 290

609-400-00 289, 290

609-500-00 289

611-115-00 300

611-115-30 300

611-115-60 300

611-116-00 300

611-120-01 300

611-122-00 300

611-130-00 300

611-131-00 300

611-132-00 300

612-000-00 300

620-107-00 267

620-108-00 267

620-109-00 267

620-110-00 267

620-207-02 267

620-208-02 267

620-209-02 267

620-708-00 267

621-028-01 266

621-031-01 266

621-034-01 266

621-037-01 266

621-040-01 266

621-043-01 266

621-046-01 266

621-200-01 267

621-300-01 266

621-404-01 266

621-405-01 266

621-406-01 266

621-407-01 266

621-408-01 266

621-409-01 266

621-500-01 266

681-100-00 137, 177, 354

766-000-00 266

799-210-00 295

831-601-00 256

831-603-00 256

831-606-00 256

831-701-00 256

831-703-00 256

903-920-10 376

903-920-20 376

903-920-40 376

903-920-90 376

907-037-10 354

907-047-10 354

989-474-20 374

989-501-11 378

989-875-20 374

REF Стр. REF Стр. REF Стр. REF Стр.

Числовой указатель
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Dentaurum
Германия I Бенилюкс I Испания I Франция I Италия I Швейцария I Австралия I Канада I США  
и более 130 других стран.

DENTAURUM

Уникальное 

качество

Главный офис
Dentaurum GmbH & Co. KG
Turnstr. 31  I  75228 Испринген  I  Германия
Тел. + 49 72 31 / 803 - 0  I  Факс + 49 72 31 / 803 - 295  I  info@dentaurum.com

Филиалы
Dentaurum Benelux BVBA / SPRL
Britselei 31  I  2000 Антверпен
Тел. + 32.(0)3 / 707.23.20  I  Факс + 32.(0)3 / 707.23.21  I  info@dentaurum.be

Dentaurum Benelux BVBA / SPRL
Britselei 31  I  2000 Антверпен
Тел.  + 32.(0)3 / 707.23.20  I  Факс + 32.(0)3 / 707.23.21  I  info@dentaurum.be

Dentaurum Benelux BVBA / SPRL
Britselei 31  I  2000 Антверпен
Тел.  + 32.(0)3 / 707.23.20  I  Факс + 32.(0)3 / 707.23.21  I  info@dentaurum.be

Dentaurum España S.A.
Saturnino Calleja, 6 (2°B)  I  28002 Мадрид
Тел. + 34 91 416 5161  I  Факс + 34 91 415 4916  I  info@dentaurum.es

Dentaurum France S.A.S.
Boulevard du Courcerin  I  Allée des Voyageurs  I  CS 60068  I  77437 Marne-La-Vallée Cedex 2
Тел.  + 33 (0)1 64 11 26 26  I  Факс + 33 (0)1 60 17 43 47  I  info@dentaurum.fr

Dentaurum Italia S.p.a.
Via degli Speziali 142 / 144  I  Blocco 33 – Centergross  I  40050 Фуно (Болонья)
Тел.  + 39.051 86 25 80 (r.a.)  I  Факс + 39.051 86 32 91  I  info@dentaurum.it

Dentaurum Switzerland GmbH
Vogelberg 21B  I  4614 Хегендорф
Тел. . + 41 62 - 216 57 00  I  Факс + 41 62 - 216 57 01  I  info@dentaurum.ch

Dentaurum Australia PTY LIMITED
18 Bertram Street  I  Mortlake NSW 2137  I  Сидней
Тел.  + 61 2 97 43 48 11  I  Факс + 61 2 97 43 45 99  I  info@dentaurum.com.au

Dentaurum Canada Inc.
#600 - 525, boul. Ford  I  Châteauguay, QC, Канада  I  J6J 4Z2
Тел.  + 1 - 800 - 363 - 9973  I  Факс + 1 - 888 - 771 - 3640  I  info@dentaurum.ca

Dentaurum Inc.
2050 Cabot Boulevard West, Suite 100  I  Langhorne, PA 19047  I  США
Тел.  + 1 - 800 - 523 - 3946  I  Факс + 1 - 800 - 553 - 6389  I  info@dentaurum-us.com
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